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DECYZJA NR ‘2.1(732'/20

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z 2019r.,
poz. 1186 j.t) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe!) z dnia 06.03.2020 r.

zatwierdzam projekt budowlany ? i udzielam pozwolenia na budowe?

dla:
Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
z siedzibg: 62-090 Bytkowo, ul. Topolowa 6
(imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujace:
zmiang decyzji Nr 641/17 z dnia 09.02.2017 r. (sprawa nr AB.6740.19.481.2016.XVIII)
o pozwoleniu na budowe sieci wodociggowej
wg projektu zamiennego
w m. Kobylniki, ul. Szkolna, gmina Rokietnica
nr ewidencyjny gruntow: Rokietnica;Kobyiniki; dz. 15, 14/2

autor projektu: Magdalena Lewandowska
nr uprawnien WKP/0145/PWO0S/04 w specjalnosci instalacyjnej
informacja o wpisie na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego: WKP/IS/0865/04

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego,
rodzaj(e) obiektu(-6w) albo robdt budowlanych, funkcja i rodzaj zabudowy, imie i nazwisko projektanta oraz
specjalnost, zakres i numer jego uprawnien budowlanych oraz infermacja o wpisie
na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujgcych warunkdw:
1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robSt budowlanych: roboty budowlane nalezy

wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami bhp obowiazujacymi w budownictwie oraz uzgodnieniami do
projektu, a teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych?

2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych: zaplecze budowy na czas realizacji budowy 2

3. Termlny rozblork|
1) istn

2) tymczasowych oblektow budowlanych zaplecze budowy na?7 dni przed zaWIadomienlem o zakonczeniu budowy 2

4,
wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust, 2 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane 3

UZASADNIENIE

Decyzje wydaje sig w oparciu o ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej przez Wéjta Gminy
Rokietnica, znak pisma: RZP.6733.15.2020 z dnia 29.01.2020 r.

W przedmiotowe]j sprawie przeprowadzono postepowanie administracyjne z udziatem stron, zgodnie z art. 61 § 4 i art. 10
§ 1 Kodeksu postepowania administracyjnego.

‘W zwigzku z zagrozeniem epidemicznym wyznaczony termin na poprawe dokumentacji projektowej na podstawie art. 1
pkt 14 w zakresie art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdinych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) ulegt zawieszeniu na okres stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii. Inwestor mogt zrealizowa¢ w caloSci zobowigzania wymienione
w postanowieniu, co pozwalato wyda¢ decyzje administracyjna/przyjecie zgtoszenia.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Wielkopolskiego za posrednictwem organu, ktéry wydat niniejsza decyzje,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed uphywem terminu do
wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezell wszystkie strony zrzekly sie prawa

do wniesienia odwotania.
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Wniosk‘odawca/Pe}nomocnik
Strony postepowania wg wykazu
S.P. Afa;

Wit Gminy Rokietnica
PINB;
Woijt Gminy Rokietnica — Podatki od Nieruchomoéci;

Sprawe prowadzi:
podinspektor Emilia tuka, tel. 61 84 10 525, pokdj 006

Informacja o niniejszej decyzjl oraz o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego
dyrektora ochrony rodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomodci zgodnie z art. 95 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerfistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. j.t. z p6zn. zm.)¥

Informacja o ninlejszej decyzji i 0 moZliwosclach zapoznania sie z jej trescig oraz z dokumentacja sprawy podlega podaniu do
publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o rodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko®),

Pouczenie:

1.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dotgczajac na piémie:

1) odwiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie abowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art, 12 ust.
7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oSwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajgca dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktdrego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapi¢ po

zawiadomieniu wtaSciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia

doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane). Przed przystapleniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyskal decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony

do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i

garazy do pigciu stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki skfadowe, chtodnie, hangary i

wiaty, a takze budynkow kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i

myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawdw
rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow, watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych),

XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapié do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uZytkowanie wydanej przez wiadciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art.
55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystgpié z wnioskiem o wydanie decyzji
o0 pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wtaéciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowiazkowg kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art.
59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi
wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zab. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane).
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4)
5)

Nalezy wpisaé ,budowe” lub ,rozbidrke”.

Nalezy wpisa¢ ,.budowlany” lub ,rozbidrki”.

Nalezy wskazaC podstawg prawng natozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1954 r, -
Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 T. ji.t. z pézn. zm.).

Dotyczy decyzji wydanych w toku postgpowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng ocene oddzialywania na &rodowisko.
Dotyczy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko.



PROJEKT BUDOWLANY

SIECI WODOCIAGOWE)J
ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
NUMER 641/17 Z DNIA 09.02.2017R.

Kobylniki, ul. Szkolna (dz. 15, 14/2),

Miejsce budowy:
gm. Rokietnica
STAROSTWO POWIATOWE
w Poznanin

e e e

Kategoria obiektu N A
zon. . .0.2.:06=.2000...o......

budowlanego: XXVI

Egz. 4

Inwestor: Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.o0.
ul. Topolowa 6/Bytkowo
62-090 Rokietnica

Projektowat: Magdalena Lewandowska
Upr. Nr WKP/0145/PWOS/04 1, o . .1, ol o5
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E-MAIL: INFO@PUK.COM.PL
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Zawarto$c¢ opracowania

Zat. nr 1 Opis techniczny
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Podstawa opracowania

Przedmiot i zakres opracowania

Sie¢ wodociggowa

Zalecenia ogélne

Uwagi korncowe

Wytyczne do planu BIOZ

Warunki gruntowo — wodne. Opinia geotechniczna
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zat. nr 2 Uzgodnienia

Odpis warunkéw technicznych podtaczenia do sieci wodociggowej wydane przez
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Bytkowie Nr 283/WTW/2019 z dnia
29.11.2019 .

Mapa zasadnicza w skali 1:500 aktualna na dzieri 05.08.2019r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RZP.6733.15.2020 z dnia
29.01.2020r.

Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw nr KZ.673.01905.2019.V z dnia
10.12.2019r.

Decyzja na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia lub budowli niezwigzanej z
infrastrukturg drogowa numer RI1.7230.757.2019 z dnia 03.01.2020r.

Pismo Przedsigbiorstwo Rob6t Drogowo-Mostowych S.A. nr PRDM.S.A -4-

415/5/15/2020 z dnia 10.02.2020r.

Protokot Starosty poznariskiego nr GKG.GZ.4091.114.2020 z dnia 24-27.01.2020r. z
narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Zat. nr 3 Czesc graficzna

Zatgcznik nr 1:Mapa zasadnicza w skali 1:500 z wkreélong siecig wodociggowg
Zatgcznik nr 2:Profil podtuiny wodociggu ¢ 200 mm w skali 1/100:500



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na wykonanie sieci wodociagowej w ul. Szkolnej (dz. 15 14/2)
w miejscowosci Kobylniki, gm. Rokietnica.

I. Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej wydane przez
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. w Rokietnicy, ul. Topolowa
6/Bytkowo, 62-090 Rokietnica.

2. Zlecenie inwestora.

3. Mapa zasadnicza w skali 1:500 aktualna na dzier 05.08.2019r.

4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RZP.6733.15.2020 z dnia
29.01.2020r.

5. Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw nr KZ.673.01905.2019.V z dnia
10.12.2019r.

6. Decyzja na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia lub budowli niezwigzanej z
infrastruktura drogowa numer R1.7230.757.2019 z dnia 03.01.2020r.

7. Pismo Przedsigbiorstwo Rob6t Drogowo-Mostowych S.A. nr PRDM.S.A.-4-
415/5/15/2020 z dnia 10.02.2020r.

8. Protokdt Starosty poznariskiego nr GKG.GZ.4091.114.2020 z dnia 24-27.01.2020r. z
narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

9. Warunki techniczne Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

10. Wytyczne techniczne projektowania sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

11. Obowigzujgce normy i normatywy techniczne.

12. Wizja lokalna w terenie.

Il. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest przedstawienie przebudowy sieci wodociggowej
wykonanej z rur azbesto-cementowych, dla czesci w czesci Kobylnik w rejonie ul. Szkolnej.

lll. Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowg wykonaé z rur PE 200 PN10 o $rednicy 200 mm.

Dtugos¢ projektowanej sieci PE 200 mm to 507,00 m.

Zmiana pozwolenia na budowe numer 641/17 z dnia 09.02.2017r. obejmuje odcinek
projektowanej sieci w ul. Szkolnej od ul. Karolewskiej do ul.dz. 13 (zamiana wystepie tylko w
zakresie ul. Szkolnej na diugosci 507 m).

Projektowang sieci nalezy wigczy¢ z jednej strony do istniejacego wodociggu o $rednicy 160
mm biegngcego w ul. Szkolnej (przy ul. Karolewskiej) a z drugiej strony do istniejgcego
wodociggu o srednicy 160 mm biegnacego w ul. Szkolnej na wysokoéci ul.dz. 13. Oba
wigczenia wykona¢ za pomocg tréjnika rozdzielczego trzyzasuwowego. W miejscach
zaznaczonych na zatgcznikach graficznych réiowa linig przerywang nalezy wodociag
prowadzi¢ w rurze ochronnej (przewiert sterowany) o érednicy 315 mm. Na istniejacym i



projektowanym rurociggu w miejscu wiaczeri umiesci¢ po trzy zasuwy. Zasuwy wykonane
winny by¢ z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina. Zasuwy wyposazy¢ w
obudowy wraz ze skrzynkami zeliwnymi zabezpieczone ptytami betonowymi.

Rury uktadac na 15 cm warstwie podsypki piaskowej a nastepnie obsypa¢ i zasypac 30 cm
warstwa piasku ponad wierzch rury. Warstwy obsypki i zasypki zageécié. Na zasypce utozyé
tasme lokalizacyjng o szerokosci 55 mm z zatopionym drutem (kolor tasmy niebieski). Taéme
za pomocg wtopionych w nig drutéw pofaczyé z metalowa obudowg zasuw. Tasma ta
umozliwia doktadng lokalizacje rur z tworzyw sztucznych przy uzyciu standardowego aparatu
do lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Wodociag ukfada¢ na gtebokoéci 1,5 m ponad
wierzch rury ponizej poziomu terenu. Przy prowadzeniu robét nalezy zachowad
obowigzujgce przepisy BHP. Sie¢ wodociggowa w stanie odkrytym nalezy wyprzedzajaco
zgtosi¢ do Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych w Bytkowie w celu dokonaniu odbioru
technicznego przy udziale wykonawcy. Sie¢ w stanie odkrytym zgtosi¢ geodecie
uprawnionemu celem wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

IV. Zalecenia ogélne

Prace przewidziane do realizacji wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i zasadami
okre$lonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe. W trakcie gtebienia wykopéw
$ciany zabezpieczy¢ przez obsypaniem sie ziemi. Wykonane wykopy zabezpieczy¢ poprzez
ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory. W zadnym wypadku nie nalezy
pozostawiac nieoznakowanych, niezabezpieczonych i nieoéwietlonych wykopdw na noc.
Napotkane kable i rurociggi starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przy montazu rur
nalezy zwrdci¢ uwage na to aby nie bylty one wewnatrz zanieczyszczone. Konieczne jest
wykonanie proby hydraulicznej nowoprojektowanego odcinka wodociggu oraz dezynfekgji
podchlorynem sodu. Po wykonaniu dezynfekcji nalezy ptukaé sieé wodociggowg przez okoto
30 min. Prébe hydrauliczng wykonaé zgodnie z PN-B-10725.

V. Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do robét inwestor zobowigzany jest uzyskaé pozwolenie na budowe
sieci wodociggowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Podczas wykonywania prac zapewnié¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete. Inwentaryzacja geodezyjna bedzie dokumentem koniecznym do
odbioru sieci.

VI. Wytyczne do planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przy realizacji sieci
wodociggowej

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlano-montaiowych
przy wykonywaniu sieci wodociggowej. Do robét niebezpiecznych przy wykonywaniu sieci
wodociggowej naleza prace montazowe przy uktadaniu rurcciggéw w wykopach. Z uwagi na
gtebokos¢ utozenia rurociggédw ponizej 1,0m ppt. projekt zaktada wykonanie wykopow
wasko przestrzennych ciggtych o $ciankach pionowych odeskowanych i rozpartych.



Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniajg
warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego — sztywno$¢ gruntu w strefie obsypki
ochronnej.
Z uwagi na brak zabudowy na rozpatrywanym terenie przewiduje sie wykonywanie robét
ziemnych za pomocg kaparek podsiebiernych z oktadem urobku po jednej stronie wykopu w
odlegtosci minimum 0,6 m od krawedzi wykopu.
Wykonanie wykopdw wasko przestrzennych, umocnienia $cian wykopow i zasypywanie
prowadzic zgodnie z warunkami technicznymi ,, Wykonania i Odbioru Robét Ziemnych”.
Warunki BHP zwigzane z uktadaniem rurociaggéw odnoszg sie do operacji montazu ztgczy i
uktadania rur na dnie wykopu i zawarte sie w przepisach dotyczacych robét montazowych
instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych (Dz. U. nr 48/56 poz. 216 i Dz. U. 38/61 poz. 196 §
149). Wszystkie wykopy musza by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed
dostgpem osdb postronnych. Nie nalezy wykonywaé wyprzedzajacych wykopéw, ponad
dzienng norme ukfadania rurociagéw.
Pod wszystkie rurociggi przewidziano wykonanie podsypki piaskowej o gruboéci 10,0 cm,
ktorg nalezy starannie rozdzielié na dnie wykopu i zageici¢. Niedopuszczalne jest
wyrownywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.
Zasypywanie rurociggow w wykopie sktada sie z dwéch warstw:
- warstwy ochronnej rurociggu — obsypki piaskowej do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury
- warstwy wypetniajacej wykop z gruntu rodzimego, uktadanego warstwami z jednoczesnym
zaggszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpér. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi lub
piasku z samochoddéw bezposrednio na rury.

a. Maszyny iinne urzadzenia techniczne
Maszyny i urzadzenia techniczne zastosowane do prac ziemnych uzytkowane przez osoby
bez wtasciwych kwalifikacji s Zrédtem zagrozenia na budowie. Posiadajg one dokumentacje
techniczno ruchowa, ktéra znajduje sie u kierownika budowy. Kierownik budowy zapoznaje
pracownikéw z dokumentacjg przed dopuszczeniem do pracy.
Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen technicznych odbywa sie zgodnie z
instrukcjg producenta a zapisy w nich dokonywane sg w paszportach i ksigzkach konserwacji.
Stosowane narzedzia i elektronarzedzia s3 w dobrym stanie technicznym. Okresowe
przeglady narzedzi dokonywane s3 zgodnie z instrukcjg producenta. Dokumentacja maszyn i
innych urzadzen technicznych dostawcéw robét znajdowaé sie powinna u kierownika
dostawcy robot.
Kierownik budowy ma prawo wgladu do dokumentaciji, o ktérej mowa.

b. Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosdci przepisow oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

Pracodawca jest obowigzany zapewnié przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolet w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy na koszt

pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy jest prowadzone, jako
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.




Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na piémie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.
Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepuja
szczegOlnie duze zagroienia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku. Pracodawcy, inne osoby kierujagce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat.
Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkoled w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracownikéw budowlanych realizowane byly wedtug programéw
dostosowanych pod wzgledem formy i treéci do poszczegdlnych rodzajow szkoleri, specyfiki
zagrozen i ucigzliwoéci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Zabrania sie powierzenia obstugi maszyn i urzadzed pracownikom nieposiadajgcym
stosownych kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i
urzadzeniach udostgpnia sig instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi
zapoznaje si¢ pracownikéw, dokonujgc stosownego zapisu do Rejestru dokumentacyjnego
szkolen.

c. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.
Ogolne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz $rodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.

Pracodawca jest obowigzany dostarczyé pracownikowi nieodptatnie odziei i obuwie
robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej, a takze informowa¢ go o celu i sposobach
postugiwania sie tymi $rodkami.

Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.
Pracodawca moze ustali¢ stanowiska, na ktorych dopuszcza sie uzywanie przez

pracownikow, za ich zgodg, wtasnej odziezy i obuwia roboczego, spetniajgcego wymagania
bezpieczerstwa i higieny pracy.

Pracownicy nie moga uzywac wiasnej odziezy i obuwia roboczego, jezeli s3 zatrudnieni
bezposdrednio przy obstudze maszyn i urzadzer technicznych, wykonujg prace powodujace
intensywne brudzenie i skazenie odziezy i obuwia érodkami chemicznymi.

Pracownikowi uzywajagcemu wtasne] odziezy i obuwia roboczego pracodawca powinien
wyptacac ekwiwalent pieniezny w wysokosci uwzgledniajacej ich aktualne ceny.

Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
Srodki ochrony indywidualnej oraz odzie: i obuwie robocze (dostarczone przez pracodawce)
stanowig wtasnos¢ pracodawcy.

Osoby kontrolujgce budowe muszg byé zaopatrzone w odpowiednig odziez robocza i obuwie
robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej (np. hetm ochronny).

Podstawowa odziez i obuwie robocze przydzielane pracownikom pracujgcym na budowach
to: bluzy i kombinezony robocze, koszule, kurtki.

Przykfad srodkéw ochrony indywidualnej to: sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci
(szelki i linki bezpieczeristwa, zaczepy nozycowe, hakowe); ochrony rak (rekawice ochronne);



ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony stuchu (naktadki lub nauszniki
przeciwhatasowe); sprzet ochronny uktadu oddechowego (p6tmaski  filtrujgco-
pochfaniajace); odziez ochronna (fartuch przednie, kombinezony chronigce przed czynnikami
atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami noskéw).
Dobér srodkéw ochrony indywidualnej musi byé oparty o doktadng analize zagroien na
konkretnych stanowiskach roboczych i uwzgledniaé czynnosci przez poszczegélnych
pracownikéw. Oprécz tego skutecznoéé ochrony indywidualnej uzalezniona jest od:
wtasciwego dopasowania ich do konkretnego pracownika; utrzymania ich w petnej
sprawnosci technicznej i czystosci; przeszkolenia pracownikéw w zakresie postugiwania sie
przydzielonymi srodkami.

d. Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych.
Zapewnienie bezpieczeristwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy
wymaga przede wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowiazujg przy eksploatacji
stosowanych w tym celu maszyn i urzadzen. Niezaleznie od tego powinny by¢ spetnione
nastepujace wymagania.
Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych, ziemi itp.
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludZzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione.
Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw. Zabronione
jest urzadzenie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych lub
maszyn i urzadzeri budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci
blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewoddéw niz:

2m - dla linii nn

5m - dia linii wn do 15 kv

10m - dla linii wn do 30 kV

15m - dla linii wn powyzej 30 kV

Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposdb zabezpieczajgcy przed moizliwoécia wywrécenia, zsunigcia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementdéw.

Opieranie sktadowych materiatéw i elementéw o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki
wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan

1,50 m — od zewnetrznej gtéwki szyny kolejowej

5,00 m — od statego stanowiska pracy
Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejécia o
szerokosci, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokodci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej:
0 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy uzyciu dwukierunkowym $rodkéw
poruszanych sitg mechaniczng
0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkdéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej
Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy wysokoéci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowych z dolnych warstw



stosow oraz podkopywanie zwatéw materiatow sypkich jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenia ze stosu powinno odbywaé sie przy uzyciu drabiny (schodni).
Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotéw o masie przekraczajacej 30 kg na
wysokosci powyzej 4 m lub na odlegtos¢ przekraczajacg 25 m. Przenoszenie przedmiotdw,
ktorych dtugos¢ przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywac sie zespotowo, pod
warunkiem, aby na jednego pracownika przypadata masa nieprzekraczajaca:
1) 25 kg - przy pracy statej
2) 42 kg - przy pracy dorywczej
Niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotéw o masie przekraczajgcej 500
kg.
Dopuszczalne masa tadunku przemieszczanego na wézku po terenie ptaskim o twardej
nawierzchni na moze przekraczaé 450 kg na pracownika, taczni z masy woézka. Przy
przemieszczaniu tadunku na wézku po pochylniach wiekszych niz 5% masa tadunku, tacznie z
masg wozka, nie moze przekraczaé¢ 350 kg. Niedopuszczalne jest reczne przemieszczanie
tadunkéw na wodzkach po pochyleniach powierzchni wiekszych niz 8% oraz na odlegtosc
wigkszg niz 200 m. Wézki powinny zapewniaé stabilnoé¢ przy zatadunku i roztadunku.
Wozki przemieszczane na szynach oraz woézki kotowe przemieszczane na pochyleniach
powinny posiada¢ sprawnie dziatajace hamulce.
Sposdb tadowania oraz rozmieszczania tadunkdw na wézkach i taczkach powinien zapewniac
stabilnos¢ podczas przemieszczania. Przedmioty przewoione na wdézkach nie powinny
wystawac poza obrys wdzka i przestania¢ pola widzenia. W wyjatkowych przypadkach
dopuszczalne jest przewozenie przedmiotéw w warunkach niespetna tych wymagan, o ile
praca odbywa sig¢ pod nadzorem zapewniajgcym bezpieczne jej wykonanie.
mgr inz. Magdaleng Lewandowska
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VII. Warunki gruntowo — wodne. opinia geotechniczna

Pod projektowane przewody wodociggowe Inwestor nie zlecit wykonania badan podfoza
gruntowego przez uprawnionego geologa.

Na podstawie wizji w terenie i stosownych ogledzin gruntu stwierdza sie warunki gruntowe
okresla sie jako proste - kategorie | geotechniczng (wystepujace w przypadku warstw
gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych
mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych,
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku

wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).

Decyzja dot. koniecznosci i sposobu wykonania odwodnienia zostanie podjeta przez
inspektora nadzoru w trakcie wykonywania wykopéw. Poniewaz na tym etapie nie moina
ich dokladnie skosztorysowaé w kosztorysie ujeto czgsciowe roboty zwigzane 2
odwodnieniem .

Faktyczne koszty zostang rozliczone na podst. rzeczywiscie poniesionych naktadéw.



VIIl. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. Rodzaj zabudowy .

Projektowang sieci nalezy wigczy¢ z jednej strony do istniejacego wodociggu o $rednicy 160
mm biegnacego w ul. Szkolnej (przy ul. Karolewskiej) a z drugiej strony do istniejacego
wodociggu o $rednicy 160 mm biegnacego w ul. Szkolnej na wysokosci ul.dz. 13. Oba
wilaczenia wykona¢ za pomocg tréjnika rozdzielczego trzyzasuwowego. W miejscach
zaznaczonych na zatgcznikach graficznych rézowg linia przerywang nalezy wodociag
prowadzi¢ w rurze ochronnej (przewiert sterowany) o $rednicy 315 mm. Na istniejacym i
projektowanym rurociggu w miejscu wigczer umiesci¢ po trzy zasuwy. Zasuwy wykonane
winny by¢ z Zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina. Zasuwy wyposazyé w
obudowy wraz ze skrzynkami zeliwnymi zabezpieczone ptytami betonowymi.

Projektowana diugosc sieci wodociggowej:

PE $r. 200 mm - L = 507,00 m

Projektowany wodocigg bedzie stanowit przebudowe istniejgcego rurociagu z rur azbestowo
cementowych

Zakres robot budowlanych obejmuje:

- wytyczenie trasy sieci wodociggowej,

- wykonanie odkrywek istniejgcego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiérki istn.
nawierzchnie utwardzonych w niezbednym zakresie,

- wykonanie wykopow,

- utoZenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach wraz z

utozeniem taémy sygnalizacyjno-ostrzegawczej, drutu wskaznikowego i elementéw
towarzyszacych,

- wykonanie uzbrojenia sieci wodociggowej: zasuwy itp.,

- zasypywanie wykopdw wraz z zageszczeniem gruntu,

- przywrocenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbednym
zakresie, zageszczenie i odtworzenie nawierzchni).

2. Adres budowy .
Dziatki nr ew. 15, 14/2 (ul. Szkolna), OBREB: Kobylniki (0004), Gmina: Rokietnica

3. Inwestor.
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., ul. TopoloOwa 6/ Bytkowo, gm. Rokietnica

4, Okreslenie obszar u odziatywania obiektu .
Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi liniowy obiekt budowlany uzupetniajacy istniejaca
infrastrukture techniczng w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu.
Obszarem oddziatywania obiektu jest teren dziatki nr ew. 15, 14/2 (ul. Szkolna), OBREB:
Kobylniki (0004), Gmina: Rokietnica na ktérych projektuje sie sie¢ wodociggowa. Obszar
oddziatywania projektowane;j sieci wodociggowej zamyka sig w pasie drogowym ul. Szkolne;j.



Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z miejscowym planem Zagospodarowania
przestrzennego oraz warunkami technicznymi gestora sieci wodociggowej. Stanowi
uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek

sgsiednich oraz nie narusza interesu osdb trzecich.

5. Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z péZn. zmianami.

mgr inz, Magdalena Lewandowska
uprawiigni budowlane do projeklowania
i kierowania reoctans budewlanymn bez ograniczen
W specjainoscoinslalacyiney w zakresie sieci,
inslalacy 1 urzadzen cieplnych, wenlylacyjnych
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Bytkowo, marzec 2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118 z pdiniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany sieci
wodociggowej w ul. Szkolna (dz. 15, 14/2) w miejscowosci Kobylniki, gm. Rokietnica zostat
wykonany zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami i normami.

mgr inZz. Magdalena Lewandowska
uprawnienia budovlane do projektowania
i kierowania rebelann Sudawlanymi bez ograniczen
W specjainosci inslalacyjne) w zakresie sieci,
Inslalac 1 urzgdzen ciepinych, wenlylacyjnych
gazowych, wodociagowych | kanahzacyjnych
nrewid, WKP/0145/PW0OS/04
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Nr ewidencyjny
dziatki

Podstawa formalno-prawna wigczenia
do obszaru objetego oddziatywaniem

Uwagi

Jednostka ewidencyjna
Rokietnica

Obreb Kobyiniki

dziatka nr 15, 14/2

Usytuowanie budynku - Rozdziat 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6én, Zmianami).

Brak oddziatywania

Miejsca postojowe dla samochadéw osobowych - Rozdziat 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdin. zmianami).

Brak oddziatywania

Miejsca gromadzenia odpadéw statych - Rozdziat 4 Brak oddziatywania
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

69 z pézn. zmianami).

Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wéd powierzchniowych - Rozdziat 5 Brak oddziatywania

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkii ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z pdin, zmianami).

Studnie - Rozdziat 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami).

Brak oddziatywania

Ochrona przed hatasem i drganiami - Dziat IX

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z pézn. zmianami).

Brak oddziatywania

Przesfanianie - §13.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami).

Brak oddziatywania

Zacienianie -§60 oraz §40 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami).

Brak oddziatywania

Ustawa z dn, 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pSin.
zm. z2001r

Brak oddziatywania

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

Brak oddziatywania

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2010 r, w sprawie okreélenia rodzajow
przedsigwziec mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko oraz s2czegdtowych
uwarunkowari zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziec do sporzadzenia raportu
oddziatywania na érodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.).

Brak oddziatywania

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Brak oddziatywania
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tprawnicnig budowlane gg pro en 2 4
lk!emwama rcbolany budcwlanyw bej1 0 v wgha
:"vssrgfacja!nosc: ms!aIacwnei w zar}_sgv:'z;-a::?
ok c;crr: urzadzen Ciepinych, wenlylacyych
wy - Wodociagoy,, ~h ikanahzacy’rﬁw'y‘i;
Arewid. WKPI0145/pwo s /0,

@4 Aeio e




Przedsigbiorstwo Usiug Komunalnych Sp. z o.0.

Bytkowo, ul. Topolowa 6

'"; | 4 “E:' 62 - 090 Rokietnica
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WARUNKI TECHNICZNE
PODEACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Dotyczy: Sieci wodociagowej w miejscowosci Kobylniki ul. Szkolna gm. Rokietnica.

I. Woda z sieci wodociggowej dostarczana bedzie do celéw socjalno — bytowych .

2. W celu przebudowy istniejacej sieci wodociagowej wykonanej z azbesto-cementu w m.
~ Kobylniki nalezy zaprojektowac sie¢ wodociagows PE o $rednicy 200 mm, kt6ra nalezy
wiaczy¢ z jednej strony istniejacej sieci wodociagowej AC o Srednicy 160 mm biegnacej w ulicy
Szkolnej w Kobylnikach, a z drugiej strony do sieci wodociggowej AC o rednicy 160 mm
biegnacej w ulicy dz. nr 13 w Kobylnikach. Na sieci montowaé zasuwy odcinajgce z zeliwa
sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem klina wyposazone w klucz wraz ze skrzynka zeliwna
zabezpieczona ptyta betonows i tabliczka informacyjng. Na sieci nalezy przewidzie¢ hydranty
zgodnie z wymaganiami p.poz. o §rednicy 80 mm, oraz w celach eksploatacyjnych,

4. Przed wykonaniem sieci nalezy z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomic
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych (pisemnie) o planowanym terminie przystgpienia do
wykonania inwestycji.

5. Inwestycje nalezy wykonad na koszt inwestora przez wykonawcg posiadajacego uprawnienia
budowlane, zgodnie ze sztukg budowlana.

6. Po wykonaniu inwestycji przed zasypaniem wykopu nalezy zglosi€ odbiér do
Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych.

7. Po wykonaniu rurociggéw przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i dezynfekcije

8. W terminie 30 dni od daty odbioru wstepnego nalezy przediozy¢ inwentaryzacje geodezyjng
wykonanej inwestycji.

9. Po koricowym odbiorze prac przez przedstawiciela PUK nalezy spisa¢ umowe na dostawe
wody.

10. Zyabrania si¢ taczenia rzeczowych przylaczy wodociagowych z innymi Zrédtami wody
(hydrofory, studnie).

11. Na podstawie niniejszych warunkéw technicznych nalezy zleci¢ uprawnionemu



projektantowi opracowanie projektu budowlanego sieci wodociggowej, nalezy uzyskaé
pozwolenie na budowe sieci wodociggowej, mozna zglosi¢ zamiar wykonania przytacz w
Starostwie Powiatowym. Projektowang tras¢ sieci wodociagowej wraz z przylaczami nalezy

uzgodnié-na-Naradzie koordynacyjnej-w-Starostwie Powiatowym.—

12. Projektowane uzbrojenie wodociggowe winno przebiegaé w wydzielonym geodezyjnie
terenie drogowym stanowigcym wiasno$§¢ Skarbu Paristwa lub Gminy. W innym przypadku do
projektu technicznego nalezy dofaczy¢ akt notarialny z wnioskiem o wpis do ksiegi wieczystej o
prawie ograniczonego uzytkowania dziatki, na ktérej bedzie zlokalizowane uzbrojenie, na rzecz
Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych Sp. z o.0. w Rokietnicy w zakresie lokalizacji i
eksploatacji projektowanego uzbrojenia. Doktadny tekst stuzebnosci nalezy ustalié z Dzialem

Inwestycyjnym PUK Bytkowo.
14. Warunki zajgcia pasa drogowego i uzgodnic z jej wlascicielem.

Powyzsze warunki wazne sg do 29. 11. 2018 r.
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Urzad Gminy Rokietnica
62-090 Rokietnica, ul. Goleciriska 1

tel.: +48 61 89 60 600
fax: +48 61 89 60 620

S 180 5001 e-mail: urzad@rokietnica,pl
www.rokietnica.pl
NIP 777-283-48-84

Poznariski Bank Spoldzielczy
w Poznaniu o/Rokietnica

7 Vﬁ! Wéjt Gminy Rokietnica

b

/Hq o 69 9043 1041 3041 0023 9110 0004
V.
174
Nr RZP.6733.15.2020 Rokietnica, dn. 29.01.2020 r.
DECYZJA

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, w zwiazku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 .
poz. 1945 z pézn. zm.), zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U.
2003 Nr 164, poz. 1589), w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z pozn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.11.2019 r. (data wptywu: 06.12.2019 r.), ktéry ztozylo:

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalinych Sp. z o.o0.
z siedziba ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica
reprezentowane przez pefnomocnika
Panig Monike Chotody

ustalam
na rzecz Wnioskodawcy
lokalizacje inwestyciji celu publicznego
na nieruchomosci sktadajgcej sie z czesci dz. ozn. nr ewid 14/2, 15 — ul. Szkolna
Zlokalizowanych w miejscowosci Kobylniki, gmina Rokietnica
dia inwestycji obejmujacej:
budowe sieci wodociggowej.

1. W oparciu o analize zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktorym przewiduje sig realizacje inwestycji, przeprowadzong na podstawie art. 53
ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustalam nastepujace warunki i szczegdlowe  zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w zakresie:

1.1. ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej;

1.2. ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu:
budowa sieci wodociggowe;j;

1.3. warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania ladu Przestrzennego:

a) linie rozgraniczajgce teren inwestycji przedstawiono na zatgczniku

graficznym do niniejszej decyzji.

b) dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej: maks. 550,0 m.

1.4. ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzig¢ wymienionych w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz. U.
z2019r. poz. 1839),

| |
| 4 |
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b)

c)

d)

zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu  informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z péZn. zm.) organ rozwazyt
czy przedsigwzigcie moze potencjalnie znaczaco oddziatywaé na obszar
Natura 2000 i uznat, ze oddziatywanie, o ktérym mowa wyzej nie powinno
wystapic,

ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem projektowanej inwestycji w tym
hatas i wibracje, powinny ogranicza¢ sie do granic nieruchomosci objetej
decyzja,

inwestycja znajdujg sig w granicach udokumentowanych zidéz wod
termalnych Tarnowo Podgérne GT-1, nr 15707;

1.5. ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspolczesnej:

a)

kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych odkryje
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany:
- wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryty przedmiot,
— zabezpieczyc¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
- niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wielkopolskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, a jeéli nie jest to mozliwe — Wéjta gminy
Rokietnica;

1.6. obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

sposob zaopatrzenia w wode: nie dotyczy,

sposob zaopatrzenia w energie: nie dotyczy,

sposob zaopatrzenia w energie cieping: nie dotyczy,

sposob zaopatrzenia w $rodki fgcznosci: nie dotyczy;

sposob odprowadzania $ciekéw: nie dotyczy,

sposdb odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych: wylacznie w
granicach terenu objetego niniejszg decyzja — bez mozliwosci ich
odprowadzania na tereny sgsiednie, zwtaszcza na tereny komunikacji,
sposéb gospodarowania odpadami: zgodnie z ustawg 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1454 z p6ézn. zm.),

dostep do drogi publicznej: z ul. Szkolne;j,

wymagana ilo§¢ miejsc parkingowych: nie dotyczy;

1.7. wymagan dotyczacych ochrony interesow osob trzecich:

a) projektowane obiekty budowlane powinny speiaé wymogi
okreslone w art. 5 ustawy zdnia 7lipca 1994r. — Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 2z 2019 r. poz. 1186 z pézn zm.),

b) przy realizacji inwestycji nalezy zachowaé przepisy ustawy o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.|. Dz. U z 2018 r.
poz. 2068 z pézn. zm.)

c) realizacja inwestycji nie moze ograniczaé korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz $rodkéw tgcznosci
dia obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach,

d) realizacja inwestycji nie moze zmieniaC stosunkdw wodnych na
dziatkach sgsiednich,

e) realizacja inwestycji nie moze powodowaé zagrozenia
bezpieczenstwa pozarowego, a takze nie moze powodowaé
przekroczen,  zakiécen  elektrycznych i promieniowan
przewidzianych w przepisach odrebnych,

f) realizacja inwestycji nie moze pozbawiac oséb trzecich dostepu
do drogi publicznej i dostepu do swiatta,

JELHETERIRE R
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g) realizacja inwestycji nie moze powodowaé  wzrostu
Zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby:;.
1.8. ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: nie stwierdzono
ograniczen.

2. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznacza sig literami A, B, C ,D, E,F,G, H,]I
J na kopii mapy zasadniczej stanowigcej integralng czes¢ decyzji — zatgcznik
graficzny wykonano na zeskanowanym oryginale kopii mapy zasadniczej w skali
1:1000 (pomniejszenie ze skali 1:500), wydanej przez Staroste Poznarnskiego—
oryginat kopii ww. mapy znajduje sie w dokumentacji sprawy).

3. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i
le$nych na cele nierolnicze i nielegne.

4. Inne warunki:

4.1. nalezy zachowaé, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi
Normami, odlegtosci projektowanych obiektéw od infrastruktury podziemne;j
i nadziemnej przebiegajacej przez teren objety wnioskiem i w jego
bezpoérednim  otoczeniu; zaleca si¢  uzgodnienie tych odlegtosci
z wlascicielami  sieci; dopuszcza si¢ usuniecie kolizji na warunkach
okreslonych przez wiasciciela sieci:

4.2. realizacja inwestycji nie moze naruszaé przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pézn zm.) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

UZASADNIENIE
W dniu 06.12.2019r. wplynat do tutejszego Urzedu Gminy w Rokietnicy wniosek
w przedmiotowej sprawie. Zawiadomieniem z dnia 12.12.2019 r. strony postepowania
zostaly poinformowane o wszczeciu postepowania na wniosek Inwestora oraz o
mozliwo$ci zapoznania sie z aktami sprawy i skfadania wnioskow i zastrzezen.
Whnioskowany teren nie jest objety miejscowym planem Zagospodarowania
przestrzennego.
Wobec powyzszego, postepowanie o wydanie niniejszej decyzji bylo prowadzone
zgodnie zwymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu |
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z pézn. zm.), jak dla
terenu, dla ktdrego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i
dla inwestycji, dla ktérej nie ma obowiazku sporzgdzania takiego planu.
Po dokonaniu analizy warunkéw | zasad Zzagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje sie realizacje inwestyciji (zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy), w
tym po przeprowadzeniu ogledzin terenu, na podstawie opisu  inwestycji
przedstawionego w wyzej wymienionym wniosku, ustalono powyzsze warunki
lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomosci objetej wnioskiem.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat sporzadzony
przez osobe, ktdra posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty.
Reasumujgc, wnioskowany teren oraz rodzaj inwestycji, przy spemieniu ustalen
niniejszej decyzji, spetnia wymagania ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 . poz. 1945 z pézn. zm.).
Pismem z dnia 24.12.2019 r. (data wptywu do tut. Urzedu 30.12.2019 r.) petnomocnik
wnioskodawcy wniést o uwzglednienie w nin. wniosku dz. nr ewid. 14/2 polozonej
w miejscowosci Kobyiniki.
Niniejsza decyzje uzgodniono z Marszatkiem Wojewo6dztwa Wielkopolskiego, ze
Starostg Poznanskiem (Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa | Lednictwa),
z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw oraz Dyrektorem Zarzgdu Zlewni Woéd
Polskich w Poznaniu bez uwag, w oparciu o art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktéry méwi, ze w przypadku
niezajgcia stanowiska przez organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia
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dorgczenia wystgpienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie za dokonane.
W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu, ktdre wnosi si¢ za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. Od niniejszej decyzji stuzy takze stronom prawo do zrzeczenia sie
odwotania. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

INFORMACJA
Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe ani nie stanowi zgtoszenia robét
budowlanych. O pozwolenie na budowg lub ze zgtoszeniem robét budowlanych nalezy
wystapi¢ do Starostwa Powiatowego w Poznaniu - Wydziat Administracji
Architektoniczno-Budowlanej. Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe lub w przypadku gdy wiasciwy organ nie wniesie
sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia zgtoszenia.
Organ pierwszej instancji stwierdzi wygaszenie niniejszej decyzji, w przypadku,
gdy inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budoweg lub zostanie uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zawierajgcy ustalenia inne niz
ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).
Integralng czg$¢ decyzji stanowig zatgczniki graficzne nr 1 i 2 oraz zatacznik nr 3.

Projekt decyzji przygotowata mgr inz. arch. Joanna Wiekliriska posiadajaca kwalifikacje
do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium RP (zgodnie z art.60 ust. 4 i art.5 pkt
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zataczniki:
1. Czes¢ graficzna — rysunek wykonany na zeskanowanym oryginale kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000
(pomnigjszenie ze skali 1:500), wydanej przez Staroste Poznanskiego (oryginat kopii ww. mapy znajduje sie

w dokumentacji sprawy);
2. Analiza wykonana w zwigzku z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego — zatgcznik nr 3;

ot uja:
1 Petnomocnik wnioskodawcy,
2. U.G.doakt.
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Zatgeznik nr3 -

fp. Wojta analiza do decyzji Nr RZP.6733.15.2020
ﬁp,‘;uu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
i z dnia 29.01.2019 1.

wykonana w zwigzku z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomodci skfadajacej sie z czedci
dz. ozn. nr ewid 14/2, 15 — ul. Szkolna zlokalizowanych w miejscowoéci KobyIniki, gmina Rokietnica,
dla inwestycji obejmujacej budowe sieci wodociagowej,

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.
z 2018r. poz. 1945 z péin. zm.), w postgpowaniu o ustalenie lokalizacji wymienionej wyiej inwestycji celu
publicznego przeprowadzono analize:

1. warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych,
a w szczegolnodci:
a) warunkdw i wymagari ochrony oraz ksztattowania tadu przestrzennego:

—projektowana inwestycja jest inwestycjg zakresu infrastruktury technicznej i bedzie w caloici
realizowana jako obiekt podziemny, w zwigzku z czym zamierzenie to nie ma wplywu na fad
przestrzenny oraz zagospodarowanie terenu;

b) ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ddbr kultury
wspotczesnej;
przedmiotowa inwestycja:
—nie jest potozona na obszarze objgtym ochrong konserwatorska,
—na obszarze objetym inwestycjg nie jest zlokalizowana strefa wystepowania stanowisk
archeologicznych,

~planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest potozone w granicach form ochrony przyrody,
wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142
z poin. zm.),

—nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsiewziet mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2019,
poz. 1839),

—inwestycja znajduje sie w granicach dokumentowanych ztéz wdd termalnych Tarnowo Podgérne GT-1,
nr 15707;

c) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

—ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu, powinny by¢ szczegbtowo rozwigzane na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z gestorami poszczegolnych sieci, przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe;

d) wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

—przy braku na terenie projektowanej inwestycji planu miejscowego, ktdry mdégtby precyzowaé
wymagania dotyczace ochrony intereséw osdb trzecich — ich konkretyzacja nastapi na etapie
postgpowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowg, ze szczegéinym uwzglednieniem
przepisow art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepiséw techniczno-
budowlanych;

e) ochrony obiektéw budowlanych na terenach goérniczych:

—inwestycja nie jest potozona na terenie gorniczym;
2. stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji;

a) przedmiotowa inwestycja ma by¢ realizowana na terenie, dla ktérego:
— nie obowigzuje zaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
— nie istnieje obowigzek opracowania ww. planu;

b) w ewidencji gruntéw sprawdzono Strony postepowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego - wypisy w aktach sprawy;

¢) teren nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych | lesnych na cele nierolnicze
i nielesne.
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Sprawa: opinii konserwatorskiej dot. projektowane;j inwestycji budowy sieci wodociggowej Kobylniki
w m. Kobylniki, ul. Szkolna, dz. nr ewid.15, gm. Rokietnica

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.11.2019 r., data wplywu 09.12.2019 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie inwestycji,
ktdrej zakres zostat przedstawiony na zataczonej do wniosku mapie, obecnie nie zewidencjonowano
zabytkéw, w tym stanowisk archeologicznych podlegajacych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym uzgadnia sie ww projekt budowy sieci wodociggowej Kobylniki w m.
Kobylniki, ul. Szkolna, dz. nr ewid.15, gm. Rokietnica oraz nie wnosi si¢ uwag w sprawie realizacji
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Jednoczes$nie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze
zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2018.2067 t.j. ze zm.) '

~Kto wtrakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty
mogqce uszkodzi¢ lub zniszczyc odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uZyciu dostepnych $rodkow,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwfocznie zawiadomic¢ o tym wlasciwego konserwatora
zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).” oraz

Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyiej cytowanej ustawy ,,1.Kto niezwtocznie nie powiadomit
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wdéjta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora
urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie zabezpieczyl, przy uZyciu dostepnych srodkéw, tego
przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie popetnienia wykroczenia
okreslonego w ust. 1 moina orzec nawigzke do wysokosci dwudziestokrotnego minimalnego
wynagrodzenia na wskazany cel spofeczny zwigzany z opiekq nad zabytkami”.
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