ZDP.271.13.2020
1) Zatgcznik nr 8 do SIWZ

Starosta Poznanski i Poznan, dnia

ul. Jackowskiego 18 v
60-509 Poznan
Nr AB.6740.19.114.2020.XI
Za dowodem doreczenia
Przy odpowiedzi uprasza sig
0 powolanie nr sprawy l j\/ \/{ 6
DECYZJA NR sensnsnsnnsnnnsnsans | 20
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 | art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane (Dz. U.z 2019r.,

poz. 1186 j.t.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe® z dnia 28.02.2020 r.

zatwierdzam projekt budowlany ? i udzielam pozwolenia na budowe?

dla:
Przedsigbiorstwa Ustug Komunainych Sp. z o.0.
z siedziba: 62-090 Bytkowo, ul. Topolowa 6
(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujgce:
budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej
Wraz z przepompownia $ciekéw i szafkq sterownicza
w m. Cerekwica, ul. Sosnowa, Ks. J. PrzewoZnego, gmina Rokietnica
nr ewidencyjny gruntéw: Rokietnica;Cerekwica; dz. 121, 34/16, 35/2,96/7

autor projektu: Magdalena Lewandowska
nr uprawnien WKP/0145/PWOS/04 w specjalnosci instalacyjnej

informacja o wpisie na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego: WKP/IS/0865/04
(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego,
rodzaj(e) obiektu(-éw) albo robét budowlanych, funkcja i rodzaj zabudowy, imie i nazwisko projektanta oraz
specjalnos$t, zakres i numer jego uprawnieri budowlanych oraz informacja o wpisie
na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych: roboty budowlane nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami bhp obowiazujacymi w budownictwie oraz uzgodnieniami do projektu, a teren
budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych?

2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektdw budowlanych: zaplecze budowy na czas realizacji budowy 2

3. Terminy rozbiorki:

1) J cige 0D BHGe gt imi B - ‘ -‘ a0

2) tymczasowych obiektéw budowlanych: zaplecze budowy

d o-uZytkowania:?
r
na 7 dni przed zawiadomieniem o zakoficzeniu budowy 2

4, #,
wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 | 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

UZASADNIENIE

w miejscowosci Cerekwica — Osiedle Przylesie, zatwierdzonego Uchwatg Nr XLVI/512/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30

W przedmiotowej sprawie przeprowadzono postgpowanie administracyjne z udziatem stron, zgodnie z art. 61 §4iart 10§51
Kodeksu postepowania administracyjnego.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Wielkopolskiego za pogrednictwem organu, ktéry wydat niniejsza decyzje,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o Zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatniy ze stron postgpowania, decyzia staje sie ostateczna i prawomocna. Decyzja
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli
wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemil decyzja moze uzyska¢ walor ostatecznoci wylacznie po
ztoZeniu oswiadczenia przez wszystkie strony postepowania o zrzeczeniu si¢ prawa wniesienia odwolania.

verte



2

ADNOTACIA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWED:

te skarbowa w wysokosci 122,00 zt.
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......... sdministrasi vl tvinieanebudeylans
(pieczec imienna i ppdpis|o! upowaznionej
do wydania ]
Otrzymuija: N
{0 Wnioskodawca/Petnomocnik
2. Strony postepowania wg wykazu
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S.P. A/a;

Do wiadomosci:

1,

WGjt Gminy Rokietnica

2. PINB;

3:

Wéjt Gminy Rokietnica — Podatki od Nieruchomosci;

Sprawe prowadzi:
podinspektor Emilia tuka, tel. 61 84 10 525, pokéj 006

Informacja o niniejszej decyzji oraz 0 mozliwosci zapoznania sie z dokumentacja sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego
dyrektora ochrony Srodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomoéci zgodnie z art. 95 ust. 3
ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. j.t. z p6zn. zm.)®

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania sie z jej trescig oraz z dokumentacjg sprawy podlega podaniu do
publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko®.

Pouczenie:

1.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodno$cia realizacji budowy z projektem, dotgczajac na pidmie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 12 ust.
7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oSwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenie, o
ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Do uZytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapi¢ po

zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia

doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane). Przed przystapieniem do uZytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskal decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony

do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemieSiniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i

garazy do pigciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe, chtodnie, hangary i

wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i
myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawdw

rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow, watdw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowdw melioracyjnych),

XXVITI-XXX (zob. art, 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art.
55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapic z wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art.
59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi
wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowe] kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane).

n
2)
3)

4
5)

Nalezy wpisac¢ ,budowe” lub ,rozbidrke”,

Nalezy wpisac ,budowlany” lub ,rozbidrki”.

Nalezy wskazac podstawg prawna natozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, —
Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informagji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. j.t. z pézn. zm.).

Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng ocene oddziatywania na érodowisko.
Dotyczy przedsiewziet mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.
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Starosta Poznanski : ) - Poznan, dnia 21.05.20207.

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznan ) y
Nr AB.6740.19.114.2020.XI & ,(

Za dowodem doreczenia S v
Przy odpowiedzi uprasza sig

o powotanie nr sprawy /’

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2) i art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. 22020 r., poz. 256 t.j.)
zaswiadcza sie ze

decyzja nr 2245/20 z dnia 06.05.2020 r. znak sprawy AB.6740.19.114.2020.X| dot. budowy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompownig Sciekéw i szafkg sterownicza
przewidzianej do realizacji w m. Cerekwica, ul. Sosnowa, Ks. J. PrzewoZnego, dz. nr ewid. 121, 34/16,

35/2, 96/7, gm. Rokietnica, wydana na rzecz Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. z siedzibg:

ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo
stata sie ostateczna z dniem 19.05.2020 r.

z up. ST

DvrektoellWvdzistn

i\ onozno-nudowlane

Otrzymuja:
@. Wnioskodawca:
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.

62-090 Bytkowo, ul. Topolowa 6
2. SP-AB- a/a | PLZEdsia o e e o

Sprawe prowadazi:
BEA T o

podinspektor Emilia tuka, . 78 il ann,
tel. 61 84 10 525, pok. 006 L



PROJEKT BUDOWLANY
SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J

Miejsce budowy: Cerekwica, ul. Szamotulska (dz. 124/3), ul.
Sosnowa (dz. 121), ul. Ks. J. Przewoznego (dz.
34/16), ul. dz. 35/2 1 96/7, gm. Rokietnica

Dziatki objete pozwoleniem na budowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu:
ul. Sosnowa (dz. 121)
ul. Ks. J. Przewoinego (dz. 34/16)
ul.dz. 35/2 STAROSTWO POWIA., ..
ul.dz. 96/7 W Poznaniu

STARGSTA BPOFy 3}4& -
%ﬂqca tk 0o deuyzi

Kategoria obiektu Nr ..ol 70
budowlanego: XXVI T
Egz. 4
Inwestor: Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Topolowa 6/ Bytkowo
62-090 Rokietnica
Projektowat: Magdalena Lewandowska W 4 dC}-vg.é?&OhvdJ)

Upr- Nr WKP/O 145/PWOS/04 m?r mz{a"d :"’"" Lov !andowsfﬂa

AT A s M XNy b
ewld, viin P 0145 Py 05104

Rokietnica, Iuty 2020
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PRZEDSIEBIORSTWO UStUG KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
UL. TOPOLOWA 6/BYTKOWO

i A
[ PRZEDSIEBIORSTWO USLUG 62-090 ROKIETNICA
. ‘ KOHUNM-NYCH $p. z 0.0. TEL. 61 81 45 743

FAX 61 81 45 838
E-MAIL: INFO@PUK.COM.PL



Zawarto$¢ opracowania

Zat. nr 1 Opis techniczny

Podstawa opracowania

Przedmiot i zakres opracowania

Rurociag grawitacyjny

Rurociag ttoczny

Przepompownia sciekdw

Przytacza kanalizacji sanitarnej

Zalecenia ogdlne

Uwagi koricowe

Wytyczne do planu BIOZ

Warunki gruntowo — wodne. Opinia geotechniczna
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zat. nr 2 Uzgodnienia

1,

10.
11.

Odpis warunkéw technicznych podtaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane
przez Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Bytkowie Nr 212/WTK/2019 z
dnia 02.09.2019r.

Mapa zasadnicze w skali 1:500 aktualna na dzief 12.01.2019r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RZP.6733.59.2019 z dnia
12.11.2019r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RZP.6733.6.2020 z dnia 25.02.20r.
Uchwata nr XLV1/512/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 sierpnia 2002r.

Decyzja Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu Nr
WZDW.WU.6511-679/19 z dnia 17.10.2019r.

Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu nr KZ.673.01446.2019.1V z
dnia 25.09.2019r.

Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu nr KZ.673.00068.2020.V z
dnia 20.01.2020r.

Decyzja na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia lub budowli niezwigzane;j z
infrastrukturg drogowg Nr R1.7230.597.2019 z dnia 18.10.2019r.

Uzgodnienie Gminy Rokietnica Nr RI.7230.598.2019 z dnia 18.10.2019r.

Odpis protokotu Starosty poznanskiego nr GKG.GZ.4091.4178.2019 7 dnia 8-
12.11.2019r. z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania sieci uzbrojenia
terenu.

Zat. nr 3 Czes¢ graficzna
Zatgcznik nr 1:Mapa zasadnicza w skali 1:500 z wkreélona projektowang infrastrukturg w

skali 1:500

Zatgcznik nr 2:Profil podtuiny sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200 mm w skali

1:100/500

Zatacznik nr 3: Profil podtuzny rurociggu ttocznego o $rednicy 90 mm w skali 1:100/500



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Cerekwica, ul. Szamotulska (dz. 124/3), ul. Sosnowa (dz. 121), ul. Ks. J. Przewoinego (dz.
34/16), ul.dz. 35/2i96/7, gm. Rokietnica.

I. Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne podtgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Bytkowie, ul. Topolowa 6/Bytkowo,
62-090 Rokietnica.

2. Zlecenie inwestora.

3. Mapa zasadnicze w skali 1:500 aktualna na dziers 12.01.2019r.

4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RZP.6733.59.2019 7 dnia
12.11.2019r.

5. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RZP.6733.6.2020 z dnia 25.02.20r.

6. Uchwata nr XLVI/512/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 sierpnia 2002r.

7. Decyzja Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Poznaniu Nr
WZDW.WU.6511-679/19 z dnia 17.10.2019r.

8. Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu nr KZ.673.01446.2019.1V z
dnia 25.09.20109r.

9. Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu nr KZ.673.00068.2020.V z
dnia 20.01.2020r.

10. Decyzja na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia lub budowli niezwigzanej z
infrastrukturg drogowa Nr R1.7230.597.2019 z dnia 18.10.2019r.

11. Uzgodnienie Gminy Rokietnica Nr R1.7230.598.2019 z dnia 18.10.2019r.

12. Odpis protokotu Starosty poznariskiego nr GKG.GZ.4091.4178.2019 z dnia 8-
12.11.2019r. z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania sieci uzbrojenia
terenu.

13. Warunki techniczne Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

14. Wytyczne techniczne projektowania sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

15. Obowigzujace normy i normatywy techniczne.

16. Wizja lokalna w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest przedstawienie budowy projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w celu zapewnienia odprowadzenia $ciekdw z
posesji zlokalizowanych przy ul. Szamotulskiej oraz Sosnowej w miejscowosci Cerekwica,
gmina Rokietnica. W niniejszym opracowaniu znalazty sie informacje na temat wykonania
wytykéw kanalizacyjnych oraz ich lokalizacja przedstawiona na mapie zasadniczej nie sg
jednak one przedmiotem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.



3. Rurociag grawitacyjny

Odcinek obejmujacy pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu:
PVC 200 mm o dtugosci: 73,00 m

Rurocigg grawitacyjny o srednicy 200 mm wigczony zostanie do projektowanej
przepompowni sciekéw zlokalizowanej w ul. Sosnowej na wysokoéci dziatki numer 237/1
(P1). Dalej poprowadzony zostanie ul. Szamotulska w celu zapewnienia odbioru éciekéw
przylegtym posesjom (zatacznik graficzny nr 1). Rurociag grawitacyjny wykonany zostanie z
rur PVC o $rednicy 200 mm wykonanych z rur PVC -U SN8 szereg SDR 34 (516.7) kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe. W biegu projektowanego rurociggu wybudowa¢ studnie
rewizyjno-wtaczeniowe betonowe o $rednicy 1000 mm. Studnie wyposazy¢ we wtazy
zeliwne o srednicy 600 mm, typu cigzkiego na obcigzenie 40 ton.

tgczna dtugosc projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejto 283,00 m.

Rury uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowe]. Rury, ksztattki, studnie muszg posiadac atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Po wykonaniu montazu
rurociggéw nalezy recznie wykonaé obsypke rurociagéw piaskiem do wysokosci 30 cm
powyzej gornej Scianki rurociggu w celu niedopuszczenia do jego uszkodzenia. Szczegélng
uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie wykopu pod innymi odkrytymi elementami uzbrojenia
podziemnego tj. przewodami gazowymi, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, by
W czasie zasypywania wykopu nie doszto do ich uszkodzenia. Pozostaty cze$é wykopu
zasypa¢ mechanicznie warstwami grubosci okoto 30 cm, ktére nalezy zagescié. Catos¢ robét
ziemnych prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Po wykonaniu robét montazowych naleiy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci rurociagu na eksfittracje czynnikiem wodnym zgodnie z PN-
EN 1610. Préby przeprowadzi¢ przy udziale miejscowego eksploatatora sieci kanalizacji
sanitarnej tj. PUK Bytkowo, ktéremu zostanie ona przekazana péZniej do eksploatacji.

Sie¢ kanalizacyjng w stanie odkrytym nalezy wyprzedzajgco zgtosi¢ do Przedsiebiorstwa
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Bytkowie w celu uczestnictwa jego przedstawiciela w
odbiorze technicznym przy udziale wykonawcy. W czasie prowadzenia prac na biezgco
wykonywac inwentaryzacje geodezyjng inwestycji.

4. Rurociag tloczny

Odcinek obejmujgcy pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu:
PVC 200 mm o dtugosci: 75,00 m

Projektowany rurocigg ttoczny o $rednicy 90 mm wiaczony zostanie do projektowane;j
przepompowni zlokalizowanej w ul. Sosnowej (P1). Z przepompowni Sciekéw rurocigg
ttoczny Scieki tloczy¢ bedzie do projektowanej studni rozprgznej (STR) a dalej
projektowanym rurociagiem grawitacyjnym do isthiejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej zlokalizowanej w ul. Ks. J. Przewoznego. Obok miejsca wtgczenia zlokalizowany
jest istniejacy wytyk o érednicy 200 mm, ktéry nalezy w trakcie wykonawstwa wytgczyé z
eksploatacji badZ zlikwidowadé tak aby nie kolidowat on z projektowanym uzbrojeniem.

taczna dtugos¢ projektowanego rurociagu ttocznego to 110,00 m. Rury uktadaé na 15 cm
podsypce piaskowej. Rury muszg posiadaé atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania



w budownictwie. Po wykonaniu montazu rurociaggéw nalezy rgcznie wykona¢ obsypke
rurociggéw piaskiem do wysokosci 30 cm powyzej gornej Scianki rurociaggu w celu
niedopuszczenia do jego uszkodzenia. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie
wykopu pod innymi odkrytymi elementami uzbrojenia podziemnego tj. przewodami
gazowymi, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, by w czasie zasypywania wykopu
nie doszto do ich uszkodzenia. Pozostatg czesc wykopu zasypa¢ mechanicznie warstwami
grubosci okoto 30 cm, ktére nalezy zageécié. Catoéé robot ziemnych prowadzié zgodnie z PN-
B-10736. Po wykonaniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoéci
rurociggu na eksfiltracje czynnikiem wodnym zgodnie z PN-EN 1610. Préby przeprowadzi¢
przy udziale miejscowego eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej tj. PUK Bytkowo, ktéremu
zostanie ona przekazana péZniej do eksploataciji.

W czasie prowadzenia prac na biezgco wykonywa¢ inwentaryzacjg geodezyjng inwestyciji.

5. Przepompownia $ciekéw - obejmuje pozwolenie na budowe w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu

Zaprojektowano jedng pompownie $ciekéw zlokalizowang w miejscowosci Cerekwica w ul.
Sosnowej na wysokosci dziatki numer 237/1

Charakterystyka przepompowni ciekéw:

Typ: PS-IC 2.NF 65-220/014 LG-165/65 PB.Z.120/3,20m

Liczba pomp: 2 0 mocy P1=1,85 kW a P2 =1,3 kW

Wysokos¢ catkowita zbiornika pompowni: 3200 mm

W_celu zasilenia przepompowni $ciekéw zostata zaprojektowana szafka sterownicza.

Inwestor w_celu uruchomienia przepompowni éciekéw zobowigzany jest do podpisania

umowy z ENEA Operator na dostawe energii elektrycznej.
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Warunki handlowe

Termin realizacji:
Gwarancja:
Ptatnosci:
Rozruch:
Transport:

7 - 8 tygodni od dnia otrzymania danych niezbednych do konstrukcji urzadzenia
24 miesigce, zgodnie Ogélnymi Warunkami Gwarancji dla Pompowni $ciekéw
do uzgodnienia

W cenie

w cenie

Osoba przygotowujaca oferte
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Opis techniczny - pompownia ciekéw

Zakres prac
* podfgczenie przewodéw elektrycznych i sterowniczych do rozdzielni zasilajgco-sterujacej

© sprawdzenie dziafania poszczegdinych podzespotéw urzgdzenia
¢ Zaprogramowanie parametréw pracy urzadzenia

® pomiary elektryczne zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
¢ wykonanie i dostawe kompletnej monolitycznej pompowni

Prace zwiazane z roztadunkiem i posadowieniem pompowni oraz wykonaniem instalacji
zasilajgco-tiocznej, teleinformatycznej i elektrycznej nie s3 objete niniejsza oferta.

Wyposaienie dodatkowe

e dostawa wyposazenia dodatkowego do miejsca uzgodnionego z zamawiajgcym:
Parametry doboru

® rodzaj pompowanego medium: SANITARNE
e wydajno$¢ Qmaxh [m3/h): 19,51

¢ wymagana wysokos¢ podnoszenia pomp Hp [m): 6,31
Zakres oferty

PS-IC 2.NF 65-220/014 LG-165/65 PB.Z2.120/3,20m

Pompy

¢ producent: KSB

e typ: NF 65-220/014 LG-165

e rodzaj: ZATAPIALNE

e ptaszcz zewnetrzny:

e typ wirnika:

e wolny przelot [mm)]: 65

e liczba pomp: 2

© moc elektryczna P1 [kW]: 1,85

© moc na wale silnika P2 [kw]: 1,3

e prad znamionowy In [A]: 3,54

© max czgstotliwosc pracy: 50
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Opis techniczny - pompownia éciekéw

Elementy konstrukcyjne/mechaniczne

e faricuch do opuszczania i wyciggania pompy

© prowadnice rurowe pomp

¢ orurowanie wewngtrz pompowni 65 [mm)]

© zawdr zwrotny kulowy 65 [mm)]

® zasuwa odcinajgca klinowa obsfugiwana z poziomu pokrywy 65 [mm]
® system zamykania zasuw z poziomu terenu typu Instalcompact
e klucz do zasuw

e system podpdr i zamocowari

e drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem

© przylacze do ptukania z nasada do przytaczenia weia

e deflektor 110 / 160 / 200 / 250 / 315

* system wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej

stal 1.4301
stal 1.4301
stal 1.4301
zeliwo
zeliwo

stal 1.4301
stal 1.4301
stal 1.4301
stal 1.4301
stal 1.4301
stal 1.4301
PVC




OFPR/20/02/020
PROS/20/00269

Opis techniczny - pompownia éciekéw

Rozwigzania konstrukcyjne
e wszystkie spoiny s3 wykonane w technologii wtasciwej dla stali nierdzewnej (metodg TIG,
przy uzyciu glowicy zamknietej do Spawania orbitalnego w osfonie argonowej lub automatu CNC)
¢ w celu zapewnienia wysokiej jakosci urzadzenia i minimalizacji zagrozeri korozyjnych,
kotnierzowe piony ttoczne wykonane sa metodg obrébki plastycznej poprzez giecie i wyablanie
e spoiny powinny spetniac wymogi klasy C wg. PN-EN 1SO 5817. Wszystkie spoiny sa wykonane
w technologii wiasciwej dia stali nierdzewnej:
- metodg TIG, przy uzyciu gtowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej
przy wykonaniu orurowania
- metoda TIG, przy uiyciu automatu CNC przy wykonaniu pozostatego wyposazenia - drabinki,
podpory, podest
¢ prace spawalnicze wykonane zgodnie z normg EN ISO 3834 2
e piony ttoczne, giete taczone kotnierzami wewngtrz pompowni sg wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1
e trojnik orfowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali
nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1
e prowadnice pomp, potaczenia $rubowe, elementy kotwiace konstrukcje noéne i wsporcze
do obudowy wykonane s3 ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1
® armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte sa trwatg
farba epoksydowa odporng na dziatanie éciekéw
e zasuwy odcinajgce klinowe zamontowane $q na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych,
aby umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczno$ci wchodzenia do
komory pompowni zastosowano przegub specjainej konstrukcji z stali hierdzewnej
1.4301 wg PN-EN 10088-1 (rozwiazanie zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438)
e drabinka umozliwia zejécie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodng z normg
PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1
© pompownia jest wyposazona we wiaz na ptycie obudowy, ktéry zapewnia swobodny montas:
i demontaz pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),
(gérne uchwyty prowadnic pPomp znajduja sie w $wietle wiazu)
e w celu uniemozliwienia pojawienia sie réinych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢
na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp),
zastosowano potgczenia wyréwnawcze, ktdrych przewody nalezy prowadzi¢ od punktu
do punktu z koricowym podtaczeniem do gtdwnej szyny ekwipotencjalnej
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Opis techniczny - pompownia éciekéw

Elementy obudowy pompowni éciekéw

e zbiornik pompowni POLIMEROBETON
e Srednica wewnetrzna zbiornika [mm] 1200

© wysokos¢ catkowita zbiornika [mm] 3200

e wiaz klasy D400 zeliwo

Rozwigzania konstrukcyjne obudowy pompowni $ciekéw
Majac na uwadze zapewnienie najwyzszego standardu ochrony przed skazeniami
oraz spetnienie wymogdw przepiséw prawa: "Prawo och rony srodowiska", "Prawo wodne”,
"Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych" producent pompowni dostarcza obudowy
polimerobetonowe wykonane w technologii bezotworowej. Technologia ta zapewnia
najwyzszy stopieri ochrony przed wyciekami zagrazajacymi wodom gruntowym i érodowisku.
e obudowa o parametrach technicznych:

- wytrzymatosc¢ na $ciskanie min. 90 Mpa

- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu min. 18 MPa

- odpornoéc chemiczna (pH 1-10)

- Cigzar wiadciwy 2200-2300 kg/m3
® posiada aprobate techniczng lub znak CE
e technologia bezotworowa zapewnia catkowitg szczelno$¢ obudowy

w najwigkszym stopniu zabezpiecza przed skazeniami $rodowiska
© otwory pod rurociagi i przejécia kablowe sg wykonane jako szczelne
e Srednica obudowy zapewnia mozliwoé¢ swobodnego montaiu
e $rednica obudowy zapewnia moiliwog¢ swaobodnego montazu

10
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lr Opis techniczny - pompownia éciekéw

Elementy rozdzielni sterujgcej z ukfadem sterowania Samba0:

e szafka IP55 z drzwiami wewnetrznymi do zabudowy sterownika i aparatury sygnalizacyjno-taczenio

e roztacznik gidwny dobrany do mocy zainstalowanej (2x moc pompy)

e 2x tor zasilania silnika:
- rozruch bezpogredni: kompaktowy wyltacznik silnikowy

¢ 1x analogowy przektadnik pradowy do pomiaru pradu obcigzenia

e sterownik Samba (sterownik PLC), modem GSM/GPRS + antena

e sonda hydrostatyczna SG-25S (kabel 10m), 1x ptywak (kabel 10m)

e zasilacz buforowy 24VDC + 2x akumulator 1,3Ah (podtrzymanie zasilania)

® |Jampka biata ZASILANIE

e lampka czerwona AWARIA ZBIORCZA (iesli nie ma sygnalizatora opt-aku) lub przycisk
podswietlany czerwony AWARIA ZBIORCZA (jesli jest sygnalizator opt-aku)

e pokretia podéwietlane Auto-0-Reka (A-0-R) do wyboru trybu
sterowania (pokretto podéwietla sie podczas pracy pompy)

® przycisk niebieski PRACA REMONT (umozliwia prace w trybie RECZNYM wybranej
pompy ponizej POZIOMU WYLACZ)

e listwa zigczek Srubowych, przekazniki wykonawcze, grzatka + termostat

Sterowanie

e tryb AUTOMATYCZNY: algorytm oparty na pomiarze poziomu Sciekéw (mozliwoé¢
swobodnego parametryzowania poziomoéw zafgcz/wytacz; poziomy stanéw alarmowych)

e tryb AWARYINY: algorytm oparty na ptywaku poziomu maksymalnego. W stanach awaryjnych
(przepetnienie przepompowni, awaria sondy lub sterownika) ptywak zatgcza pompe P1 lub P2
jesli P1 jest w stanie awarii (zadziatanie wylacznika silnikowego)

e tryb RECZNY: praca pod nadzorem Operatora poprzez przestawienie pokretfa A-0-R
W pozycje R. Pompa zostaje wytaczona przez sterownik po przekroczeniu (w dét) POZIOMU
WYLACZ. Przy wykorzystaniu przycisku PRACA REMONT (monostabilny) mozna uruchomi¢
wybrang pompe ponizej POZIOMU WYLACZ

1M
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Opis techniczny - pompownia éciekéw

Komunlkacja SMS

e Kompaktowy sterownik swobodnie programowalny typu All-in-one z wyswietlaczem 3,5"

e modem GSM,

* wysytanie komunikatéw SMS w przypadku wystapienia stanéw awaryjnych pod wybrane
numery telefondw komdrkowych.

Wizualizacja SCADA SyDiaNet 2.0

Elementy systemu

¢ Kompaktowy sterownik swobodnie programowalny typu All-in-one z wyswietlaczem 3,5"
e modem GSM/GPRS

® karta SIM w prywatnym APN

e systemem publikacji danych SCADA przez przegladarke www

Opis systemu:

© ciggly podglad parametréw pracy urzadzeri w trybie GPRS z mozliwoscig sterowania
® przegladanie raportéw z pracy urzgdzen

* mozliwoé¢ wpinania innych obiektéw do systemu

* mozliwosc¢ drukowania i eksportowania danych do MS Excel, pdf, csvi txt.

Funkcje systemu:

¢ mozliwos¢ zmiany nastaw sterownika (poziomdw alarmowych, pozioméw
zataczeri/wytaczen pomp, maksymalny czas pracy pomp

e mozliwos¢ zdalnego zataczania i wykluczenia pompy, blokowania réwnolegtej pracy pomp

e graficzne odwzorowanie pracy pomp (postdj, praca, awaria, pompa wykluczona), pomiar
poziomu medium i pradu pobieranego przez pompy

® wykresy pracy (praca pomp, poziom w zbiorniku)

© pomiar czasu pracy i liczby zataczeri pomp

¢ archiwizacja parametrow pracy pompowni

© generowanie komunikatéw w systemie i wysytanie komunikatéw SMS w przypadku
wystgpienia stanéw awaryjnych




Amarex N F 65-220, n = 1450 min™
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diugosci 10 m,

Pompa z silnikiem zatapialnym do tloczenia sciekéw surowych
przy temperaturze otoczenia do 55 °C,

Asynchroniczny silnik tréjfazowy 400 V/ 50 Hz 2 kablem o

* Wirnik o swobodnym przelocie réwnym 65 mm
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projektowat:

Zatozenia do obliczenia pompowni $ciekéw

1. Rodzaj doptywajgcych $ciekéw scieki bytowe
2. Maksymainy doplyw $ciekéw Q = 2,50 m3/h
3. Najnizej usytuowany rurociag doprowadzajacy $cieki
- $rednica Dyop = 200,00 (200x5,9) mm
- materiat/ ci$nienie nominalne PVC-U kI S kan.
- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni Hdop = 84,80 m n.p.m
4. Ruroclag tloczny pompowni
- $rednica Dy = 90,00 mm
- materiat / ci$nienie nominalne PE100 PN10 SDR17
- diugos¢ rurociagu (do odbiornika) ly = 110,00 m
- rzedna dna rurociggu
- ha wylocie z pompowni Hﬂ, gs: = 85,10 m n.p.m
- na wiocie do odbiornika lub w najwyzszym
punkcie na trasie do odbiornika Hy pt = 87,10 mnp.m
- straty ci$nienia przy obl. przeptywie $ciekéw Q s Ahy = 0,06 m
- nadciénienie w odbiorniku $ciekéw Py = 0,00 MPa
5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia Ht = 86,60 m n.p.m
6. Komora pompowni
- 1zgdna zwierciadta wéd gruntowych ngr = 0,00 m n.p.m
- miejsce montazu szafki sterowniczej na ptycie pompowni
- odleglos¢ szafki sterowniczej od pompowni 0,00 m
- kgt pomiedzy rurociggiem doptywowym i ttocznym o = 30,00 °
- usytuowanie pompowni W ciggu komunikacyjnym
7. Uwagi

14,



projektowat:

Charakterystyki pompowni

1. Wykres pracy pompowni
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projektowat:

Wyniki obliczeri
1. Punkt pracy pompy

- rzeczywista wydajno$¢ pompowni Qp = 18,81 m3/m
- rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia pompy Hp = 6,31 m
- wspétezynnik bezpieczeristwa k =Q,/Qqs= 7,80
- Wysokos¢ strat ciénienia w rurociggu ttocznym (dia Qp)
- W pompowni Ahyps = 0,63 m
- za pompownig Ahyg = 2,83 m
- calkowite Ahy. = 346 m
- $rednia geometryczna wysokosé podnoszenia pomp Hgfﬂ = 2,85m
- predkos$é przeplywu Sciekéw
- w pionach tlocznych Vet = 1,33 m/s
- W rurociggach tlocznych za pompownia e = 1,08 m/s
2. Rzedne.
- posadowienia pompowni Hpp = 83,40 m n.p.m.
- dna komory pompowni Hy = 83,52 mnp.m.
- terenu w miejscu posadowienia Hy = 86,60 m n.p.m.
- pokrywy pompowni Hpok = 86,60 m n.p.m.
- wlotu rurociggu dopltywowego do pompowni Hdop = 84,80 m n.p.m.
- minimalnego poziomu $ciekéw Hmh o 84,90 m n.p.m.
- maksymalhego poziomu $ciekéw H;"ax = 84,40 mn.p.m.
- alarmowego poziomu $ciekdow H, = 84,70 m n.p.m.
3. Wysokosé
- retencyjna komory pompowni h, = 0,30 m
- martwa hm, = 0,58 m
- pokrywy ponad terenem hpok = 0,00 m
4. Objetosé
- retencyjna komory pompowni V., B 0,34 m>
- martwa Vihn, = 0,66 m°>
§. Rzeczywista maksymalna czestotliwo$¢ wiaczeri pomp Wiy & 3,13 1/h
N
Has & i 2 ;
T |
SRR p g -ETR
Pe o okE e @
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projektowat:

Dane techniczne dobranej pompowni

1. Typ pompowni PS-IC 2 NF65-220/014-165/65 PB.P.120/3,2m
2. Pompy
- typ wirnika vortex
- typ NF65-220/014-165
- napliecie zasilania 400,00 V
- Znamionowa moc silnika P2 1,30 kW
- pragd znamionowy 3,54 A
- obroty silnika 1450,00 1/min
- srednica krééca tlocznego pompy 65,00 mm
- wolny przelot pompy 65,00 mm
- masa pompy 50,00 kg
- liczba i przekréj kabli zasilajacych 4x1,50 mm2
- liczba i przekrdj kabli Zabezpieczajacych 0x0,00 mm2
- $rednica rurociggéw tlocznych w pompowni 65,00 mm

3. Obudowa z pokrywga

- typ obudowy
- §rednica wewnetrzna

- $rednica zewnetrzna

- wysokos¢ obudowy

- orientacyjna masa (bez pokrywy)
- grubosé $cianki

- grubos$¢ dna

- typ pokrywy
4. Uwagi

Obudowa z polimerobetonuy
1,20 m
1,28 m
3,20 m
1546 kg
40 mm
120 mm
Pokrywa polimerobetonowa

I1.



Pompownia w ciggu komunikacyjnym

Lokalizacja:  PS Cerekwica ul. Szamotulska (od Przeclawskiej do Zelewskiej)
Typ: PS-IC 2 NF65/220-014/65 PB.P.120/3,2m

PVC-U Kkl S kan.
200

84,80 Nl

UWAGA:

© Wszelkie potgczenia spawane stali nierdzewnej wykonywaé zgodnie z normg PN EN ISO 3834-2,
© Schematyczny rysunek Przepompowni rozpatrywac tacznie z zapisami projektowymi.
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6. Whytyki kanalizacji sanitarnej

Przebieg wytykdw kanalizacji sanitarnej przedstawiony zostat na mapie zasadniczej bedgcej
zatgcznikiem nr 1 do niniejszego opracowania. Wytyki wykonac z rur PVC-U SN8 szereg SDR
34 (516,7) o $rednicy 160 mm, kielichowych taczonych na uszczelki gumowe. Rury ukfadaé na
15 cm warstwie podsypki piaskowej a nastepnie obsypac i zasypaé 30 c¢cm warstwg piasku
ponad wierzch rury. Warstwy obsypki i zasypki zagescic. Roboty wykonaé zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Przy
prowadzeniu robét nalezy zachowa¢ obowiazujace przepisy BHP.

7. Zalecenia ogélne

Prace przewidziane do realizacji wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem i zasadami
okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe. W trakcie gtebienia wykopow
$ciany zabezpieczy¢ przez obsypaniem sie ziemi. Wykonane wykopy zabezpieczy¢ poprzez
ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory. W zadnym wypadku nie nalezy
pozostawiac nieoznakowanych, niezabezpieczonych i nieoswietlonych wykopdw na noc.
Napotkane kable i rurociggi starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przy montaziu rur
nalezy zwrdci¢ uwage na to aby nie byty one wewnatrz zanieczyszczone.

8. Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do robét inwestor zobowigzany jest uzyskac¢ pozwolenie na budowe
sieci kanalizacji sanitarnej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Podczas wykonywania prac zapewnié wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete. Inwentaryzacja geodezyjna bedzie dokumentem koniecznym do
odbioru sieci.

9. Wytyczne do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy realizacji sieci
kanalizacyjnej

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlano-montazowych
przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej. Do robét niebezpiecznych przy wykonywaniu sieci
kanalizacji sanitarnej nalezg prace montazowe przy uktadaniu rurociggéw w wykopach. Z
uwagi na gtebokos¢ utozenia rurociggédw ponizej 1,0m ppt. projekt zakiada wykonanie
wykopow wasko przestrzennych ciggtych o $ciankach pionowych odeskowanych i rozpartych.
Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniaja
warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego — sztywnosé gruntu w strefie obsypki
ochronne;j.

Z uwagi na brak zabudowy na rozpatrywanym terenie przewiduje sie wykonywanie robét
ziemnych za pomocg kaparek podsiebiernych z oktadem urobku po jednej stronie wykopu w
odlegfosci minimum 0,6 m od krawedzi wykopu.

Wykonanie wykopéw wasko przestrzennych, umocnienia $cian wykopdéw i zasypywanie
prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi , Wykonania i Odbioru Robét Ziemnych”.
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Warunki BHP zwigzane z uktadaniem rurociggéw odnosza sie do operacji montazu ztgczy i
uktadania rur na dnie wykopu i zawarte sie w przepisach dotyczgcych robét montazowych
instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych (Dz. U. nr 48/56 poz. 216 i Dz. U. 38/61 poz. 196 §
149). Wszystkie wykopy musza by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed
dostgpem osdb postronnych. Nie nalezy wykonywaé wyprzedzajgcych wykopdéw, ponad
dzienng norme uktadania rurociggéw.
Pod wszystkie rurociggi przewidziano wykonanie podsypki piaskowej o gruboéci 10,0 cm,
ktérag nalezy starannie rozdzieli¢ na dnie wykopu i zagescié. Niedopuszczalne jest
wyrownywanie podtoia ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.
Zasypywanie rurociggdw w wykopie skfada sie z dwéch warstw:
- warstwy ochronnej rurociggu — obsypki piaskowej do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury
- warstwy wypetniajacej wykop z gruntu rodzimego, uktadanego warstwami z jednoczesnym
zaggszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpér. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi lub
piasku z samochodéw bezposrednio na rury.

a. Maszyny iinne urzadzenia techniczne
Maszyny i urzgdzenia techniczne zastosowane do prac ziemnych uzytkowane przez osoby
bez wiasciwych kwalifikacji s Zrédtem zagrozenia na budowie. Posiadajg one dokumentacje
techniczno ruchowa, ktéra znajduje sie u kierownika budowy. Kierownik budowy zapoznaje
pracownikow z dokumentacjg przed dopuszczeniem do pracy.
Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen technicznych odbywa sie zgodnie z
instrukcjg producenta a zapisy w nich dokonywane sg w paszportach i ksigzkach konserwacji.
Stosowane narzgdzia i elektronarzedzia sg w dobrym stanie technicznym. Okresowe
przeglady narzedzi dokonywane sg zgodnie z instrukcjg producenta. Dokumentacja maszyn i
innych urzadzeri technicznych dostawcdéw robét znajdowac sie powinna u kierownika
dostawcy robét.
Kierownik budowy ma prawo wglagdu do dokumentacji, o ktérej mowa.

b. Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczeristwa i higieny pracy

Pracodawca jest obowigzany zapewnié przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkoleri w tym zakresie. Szkolenia odbywaja sig w czasie pracy na koszt

pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy jest prowadzone, jako
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno byé zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja



