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1.Wstep

Opracowanie sporzgdzono w firmie INTERRA w Poznaniu., zleceniodawcg opracowania jest:
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
Bytkowo ul. Topolowa 6
62-090 Bytkowo.

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, wystepujacych w rejonie projektowane;j
inwestycji, w zakresie niezbednym do wykonania projektu budowlanego inwestycji ustalonym
ze Zleceniodawcg (w szczegdlnoscai ilosé, lokalizacja i gtebokoéé otwordw).

Opinig sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. wsprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.

Przy wykonywaniu opracowar postuzono sie mapami, literaturg geologiczng, polskimi oraz europejskimi
normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badar polowych oraz laboratoryjnych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu

Administracyjnie teren badan znajduje sie:

e Dziatki - 35/2,121,124/3;

e QObreb - 0002 Cerekwica;

e Ulica - Przectawska, Sosnowa;
e Miejscowosé - Cerekwica;

e Gmina - Rokietnica;

e Powiat - poznariski;

e  Wojewddztwo - wielkopolskie.

Doktadne potozenie znajduje sie na mapie lokalizacyjnej w skali 1:50 000 (zat. 2).

Obszar badan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej I. Kondrackiego potozony jest w:

e  Mezoregionie -  Pojezierze Poznariskie;

e  Makroregionie - Pojezierze Wielkopolskie;

e  Podprowingji - Pojezierza Potudniowobattyckie;
e  Prowingji - Niz Srodkowoeuropejski;

e Megaregionie - Pozaalpejska Europa Srodkowa.

3. Materialy wykorzystane w opinii

* Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009r.
e Llaboratoryjne metody badan, E. Myéliriska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992r,
e  Zarys geotechniki, Z. Wifun, Wydawnictwo Komunikacji i tacznosci, Warszawa 1982r.

4, Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opracowania oparto sie na nastepujacych aktach prawnych:
e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.z 2019 r. poz. 868),
e Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 695 z péZniejszymi zmianami),
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® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr
81, poz. 463).

Oparto sie rowniez na normach:

e PN-B-02481/1998 — Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

®  PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine,

e  PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntéw,

e PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli,

e PN-EN1997-1:2008 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. CzgsC 1: Zasady ogdlne,

e  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie | badanie podtoza
gruntowego.

5. Budowa geologiczna

Wsréd gruntéw nawierconych w podiozu planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie gruntéw
czwartorzgdowych zlodowacenia pétnocnopolskiego oraz gruntéw antropogenicznych.

Bezposrednio od powierzchni terenu zalega warstwa nasypéw niekontrolowanych, ktéra osigga migzszosé
10,4-1,2 m p.p.t.

Ponizej wystgpuja rodzime grunty mineralne sypkie i spoiste zlodowacenia potnocnopolskiego. Grunty
sypkie nalezg do serii utworéw wodnolodowcowych i wyksztatcone s3 w postaci $rednio zageszczonych
(15=0,60) piaskéw drobnych zaglinionych. Grunty te nawiercono w otworze nr 1 na gtebokosci 0,4 m p.p.t.
Migzszos¢ tej warstwy wynosi 0,5 m.

Grunty spoiste reprezentowane sg przez serie glin zwatowych zlodowacenia pdtnocnopolskiego. Seria ta
reprezentowana jest przez twardoplastyczne (1.=0,24-0,15) piaski gliniaste i piaski gliniaste przewarstwione
piaskiem drobny oraz pétzwarte (1,=0,0) piaski gliniaste (typ konsolidacji ,B”). Na omawianym obszarze
wystepujg réwniez gliny piaszczyste (typ konsolidacji ,B”) w stanie twardoplastycznym (1=0,15-0,05). Strop
utworéw spoistych zalega na glebokosci 0,9-1,2 m p.p.t,, natomiast spagu nie przewiercono do gtebokosci
rozpoznania.

Ogdlny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej
wiertniczych zatgcznik nr 3.

pokazany jest naprofilach otworéw

6. Warunki wodne

Na omawianym obszarze rozpoznano lokalne wystepowanie swobodnego zwierciadta wéd podziemnych
pod postacig saczen. Nawiercono je w otworze nr 1 na gtebokosci 1,7 m p.p.t..

Nalezy mie¢ na uwadze, e wystepowanie wdd podziemnych uzaleznione jest od warunkéw
atmosferycznych. W porach mokrych (gwattowne dtugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe jest pojawianie
sig wody w otworach suchych. Natomiast po okresowych suszach woda moze zanikaé.

Obserwacje wystepowania wody przedstawiono w tabeli nr 1.

gtebokos¢ gtebokosé zwierciadia [m p.p.t.]
rzedna otworu otworu
otw, [m wzgledne] [m nawiercone rzedna ustabilizowane rzedna s3czenia rzedna
wzgledne.] | [m p.p.t] [m wzgledne] [mp.p.t] [m wzgledne] [m p.p.t.] [m wzgledne]
1 0,0 2 - - 8 - 1,7 -1,70
2 0,0 4 - = - - = -
3 0,0 15 - - - - - -

Tab. nr 1 Obserwacje poziomu zwierciadia wéd gruntowych (stan na sierpier 2019)
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Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych pokazano réwniez
na profilach otworéw wiertniczych - zatacznik nr 3.

7.Zakres wykonywanych prac i robét
7.1 Wiercenia badawcze

W dniu 23.08.2019 r. odwiercono 3 otwory badawcze przy pomocy wiercen mechanicznych okretnych
do maksymalnej gtgbokosci 4,0 m p.p.t., tacznie 7,5 mb. W tabeli nr 1 zestawiono rzedne i gtebokosci
poszczegdlnych otworéw. Podane rzedne s3 rzednymi roboczymi, dlatego nalezy zweryfikowac je z pomiarami
geodezyjnymi w terenie.

Zgodnie z PN-B-04452:2002 , Grunty budowlane. Badania polowe”, w trakcie wykonywania wiercer; grunty
byty badane makroskopowo.

Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem profili geologicznych
poszczegdinych wiercen. Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionych geologéw.

W trakcie prowadzanych prac geotechnicznych wykonano analizg makroskopows wystepujacych
w otworach gruntéw, pobrano préby gruntu NW do badan laboratoryjnych. Przeprowadzono réwnie;
obserwacje zwierciadia wéd gruntowych.

7.2 Prace laboratoryjne

W celu ustalenia parametréw geotechnicznych gruntéw poszczegblnych warstw geotechnicznych
wykonano nastgpujgce badania laboratoryjne (wg normy PN B 04481:1988):

e badania granulometryczne warstw gruntéw sypkich i spoistych.

W przypadku prébek NW badania zostaly przeprowadzone w dniu pobrania prébek. Prébki NW
zabezpieczono przed dziataniem podwyiszonych temperatur. Z pobranej prébki wydzielono odpowiednig ilog¢
gruntu do badad zgodnie z programem, a pozostaty cze$¢ zabezpieczono w celu ewentualnych badan
sprawdzajacych (zgodnie z norma PN-B-04481:1988).

Prébki pobrano zgodnie z kategorig B — probki zawierajg wszystkie sktadniki, w tych samych proporcjach
jak grunty ,in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotnosci. Wszystkie probki zostaty ponumerowane,
zarejestrowane i oznaczone  etykietg natychmiast po pobraniu  z otworu wiertniczego
{(wg normy PN-B-04452:2002).

Na podstawie uzyskanych parametréw geotechnicznych pozostate parametry moga by¢ wyznaczone
wedtug metody B (zgodnie z normg PN-B-03020:1981).

7.3 Prace kameralne

W ramach prac kamerainych wykonano:
e mapg lokalizacyjng w skali 1: 50 000 (zatgcznik nr 1)
e mape dokumentacyjng w skali 1::500 (zatacznik nr 2.1-2.3),
e karty otwordéw geotechnicznych (zatacznik nr 3.1-3.3),
¢  zestawienie wartosci parametrow warstw geotechnicznych (zatacznik nr 4),
e czesé tekstowa opracowania.
Z powodu znacznych odlegtosci miedzy otworami nie sporzadzono przekrojéw geologicznych.
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8.Dane techniczne ewentualnej inwestycji

Na terenie badan planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie danych uzyskanych od Zleceniodawcy inwestycje proponuje sig zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych, pod warunkiem wybrania Jub wymiany gruntéw
antropogenicznych.

Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
pozostawia sie Projektantowi,

9. Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych: wiercer, badan
makroskopowych | kontrolnych badar laboratoryjnych gruntu, analizy archiwalnych  materiatéw,
a takze analizy i obliczeri inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi.

Parametrem wiodgcym dla gruntéw sypkich byt stopien zageszczenia Ip. Natomiast dla gruntéw spoistych
stopien plastycznosci I, wyznaczony na podstawie metod makroskopowych (metoda "wateczkowania").

Pozostate parametry geotechniczne okreélono metoda ,B"” przez wykorzystanie zaleznogci korelacyjnych
parametréw geotechnicznych w oparciu o norme PN/B-03020.

Nawiercone w podfozu planowanej inwestycji grunty ujgto w 4 pakiety, ktére podzielono na warstwy
geotechniczne w zaleznosci od litologii, stopnia plastycznosci i stopnia zageszezenia. Ich szczegbtowa
charakterystyke przedstawiono ponizej oraz w zafgczniku 5.

Warstwy geotechniczne:

Pakiet gruntow antropogenicznych:

Warstwa geotechniczna IA Nasypy niekontrolowane (piasek drobny prochniczny, piasek drobny,
humus, 2zwir, gruz) charakteryzuja sie zréinicowang budowa oraz
zmiennymi parametrami geotechnicznymi, warstwa ta nie nadaje sie do
bezposredniego posadowienia obiektu budowlanego.

Pakiet gruntéw rodzimych mineralnych sypkich:

Woarstwa geotechniczna 1A Piasek drobny zagliniony o uogdinionym stopniu zageszczenia Ip,=0,60
(Srednio zageszczony). Grunty watpliwe. Grunty érednio przepuszczalne.

Pakiet gruntéw rodzimych mineralnych spoistych:

Warstwa geotechniczna |I1A Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym o uogélnionym
stopniu  plastycznosci  1,4,=0,24 (twardoplastyczny). Grunt bardzo
wysadzinowy. Grunt stabo przepuszczalny. Typ konsolidacji B.

Warstwa geotechniczna IlIB Piasek gliniasty o uogéinionym stopniu  plastycznosci  /,,,=0,15
(twardoplastyczny). Grunt  bardzo wysadzinowy. Grunt stabo
przepuszczalny. Typ konsolidacji B.

Warstwa geotechniczna IIC Piasek gliniasty o uogdlnionym stopniu plastycznoéci 114=0,00 (pdtzwarty).
Grunt bardzo wysadzinowy. Grunt stabo przepuszcezalny. Typ konsolidacji
B.

Warstwa geotechniczna 11D Glina piaszczysta o uogdlnionym  stopniu plastycznosci  1,4,=0,15

(twardoplastyczna). Grunt bardzo wysadzinowy. Grunt potprzepuszczalny.
Typ konsolidacji B.

Warstwa geotechniczna IIIE Glina piaszczysta o uogdinionym stopniu plastycznosci  1,4=0,05
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(twardoplastyczna). Grunt bardzo wysadzinowy. Grunt potprzepuszczalny.
Typ konsolidacji B.

* wspdfczynnik materiatowy przyjety do wyznaczenia wartosci obliczeniowej stopnig plastycznosci oraz stopnia
zageszczenia jest réwny 0,9 lub 1,1 (wg normy PN-B-03020)

Nalezy stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi
dla planowanej inwestycji, pod warunkiem wybrania lub wymiany gruntéw antropogenicznych.

W trakcie badan terenowych (sierpiert 2019 r.) stwierdzono lokalne wystepowanie wody gruntowej pod
postacig sgczen, ktdre wystepuja w otworze nr 1 na gtebokosci 1,7 m p.p.t..

Obecnosc wod gruntowych zalezy od warunkéw atmosferycznych i jei poziom moze ulegaé¢ wahaniom.
Proponuje sig zatem wykonywanie prac po wczeéniejszym zbadaniu poziomu wéd gruntowych. Wszystkie
instalacje wodno-kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie wody do gruntu
pod fundament.

Grunty antropogeniczne (pakiet 1) naleza do gruntéw stabonoénych, w zwiazku z tym zaleca sie
przewidzie¢ celowos¢ ich usunigcia. Gdy celowoéé usunigcia nie zostanie stwierdzona, nalezy przewidziet
wplyw wyZzej wymienionej warstwy na osiadanie obiektu i w razie potrzeby przedsiewzigé odpowiednie érodki
zapobiegawcze polegajace na wzmocnieniu podfoia min. poprzez czesciowa wymiane gruntéw stabonasnych,
ulepszenie gruntdw przez doziarnienie lub stabilizacje chemiczna, wbudowanie geotekstyliéw oraz inne podane
w katalogu. Rozwigzania takie nalezy projektowac indywidualnie.

Decyzije 0 wymianie gruntdéw pozostawia sie w gestii proiektanta. O wartosciach przyjmowanych obcigzen
dopuszczalnych na grunty podfoia i wielkosciach dopuszczalnych osiadar decyduje wylacznie projektant

obiektu.
Z uwagi na wystepujgce w podtoiu grunty bardzo wysadzinowe wrazliwe na przemarzanie | rozmakania

proponuje sig, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byty w okresie suchym, bez opadéw atmosferycznych,
z pominigciem okresu zimowego.

Grunty spoiste zalegajace w podtozu moga przy wzroscie wilgotnosci
oraz przy wystgpowaniu drgari (np. od pojazdéw mechanicznych) ulegaé zjawisku tiksotropii tj. uplastyczniania
lub uptynniania — wystepuje wtedy znaczne obnizenie ich wytrzymatosci na $cinanie, dodatkowo grunty maja
nizsze parametry takie jak kat tarcia wewnetrznego oraz spéjnosé.

Dla osiagnigcia réwnomiernego osiadania i naprezeri pod fu ndamentami, nalezy dazy¢ w miare mozliwosci
do posadowienia fundamentéw projektowanego obiektu w obrebie jednej warstwy geotechnicznej.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami
zwracajgc szczegblng uwage na zachowanie statecznoéci écian wykopow, w szczegélnosci w utworach sypkich.

Na obszarze badad do gilebokosci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych proceséw
geodynamicznych i antropogenicznych mogacych mie¢ wptyw na projektowany obiekt. Decydujgce znaczenie
po wyborze metody posadowienia oraz konstrukcji obiektu beda mialy wyniki obliczer statycznych
przeprowadzonych przez Projektanta/Konstruktora.

10. Uwagi koicowe

e Opinia geotechniczna zostata wykonana na podstawie 3 otwordéw geotechnicznych odwierconych
w Cerekwicy, przy ulicy Szamotulskiej i Sosnowej.

e Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na érodowisko gruntowo — wodne.

® Wykopy fundamentowe najlepiej wykona¢ w porze suchej, t]. przy stanach niskich wéd gruntowych.
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Zgodnie z PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, podfoze gruntowe podzielono na trzy
pakiety w obrebie, ktérych wydzielono warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw ustalono
charakterystyczne wartosci normowe parametréw geotechnicznych.

W  podfozu gruntowym zaobserwowano wystepowanie wod gruntowych. Wyniki obserwacji
hydrogeologicznych zostaty przedstawione w tabeli 1.

Gruntowy poziom wéd podziemnych jest zalezny od warunkéw atmosferycznych i poziomu wéd w rzece
Stobrawie, tym samym gteboko$¢ jego wystepowania moze ulegad zmianie.

Warstwe gruntéw antropogenicznych (pakiet 1) nalezy zaliczyé do gruntéw slabonosnych. Utwory te nie
moga stanowi¢ bezposredniego podioza budowlanego dla projektowanej inwestycji.

Migzszo$é oraz sktad gruntéw antropogenicznych (nasypéw niekontrolowanych) w okolicy wykonanych
odwiertéw moze sie rézni¢ miedzy tym co stwierdzono w niniejszym opracowaniu. Zmiennoéé zaréwno
litologiczna, jak i warto$ci parametréw geotechnicznych moze osiggac wigkszg skale niz przedstawiono na

przekrojach.

Grunty spoiste wrailiwe s na zmiany wilgotnosci (ulegaja uplastycznieniu pod wplywem dodatkowego
nawodnienia) oraz na drgania {pod wptywem np. maszyn budowlanych). Podczas prac ziemnych oraz
fundamentowych proponuje sie zabezpieczenie gruntéw przed dodatkowym nawodnieniem oraz stagnacja
wody w wykopach. Nalezy pamietaé réwniez o ochronie gruntow spoistych przed przemarzaniem.

Gtgbokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badafh wynosi h, = 0,8 m WE normy
PN-B-03020:1981.

Rzgdne podane w opracowaniu sg rzednymi roboczymi. Nalezy je zweryfikowaé z pomiarami geodezyjnymi
w terenie.

Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych, pod
warunkiem wybrania lub wymiany gruntéw antropogenicznych.

Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzér geotechniczny.

Roboty ziemne najlepiej wykonaé w parze suchej, tj. przy stanach niskich wéd gruntowych. Zwraca sie
jednoczesnie uwage, ze utwory spoiste zalegajace w podtozu projektowanego obiektu sg gruntami
wysadzinowymi, wrazliwymi na zawilgocenie oraz przesuszenie i przemarzanie, wobec czego w trakcie robét
nalezy zabezpieczy¢ je przed tymi czynnikami.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami
zwracajgc szczegblng uwage na zachowanie statecznoéei écian wykopéw, w szczegdlnosci w utworach
sypkich.

Rozpoznanie budowy podioza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju istanu gruntu
w podiozu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie poszczegoinych punktéw badawczych.

Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegéinych warstw geotechnicznych dla wierceri wynosi ok. +/- 0,2m,
co wynika z techniki wykonywanych badari oraz doktadnoéci urzadzer pomiarowych.

Przedsiebiorstwo Geologiczne i Geotechniczne INTERRA
Os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznar
Nr Konta: 48 1240 6609 1111 0010 7549 8136
Tel: 61-670-7184, e-mail: biuro@interra-geologia.pl



i 7
e 7

74
b a
Fe _;&nglsak

|

: | /
S
Lufine,. ;21 ’,.//‘ A

} .\%u; 3
j gy e <A
P F\\!E dacaien

Lokalizacja obszaru
badan

INTERRA - Przedsiebiorstw

o Geologiczne | Geotechniczne

0s.Rzeczypospolitej 85/1, Poznan

(1|nrsnnn

Przedsigblorstwo Uslug Komunalnych Sp. z 0.0.

Bytkowo ul. Topolowa 6

Data Nazwisko

Podpis

Opracowat 118l e

e

62-090 Bytkowo
Mapa Skala
lokalizacyjna 1:50000




I elas)
Ssmnos g AT RS
SZannes s

o

e
o~
R ho
= £ [T =]
= S sw
Z £
N - T
=
g
So3
[
Wz 2 o
(] ﬂb.ﬂ. c
o oD O0m .w
N 00568 0
s | =8| 82
.m T ] pn
£ £35g TS
8 |2 =g
° 4 3
G =
Q.| g o]
OF | § 8
.mm 2
mP
—S
g
s 2
oL m
[=] 5
MW = a
[ -] ]
1=
25 =B |z
o2 (= Fle
[ =
mm =] T |5
@ o
£6| = 8|S
: == 5|
& — -
o o
LLI R ©
z g
£ <)
aQ
g
a
o

@ 1 Lokalizacja otworu badawczego

Objasnienia:




f

By
A

e

mg \

L

i ﬂj

B

B

et eﬁﬁ\ﬂj’lowgzs

Objasnienia:

© 2 Lokalizacja otworu badawczego

INTERRA - Przedsiebiorstwo Geologiczne | Geotechniczne

os.Rzeczypospolitej 85/1, Poznan

Zat.nr 2.2

l

C)INTERRA

Przedsigbiorstwo Ustug Komunainych

ul. Topolowa 6

62-090 Bytkowo
Mapa Skala
Opracowala Data Nazwisko| Podpis dokumentacyjna 1:500
¥ 08.2019|skora [ 57/, 0z |




Objasnienia:

@ 3 Lokalizacja otworu badawczego

INTERRA - Przedsiebiorstwo Geologiczne i Geotechniczne
os.Rzeczypospolitej 85/1, Poznan

Zat.nr 2.3

(1INTEHRA

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych

ul. Topolowa 6
62-090 Bytkowo

Opracowata

Data

Nazwisko

Podpis

08.2019

Sikora

Stluong.

Mapa
dokumentacyjna

Skala
1:500




g INTERRA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatv: 2.1

Otwérnr 1 Wiertnica;
Rejon: dz. nr 35/2 Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Cerekwica Inwestor: Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych
Gmina: Rokietnica Wiercenie: INTERRA - P. G. i G. Rzgdna: 0.00 m (wzgledne)
Wojewbdztwo: wielkopolskie Doz6r geol.: mgr T. Palejko Skala 1 : 40 I Data wiercenia: 2019-08-23
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SLo%%) g SEL IR 5
L) = > 1] w
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L T 0.40| piasek drobny zagliniony brazowy w
i ‘e ' . Pd zgl] A 0.60 szg
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ol § s
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< E “ &, Pg B 0.15
é °L o fe mw tpl
° 3
1.%% ¥ 1.70{ piasek gliniasty brazowy przewarstwiony piaskiem
ook drobnym PgllPd IIIA 0.24
i 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



 (INTERRA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.nr:3.2
Otwor nr 2 Wiertnica:
Rejon: dz. nr 121 Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej bystem wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Cerekwica Inwestor: Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych
Gmina: Rokietnica Wiercenie: INTERRA -P. G. i G. Rzgdna: 0.00 m (wzgledne)
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr T. Palejko Skala 1:40 I Data wiercenia: 2019-08-23
35 s ] s
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[=]
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5 mw tpl
§ Gp
[} 0.15
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO e

Otwornr 3

Wiertnica:

Rejon: dz. nr 124/3
Miejscowosc: Cerekwica
Gmina: Rokietnica

Obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej
Inwestor: Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych
Wiercenie: INTERRA -P. G. i G.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m (wzgledne)

Skala 1:40 | Data wiercenia: 2019-08-23

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr T. Palejko
5 2,5
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O,
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5 : S Pg | IC | mw 0.00 | pzw
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OBJASNIENIA SYMBOL/ Zat.nr5
| ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02048

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE
A8 i iy DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
nN - nasyp niekontrolowany ) + - domigszki
B - beton Y/ - przewarstwienia
C - cegla / - na pograniczu
Zl - 2uzel (. ) - okredlenia uzupeiniajgee dotyczace skfadu nas ]
1 - nr otworu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME < - otwor archiwalny ]
ZaW, i icznych fom
H - grunt prdchnicznym:;:p 535’??322 . 67,43 -rzpdna otworu 67,43
Nm - namut lom 5% - 30%
< [/ %
T ot om > 30% OPROBOWANIE WIERCENIA
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALIS TE) X - probe o naturainef strukturze (NNS)
KW - wistrzelina - Y - préba o naturalne] wilgotnodci (NW)
KWg - wietrzelina gliniasta 2 ot - probka wody gruntowsj
KR - lumosz 8
KRg - rumosz glinissty 5 OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Ko,K - otoczaki, kemienie 0,82 - ustabilizowany poziom wody gruntowej
zZ - 2wir £ (glebokosé wm p.p.t)
Z q - Zwir gliniasty § 160 - nawiercony poziom wody gruntowsj
Po - pospéika s (gfebokosé wm p.p.t.)
Pog - pospdétka gliniasta E “ = grunt hawodniony
Pr  -pissokgruby § I
Ps I E % I - grunt wilgotny w przewarstwienlach nawodniony
Pd - piasek drobny E g 50 - sqczenie wody (glgbokos¢ w m p.p.t)
=
Pr - plasek pylasty -E s - otwor suchy
Pg - piasek gliniasty
np *Pi: plaszczysty OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
T -P.
Gp - glina piaszczysta o 2 - rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg:
G - glina :g % ZW - sonda udarowo-obrotowa
Gn - glina pylasta § ‘g SL - sonda lekka whijana
Gpz - glina piaszczysta zwigzia é °’ SC - sonda cigzka whilana
Gz - glina zwigzla b 8D-10 - sonda dynamiczna lekka
Gnz - glina pylasta zwigzla - miejsce Scigeia gruntu w trakcie sondowania
Jp - # piaszozysty i j SPT - sonda cylindryczna
J = ” ( : o * .
o — P - badanie presjometrem
GRUNTY SKALISTE OZNACZENIE STANU GRUNTU
ST - skata tw.arda ID=0,50 - stopiet zageszczenia
SM - skata migkke IL1=0,25 - stopiet! plastycznosci

;’;NE GRg::me:nf TYPOWE NIEOBJETE NORMA - |\Ne 07NACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

Kp - kreda piszaca Is - numer warstwy geotechnicznej

Gy - gylia —_ - granica pomnigdzy warstwami geote chnicznymi

Cb - wegiel brunatny =~ ~~—" - granica litologiczno-stratygraficzna

Gb - gleba proj. dbigii - bezposredni rzut projektowanego obiekiu na przekrdj

CaCQag - weglan wapnia p-2risbelt | - podredni rzut projektowanego oblektu na przekroj




