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PRZEDMIAR ROBOT

Eulowa: Budowa i modemizacja sieci wodori4y owej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica

Kud CPV: 45230000-8 Raoboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznycn, autostrad, drog, lotnisk i kolel; wyréwnywanie terenu

Driskt: Sie€ kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Szamotulska (od Przybrodzkiej do Zalewskiej)

Kod CPV: 45231000-5 Roboty kudowtane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow komunilkacyjrych i linii
energetycziych

Siec kanalizacji sanitarnej

Ko SPV: 452313008 Roboty kudowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéws do cdprowadzania Sciekow
Inwestor:  Przedsiebiorstwio Ustug Komunalnych Spétka z 0.0

Adres: Ul Topolowe €, Bytkowo; 62-090 Rokietnica

Wekonawea : Ustugi Budodane, Instalacyjne Piotr Pupka
Adres: ul. Ogrodavea 3B/1; 64-560 Ostrordg

Unagi: Pudstawy katalogowe stuzg uszczegdlowieniu zasad przedmiarowania robét | wykazu czynnodci. Zastosowsnie
wrmieniznych KNR, KNNR do sporzadzenia oferty - nie jest obowiazuiice, Nazwy urzadzer s3 podane
pryleadowo dia okreslenia nczeliwanych parametrow,
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e =17-96-271, REGON 630808287
S 0000041520 BpO (00022571



Charakterystyka robét w ramach zadania

»Budowa i modernizacja sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica”
»Sie¢ kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Szamotulska (od Przybrodzkiej do
Zalewskiej)”

INWESTOR

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Topolowa 6; Bytkowo

62-090 Rokietnica

Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarej w ramach wiw zadania wraz z elementami
towarzyszacymi

1. Charakterystyka robot dotyczacych zakresu robot

1.1.Wykonanie robét ziemnych do wykonania rurociagéw i elementéw uzbrojenia (wykop, zasyp wykopow wraz z
umocnieniem $cian i odwodnieniem) wraz z niezbednymi kosztami i uzgodnieniami z zarzadzajacymi

terenem na trasie sieci.
1.2.Montaz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z studniami rewizyjnymi dn 1000 betonowymi (16 szt.)

1.2.1.dn. 200 o diugosci tacznej 282,5 m z rur PVC-U SN8 szereg SDR 34 w tym wykonanie przej$¢ metodq

bezwykopowa pod drogami o dugo$ci 22m
1.3.Montaz przytgczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 szereg SDR 34 (18 szt.)
1.3.1.dn. 160 o diugosci tacznej 34 m
1.4.Montaz sieci kanalizacji sanitarnej tiocznej z rur PE 100 PN 10 SDR 17 wraz z uzbrojeniem

1.4.1.dn 90 o dugosci tacznej 110 m w tym wykonanie przej$é metodg bezwykopowg pod drogami o

diugosci 25m
1.5.Montaz tacznie z uruchomieniem 1 kpl przepompowni $ciekéw wraz z wyposazeniem
1.6. Wykonanie odtworzer nawierzchni na trasie kanalizacji zgodnie z zaleceniami wiadajacych terenem
1.7. Przeprowadzenie, prob, rozruchow i odbioréw wykonanych robét



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : P10-005-002A

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 13

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Budowa: Budowa i modemizacja sieci wodociagowe] i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica
Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Szamotulska (od Przybrodzkiej do Zalewskiej)

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 12.11.2020

Lp.

1 Opis dziatu

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Roboty ziemne

Rurociggi grawitacyjne

|.2.a

Nabudowanie studni na sieci studnia S1

1.2b

Kanalizacja grawitacyjna

Przejécia metoda bezwykopows (rury oslonowe )

Przepompownia $ciekéw

1.1

Przepompownia $ciekéw

Kanalizacja sanitarna tloczna

.1

Roboty ziemne

.2

Siec kanalizacji rurociagi tloczne

1.3

Przejécia metoda bezwykopows (rury oslonowe i przewierty bezposrednie)

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna przylacza kanalizacyjne

V.1

Raoboty ziemne

v.2

Rurociagi grawitacyjne

Odtworzenie nawierzchni

V.1

Roboty przygotowawcze rozbidrki nawierzchni i odtworzenia

Roboty towarzyszace

VI

Zajecie drogi i inwentaryzacja

--- Koniec wydruku - --



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : P10-005-002A KOBRA wer, 13

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Budowa: Budowa i modemizacja sieci wodociggowe; i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica
Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Szamotulska (od Przybrodzkiej do Zalewskiej)
Data: 12.11.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / apis pozycji llos¢ Jedn. miary

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

1.1 | Roboty ziemne

KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 55,159 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych glebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat, lll-IV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
DOKOPANIE WYKOPOW LOKALIZACJA KOLIZJI 10% CALOSCI MAS ZIEMNYCH

Numer specyfikacji : ST1.03.00.00

Zalacznik rozliczenie robét ziemnych: 551.59 *0.1 = 55,159
Razem = 55,158 | m3
2 | KNR 201-0802-02-00 551,590 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o §cianach zabezpieczonych obudowa boksowy, przy glebokoéei do
2,50 m i szeroko$ci: powyzej 1,00 do 2,00 m

Wyszczegdlinienie robot:

1. Odspojenie gruntu koparka i zaladowanie na samochéd samowytadowczy.

2, Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegloéé do | km oraz nadmiaru gruntu na
odleglosc do 10 km.,

3. Zabezpieczenie Scian wykopu obudowa, - typ boksowy.

4. DemontaZ obudowy Scian wykopu.

5. Obsypanie rurociagu piaskiem z zageszczeniem,

6. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.

7. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu robét.
Numer specyfikacji : ST1,03.00.00

Zalacznik rozliczenie robét ziemnych: 551.59 = 551,590
Razem = 551,590 [ m3
3| KNR 201-0210-03-10 173,110 | m3

Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobky po drogach
utwardzonych samochodami - grunt kat. I-ll

Wywéz urobku dalsze 6 ponad 1 km ujety w pozyciji

dotyczy wypetnienia wykopu w drodze ponad obsypka technologiczna

Numer specyfikacji : STI.03.00.00

Zalacznik rozliczenie rob6t ziemnych: 338.94 - 38.27 - 127.56 = 173,110
Razem = 173,110 [ m3
4| Pozycja 299,630 | m3

Zakup pisaku do obsypki rurociagéw i zasypki wykopéw
Numer specyfikacji : ST1.03.00.00

Zatacznik rozliczenie robot ziemnych: 338.94 - 39.31= 299,630
Razem = 299,630 | m3
5 | KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 38,270 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 15 cm
Numer specyfikacji : ST1.03.00.00

Zalacznik rozliczenie robét ziemnych: 38.27 = 38,270
Razem = 38,270 [ m3
6 | Pozycja 18,000 | kpl

Kalkulacja indywidualna
Montaz konstrukcji podwieszefi kabli energetycznych | telekomunikacyjnych i rurociagéw gazu i wody,
Numer specyfikacji : ST1.03.00.00

7| Pozycja 18,000 | kpl

Kalkulacja indywidualna
Demontaz konstrukeji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych i rurociagéw gazu i wody ,
Numer specyfikacji : ST1.03.00.00




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : P10-005-002A KOBRA wer. 13

Siec kanalizacji sanitarnej
. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.2, Rurociagi grawitacyjne
Data: 12.11.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lios¢ Jedn. miary

1.2 | Rurociagi grawitacyjne

l.2.a | Nabudowanie studni na sieci studnia S1

8| KNR 405-0124-03-00 3,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Demontaz rurociagu z polichlorku winylu / PVC/ érednica rurociagu: ponad 160 do 225 mm
Numer specyfikacji : ST1.02.00.00

9 | KNR 218-0421-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r, |

Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, faczonych na weisk /ksztaltki tacznie z
uszczelkal, o $rednicy zewnetrznej: 200 mm

nasuwka
Numer specyfikacji: ST1.04.00.00

10 [ KNR 218-0421-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, faczonych na weisk /ksztaltki lacznie z
uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm

KROCCE POLACZENIOWE DO STUDNI

Numer specyfikacji : STI.04.00.00

11| Pozycja 1,000 | kpl

Zabezpieczenie sieci na czas nabudowywania studni (korkowanie i przepompowywanie sciekéw)
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

12 | KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - érednica
kregéw: 1000 mm
Beton klasy min C 35/45 wodoszczelno$¢ W>= 10 wiaz dn 600 ciezki D400 pokrywa wypetnienie betonowe kI

C35/45
Numer specyfikacji : STI.04.00.00

13 | KNR 218-0513-02-00 WACETOB Warszawa - 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - érednica
kregéw: 1000 mm - za kazde 0,5 m réznicy glebokosci
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

14| KNR 218-0507-02-00 WACETOB Warszawa 2,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Deskowanie écian prostych lub blokéw oporowych o wys.do 3 m

Wiazy
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

4*15*02*2= 2,400
Razem = 2,400 | m2
15 | KNR 218-0508-01-00 WACETOR Warszawa 0,787 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Reczne ukfadanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkamil w fawach fundamentowych lub
blokach oporowych

Obetonowanie wlazéw B 45 (C35/45)
Numer specyfikacji: ST1,04.00.00

1.6*1.5*0.2%2-3.14159 *0.3%2*0.2*2 = 0,787
Razem = 0,787 | m3

1.2,b | Kanalizacja grawitacyjna

-
o)

KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa 267,500 [ m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na weisk frury facznie z uszczelka/, o §rednicy zewnetrznej: 200
mm

Rury cigzkie SN 8 szereg SDR 34 ze lita scianka
Numer specyfikacji: ST1.04.00.00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : P10-005-002A

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
|. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.2. Ruraciagi grawitacyjne

Data: 12.11.2020

Lp.

Podstawa kalkulacji / apis pozycji

llogé

Jedn. miary

Zatacznik rozliczenie robdt ziemnych: 282.5-15=

Razem =

267,500
267,500

17

KNR 218-0421-03-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 . |

Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, faczonych na weisk /ksztaltki tacznie z
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm

Tréjnik 200/160
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

10,000

szt

KNR 218-0421-02-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Ulozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, {aczonych na weisk [ksztattki {acznie z
uszczelkal, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm

Kolana, tuki 160
Numer specyfikacji: ST1.04.00.00

10,000

szt

KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r. ]

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - srednica
kregow: 1000 mm
Beton klasy min C 35/45 wodoszczelnosé W>= 10 wiaz dn 600 cigzki D400 pokrywa wypetnienie betonowe ki

C35/45
Numer specyfikacji ; $T1.04.00.00

14,000

studnia

20

KNR 218-0513-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - $rednica
krggow: 1000 mm - za kazde 0,5 m réznicy glebokosci
Numer specyfikacji: ST1.04.00.00

- 29,000

szt

2

KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Ustawienie studni rewizyjne] z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - érednica
kregéw: 1000 mm

Beton klasy min C 35/45 wodoszczelnoé W>= 10 wiaz dn 600 ciezki D400 pokrywa wypelnienie betonowe ki
C35/45

STUDNIA ROZPREZNA
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

1,000

studnia

22

KNR 218-0513-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]

Ustawienie studni rewizyjnej z kreg6w betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - $rednica
kregow: 1000 mm - za kazde 0,5 m réinicy gtebokosci

STUDNIA ROZPREZNA
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

- 2,000

szt

23

KNR 218-0804-02-10 1Z0iEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Préba szczelnosci kanaléw rurowych, z dowozem wody beczkowozem ciagnionym, przy srednicy nominalnej

rur: 200 mm
Numer specyfikacji : ST104.00.00

282.5/100=
Razem =

2,825

2,825
2,825

100 m

100 m

13

Przejécia metoda bezwykopowg (rury ostonowe )

24

KNR 201-0805-02-00
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . |

Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowa typ slupowy, przy glebokosci
do 2,40 mi szerokosci: powyzej 1,00 do 2,00 m
Numer specyfikacji: ST1.03.00.00

Komory przewiertowe: 2*3*15*2=

30,000

18,000

m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Paznai
Temat nr : P10-005-0024 KOBRA wer, 13

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
|. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.3. Przejécia metoda bezwykopowa (rury ostonowe )
Data: 12.11.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lios¢ Jedn, miary
Komory odbiorcze; 2*2*15*2= 12,000
Razem = 30,000 | m3
25| ZKNR 039-0104-06-00 TP S.A. 25,000\ m

[ Wyd.Telekomunikacja Polska S.A. 1997 r]
Wykonanie przepustéw dugosci do 30 m, pod przeszkodami terenowymi w gruncie kat.lll,metoda pluczaco-

wiercona sterowang,
ANALOGIA PRZEWIERT STEROWANY RURA PE TROJWARSTWOWA dn 355
1sztL-12m
1sztL-13m
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00
13+12= 25,000
Razem = 25,000 | m
26 | KNR 218-0110-14-10 WACETOB Warszawa 2,000 | ziacze

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czolowego, przy Srednicy

zewnegtrznej rur: 355 mm [zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/
Numer specyfikacji: ST1.04.00.00

27 | KNR 218-0309-01-00 WACETOB Warszawa 25,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, przy $rednicy nominalnej rurociagu: 100-300 mm
rura przewodowa dn 200 ostonwa dn 355

WARTOSC RURY PRZEWODOWEJ UJETA W SIECI
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

Il | Przepompownia $ciekéw

1.1 | Przepompownia §ciekow

28 | KNR 201-0808-03-00 21,250 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o Scianach zabezpieczonych obudowa typ stupowy, przy gtebokosci
ponad 2,40 do 4,80 m i szerokosci: ponad 2,00 do 3,00 m
Numer specyfikacji: ST1.03.00.00

Komora pompowni P1: 2.6*25*3.4= 21,250
Razem = _—21,2% m3
29 | KNR 201-0606-02-00 WACETOB Warszawa 12,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do gtebokosci 6,0 m
Igtofiltry i kolektor w cenie najmu zestawu igtofiltrowego
Numer specyfikacji : ST1.03.00.00

30 | PKZ 002-0000-52-00 PP PKZ 96,000 | m-g
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Pompowanie wody z wykopu liczac wg rzeczywistego czasu pracy pompy.
Czas pracy agregatu pradotwérczego do obslugi zestawu iglofitrowego i zestawu igtofiltrowego
Numer specyfikacji : ST1.03.00.00

A*04 = 96,000
Razem = 96,000 [ m-g
31| PKZ 002-0000-51-00 PP PKZ 1,000 | kpl
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopéw.
Numer specyfikacji: ST1.03.00.00

32| KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$é podtoza: 10 ¢m
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : P10-005-002A

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 13

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Il. Przepompownia $ciekow
Ii.1, Przepompownia $ciekaw

Data: 12.11.2020

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

lloé

Jedn. miary

25*25=

Razem

6,250
6,250

m2

33

KNR 218-0609-01-00 IZGiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Reczne ukladanie mieszanki betonowej: w tawach fundamentowych lub blokach oporowych
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

25%25*01*%1=

Razem

0,625

0,625
0,625

m3

m3

34

Pozycja zlozona - Pozycja zlozona

Dostawa i montaz przepompowni P1 z wyposazeniem, rozruchem i opracowniem DTR

wlg specyfikacji z dokuemntaciji projektowej

korpus - polimerobeton; dwie pompy zatapialne; szafka sterowniczo zasilajaca - IP 55 z modutami
komunikacyjnymi

elementy stalowe i orurowanie - stal kwasoodporna 1.4301; armatura - zeliwo

Wraz z wykonaniem punktu oéwietleniowego na stupie

Numer specyfikacji: ST1.04.00.00

1,000

kpl

i

Kanalizacja sanitarna tfoczna

A1

Roboty ziemne

35

KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 1. ]

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych glebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kelektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer, wykopu 0,8-1,5 m
DOKOPANIE WYKOPOW LOKALIZACJA KOLIZJI 10% CALOSCI MAS ZIEMNYCH

Numer specyfikacji : ST1.03.00.00

Zalacznik rozliczenie robot ziemnych: 124.12*0.1 =

Razem

12412

12,412
12,412

m3

m3

36

KNR 201-0802-01-00
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . |

Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowa , przy gtebokosci do 2,50 m i
szerokosci: 0,90 do 1,00 m

Wyszczegdlnienie robét:

1. Odspojenie gruntu koparka i zaladowanie na samochéd samowyladowczy.

2, Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegtoéé do | km oraz nadmiaru gruntu na
odlegtosé do 10 km.

3. Zabezpieczenie Scian wykopu obudowg - typ boksowy.

4. Demontaz obudowy $cian wykopu.

5. Obsypanie rurociagu piaskiem z zageszczeniem.

6. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem,

7. Zmiana stanowiska koparki w miarg postepu robét.

Numer specyfikacji: ST1.03.00.00

Zalacznik rozliczenie robot ziemnych: 124.12 =

Razem

124,120

124,120
124,120

m3

m3

37

Pozycja

Zakup pisaku do obsypki rurociagéw i zasypki wykopéw
Numer specyfikacji : ST1.03.00.00

Zalacznik rozliczenie robot ziemnych: 50.81-0.7 =

Razem

n

50,110

50,110
50,110

m3

m3

38

KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podioza: 15 cm
Numer specyfikacji : ST1.03.00.00

Zalacznik rozliczenie robét ziemnych: 11.31 =

11,310

11,310

m3




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : P10-005-002A KOBRA wer. 13
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
lll. Kanalizacja sanitarna tloczna
111, Roboty ziemne
Data: 12.11.2020
Lp. Podstawa kalkulaji / opis pozycji lios¢ Jedn. miary
Razem = 11,310 | m3
ll.2 | Sie¢ kanalizacji rurociagi oczne
38 | KNR 218-0109-03-00 WACETOB Warszawa 109,150 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 90 mm
Rura PE SDR17PN 10
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00
Zalacznik rozliczenie robot ziemnych: 109,15 = 109,150
Razem = 109,150 [ m
40 | KNR 218-0110-03-10 WACETOB Warszawa 18,000 | zlacze
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Pofaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy srednicy
zewnetrznej rur: 90 mm [zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/
Numer specyfikacji: ST1.04.00.00
ury: 12= 12,000
ksztaltki: 6 = 6,000
Razem = 18,000 | zlgcze
41| Pozycja 4,000 | kpl
Dostawa materiatow
kolana i fuki dn 90
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00
Kolana i fuki na sieci na sieci: 4 = 4,000
Razem = 4,000 | kpl
42| KNR 218-0111-03-10 WACETOB Warszawa 2,000 | zlacze
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |
Pofaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, za pomoca ksztaltek elektrooporowych, przy
$rednicy zewngtrznej rur: 90 mm [zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00
43 | KNR 218-0112-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kolnierzowych ftuleji kotnierzowych na
luzny kotnierz/, o Srednicy zewnetrznej: do 90 mm
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00
przepompownia: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
44 | KNR 218-0705-01-00 WACETOB Warszawa 0,550 | proba
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Préba pneumatyczna szczelnoéci sieci wodociagowych /dlugo$é prébnego odcinka rurociggu - 200 m/, z rur
wodociagowych typu PCW,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: 90 - 100 mm
Numer specyfikacji : STI.04.00.00
110/200 = 0,550
Razem = 0,550 | proba
45 | KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 110,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Oznakowanie taéma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00
110= 110,000
Razem = 110,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : P10-005-002A KOBRA wer, 13

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
lll. Kanalizacja sanitarna tioczna
IIL.3. Przejécia meloda bezwykopowa (rury oslonowe i przewierty bezposrednie)
Data: 12.11.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji liosé Jedn. miary

1.3 | Przejécia metoda bezwykopowa (rury ostonowe i przewierty bezposrednie)

48 | KNR 201-0805-02-00 24,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o Scianach zabezpieczonych obudowa typ stupowy, przy giebokosci
do 2,40 m i szerokosci: powyzej 1,00 do 2,00 m
Numer specyfikacji : S$T1.03.00,00

Komory przewierfowe: 2*2*1,5*2= 12,000
Komory odbiorcze: 2*2*1.5*2= 12,000
Razem = 24,000 | m3
47| ZKNR 039-0104-05-00 TP S.A. 25,000 | m

[ Wyd.Telekomunikacja Polska S.A. 1997 r]

Wykonanie przepustéw diugosci do 30 m, pod przeszkodami terenowymi w gruncie kat.lll,metoda pluczaco-
wiercong sterowana, ANALOGIA PRZEWIERT STEROWANY RURA PE TROJWARSTWOWA dn 160

1sztL-12m
1sztL-13m
Numer specyfikacji: ST1.04.00,00
13+12= 25,000
Razem = 25,000 | m
48 | KNR 218-0110-07-10 WACETOB Warszawa 2,000 | zlgcze

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Potaczenie rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy Srednicy
zewngtrznej rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

48 | KNR 218-0309-01-00 WACETOB Warszawa 25,000 | m
| Wydanie - Warszawa 1997 . ]

Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, przy érednicy nominalnej rurociagu: 100-300 mm

rura przewodowa dn 90 ostonwa dn 200

WARTOSC RURY PRZEWODOWE.J UJETA W SIEC]
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

IV | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna przylacza kanalizacyjne

IV.1| Roboty ziemne

50 | KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 5,385 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . |

Wykopy reczne liniowe o Scianach pionowych glebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. ll-IV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
DOKOPANIE WYKOPOW LOKALIZACJA KOLIZJI 10% CALOSCI MAS ZIEMNYCH

Numer specyfikacji : ST1.03.00.00

53.85%0,1= 5,385
Razem = 5,385 | m3
511 KNR 201-0802-01-00 53,850 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o §cianach zabezpieczonych obudowa , przy glebokosci do 250 mi
szerokosci: 0,90 do 1,00 m

Wyszczegdlnienie robot:

1. Odspojenie gruntu koparka | zatadowanie na samochéd samowytadowczy.

2, Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegtosé do | km oraz nadmiaru gruntu na
odlegtos¢ do 10 km.

3. Zabezpieczenie Scian wykopu obudowa - typ boksowy.

4. Demontaz obudowy Scian wykopu.

5. Obsypanie rurociggu piaskiem z zageszczeniem.

6. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.

7. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu robét.
Numer specyfikacji : §T1.03.00.00

53.85= 53,850

«10=



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : P10-005-002A KOBRA wer. 13
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
IV. Kanalizacja sanitama grawitacyjna przylacza kanalizacyjne
V.1, Roboty ziemne
Data: 12.11.2020
Lp. Podstawa kalkulagji / apis pozygji llos¢ Jedn. miary
Razem = 53,850 | m3
52 | Pozycja 13,087 | m3
Zakup pisaku do obsypki rurociagéw i zasypki wykopéw
Numer specyfikacji: ST1.03.00.00
13.77-0.683 = 13,087
Razem = 13,087 [ m3
53 | KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 4,590 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm
Numer specyfikacji : ST1.03.00.00
459= 4,590
Razem = 4590 [ m3
54| Pozycja 3,000 | kpl
Kalkulacja indywidualna
Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych i rurociagéw gazu i wody
Numer specyfikacji : ST1.03.00.00
55 | Pozycja 3,000 | kpl
Kalkulacja indywidualna
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych i rurociagéw gazu i wody
Numer specyfikacji: ST1.03.00.00
IV.2 | Rurociagi grawitacyjne
56 | KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 34,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na weisk Jrury tacznie z uszezelkal, o $rednicy zewnetrznej: 160
mm
Rury cigzkie SN 8 szereg SDR 34 ze lita scianka
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00
34= 34,000
Razem = 34,000 [m
57 | KNR 218-0421-02-00 WACETOB Warszawa 18,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na weisk fksztattki tacznie z
uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm
Korki 160
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00
58 | KNR 218-0804-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,340/ 100 m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Préba szczelnosci kanatow rurowych, z dowozem wody beczkowozem ciagnionym, przy §rednicy nominalnej
rur: 150 mm
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00
34/100= 0,340
Razem = 0,340 | 100 m
V | Odtworzenie nawierzchni
V.1 |Roboty przygotowawcze rozbiérki nawierzchni i odtworzenia
59 | KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 12,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gleboko$é do 5 cm
Numer specyfikacji : ST1.02.00.00
zestawienie: 12 = 12,000
Razem = 12,000 (m

s e



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : P10-005-002A KOBRA wer. 13

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
V. Odiworzenie nawierzchni
V.1. Roboty przygotowawcze rozbiérki nawierzchni i odtworzenia
Data: 12.11.2020

Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozycji llosé Jedn. miary
60 | KNR 231-0803-03-00 Norma scalona 9,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
Pozycja dotaczona: KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa Jedn. miary: m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm
LACZNA GRUBOSC ROZBIORKI 8CM
Numer specyfikacji : $T1.02.00.00
zestawienie: 9 = 9,000
Razem = 9,000 | m2
61 | KNR 231-0802-07-00 Norma scalona 9,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
Pozycja dofgczona: KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa Jedn. miary: m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1cm
LACZNA GRUBOSC ROZBIORKI 20CM
Numer specyfikacji : S$T1.02.00.00
zestawienie: 9= 9,000
Razem = 9,000 | m2
62 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 9,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
Numer specyfikacji : ST1.05.00.00
zestawienie: 9= 9,000
Razem = 9,000 | m2
63 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 9,000 [ m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 em
Numer specyfikacji: ST1.05.00.00
zestawienie: 9= 9,000
Razem = 9,000  m2
64 | KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 9,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 |
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wig2aca po zageszczeniu o grubosci: 4
cm
Numer specyfikacji : ST1.05.00.00
zestawienie: 9 = 9,000
Razem = 9,000 | m2
65 | KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 9,000 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 1. ]
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtosé do 1 km
- grubos¢ frezowania : do 4 cm
Numer specyfikacji: STI.05.00.00
zestawienie: 9 = 9,000
Razem = 9,000 | m2
66 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 9,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Numer specyfikacji : ST1.05.00.00
zestawienie: 9 = 9,000
Razem = 9,000 [ m2

-12-



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : P10-005-002A KOBRA wer, 13

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
V. Odiworzenie nawierzchni
V.1. Roboty przygotowawcze rozbiorki nawierzchni i cdiworzenia
Data: 12.11.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

67 | KNR 003-0203-01-00 ATHENASOFT Warszawa 9,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 r.

Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - - z siatki wzmacniajacej do nawierzchni drog.
Numer specyfikacji : ST1.05.00.00

68 | KNR 231-0310-05-00 Norma scalona 9,000 | m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:
dem

Pozycja dolaczona: KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa Jedn. miary: m2

Nawierzchnia z mieszanek mineraino-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

LACZNA GRUBOSC WARSTWY $CIERALNE.J 4CM

Numer specyfikacji : ST1.05.00.00

69 | KNR 201-0208-05-20 Norma scalona 2,520 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0,40 m3, z transportem urobku na odlegt.o 1
km, samoch.samowylad.o tad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.l-lll
Ispycharka gas. 75 KM/

Pozycja dotaczona: KNR 201-0210-04-10 WACETOB Warszawa Jedn. miary: m3 Przelicznik norm: 1

Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t - grunt kat.llI-lV

WYWOZ ODPADOW NA SKLADOWISKO WYBRANE PRZEZ WYKONAWCE do 6km
Numer specyfikacji : ST1,03.00.00

9*0.08+9%0.2= 2,520
Razem = 2,520 | m3
70 | Pozycja 2,520 | m3

Koszty utylizacji gruzu i ziemi z wykopéw
Numer specyfikagji : STI.03.00.00

71 | KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 85,000 [ m
[Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm
Numer specyfikacji: ST1.02.00.00

72 | KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 191,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej - reczne, przy wys.kostki 8 cm

POZBRUK
Numer specyfikacji : ST1.02.00.00

160.5+13.5+17= 191,000
Razem = 191,000 | m2
73 | KNR 231-0801-03-00 Norma scalona 191,000 | m2

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm
Pozycja dofaczona: KNR 231-0801-04-00 IGM Warszawa Jedn. miary: m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

LACZNA GRUBOSC ROZBIORKI 20CM
Numer specyfikacji : ST1.02.00.00

74 L KNR 201-0208-05-20 Norma scalona 38,200 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojyzki 0,40 m3, z transportem urobku na odlegho 1
km, samoch.samowylad.o fad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach w gruncie kat.l-lll
Ispycharka gas. 75 KM/

Pozycja dolaczona: KNR 201-0210-04-10 WACETOB Warszawa Jedn. miary: m3  Przelicznik norm: 1

Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych samochodami samowytadowczymi o fadownoéci ponad 5 do 10 t - grunt kat.lll-IV

WYWGOZ ODPADOW NA SKLADOWISKO WYBRANE PRZEZ WYKONAWCE do 6km

Numer specyfikacji: STI1.03.00.00

191*0.2= 38,200
Razem = 38,200 [m3

B



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : P10-005-002A

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 13

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
V. Odtworzenie nawierzchni
V.1. Rabaty przygotowawcze rozbicrki nawierzchni i odtworzenia

Data: 12.11.2020

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llosé

Jedn. miary

75

Pozycja

Koszty utylizacji gruzu i ziemi z wykopow
Numer specyfikacji : ST1.03.00.00

38,200

m3

76

KNR 231-0109-03-00 Norma scalona

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm

Pozycja dofaczona: KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa Jedn. miary: m2 Przelicznik norm: 1
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy

dalszy 1 cm

tACZNA GRUBOSC PODBUDOWY 20CM
Numer specyfikacji: ST1.05.00.00

Zatacznik rozliczenie robot ziemnych: 160.5 +13.5 + 17 =

Razem =

191,000

191,000
191,000

m2

m2

77

KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowe], z wypen.spoin piaskiem
OBRZEZA Z ROZBIORKI
Numer specyfikacji : STI.05.00.00

85,000

78

KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

KOSTKA Z ROZBIORKI
Numer specyfikacji : ST1.05.00.00

191,000

m2

79

KNR 231-0102-01-00 Norma scalona

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdnildo 2,5m/ w gruncie kategorii IV, o glebokosci: 10 cm
Pozycja dolaczona: KNR 231-0102-02-00 IGM Warszawa Jedn. miary: m2  Przelicznik norm: 4

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdnildo 2,5m/ w gruncie kategorii IV, o gtebokosci: ponad 10 ¢m -
dodatek za kazde 5 cm

KORYTA PO SLADZIE WYKOPU | W DRODZE GMINNEJ LACZNA GLEBOKOSC KORYTA 30cm
Numer specyfikacji: ST1.05.00.00

zestawienie: 66.86 + 85.5+ 38 =

Razem =

190,360

190,360
190,360

m2

m2

80

KNR 231-0204-03-00 Norma scalona

Nawierzchnie z tucznia kamiennego - warstwa dolna z thucznia o grubosci po uwalowaniu: 10 cm
Pozycja dofaczona: KNR 231-0204-04-00 IGM Warszawa Jedn. miary: m2  Przelicznik norm: 20
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z thucznia o grubosci po uwatowaniu: ponad 10 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm

KORYTA PO $LADZIE WYKOPULACZNA GRUBOSC 20 cm
Numer specyfikacji: ST1.05.00.00

190,360

m2

81

KNR 231-0204-05-00 Norma scalona

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia o grubosci po uwatowaniu: 7 cm
KRUSZYWO 0-20mm

Pozycja dofaczona: KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa Jedn. miary: m2

Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna z tiucznia o grubosci po uwatowaniu: ponad 7 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm

LACZNA GRUBOSC 10cm
Numer specyfikacji : ST1.05.00.00

190,360

m2

82

KNR 201-0208-07-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0,60 m3, z transportem urobku na odlegt. do
1 km, samoch.samowytad.o fad. do 5t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach w gruncie kat.l-lll

Ispycharka gas. 75 KM/
Numer specyfikacji : ST1.05.00.00

190.36*0.3 =

Razem =

57,108

§7,108
57,108

m3

m3
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : P10-005-002A KOBRA wer, 13

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
V. Qdtworzenie nawierzchni
V.1. Roboty przygotowawcze rozbidrki nawierzchni | adtworzenia
Data: 12.11.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

83| KNR 201-0210-03-10 57,108 | m3

Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych samochodami samowyladowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t - grunt kat, ||

Wywéz urobku dalsze 6 ponad 1 km
Numer specyfikacji: ST1.05.00.00

180.36 *0.3 = 57,108
Razem = 57,108 | m3
84 | KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 311,640 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzg|.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia o grubosci po uwatowaniu: 7 cm
DODATKOWA WARSTWA TLUCZNIA DO PROFILOWANIA DROGI POZA KORYTEM PO ROBOTACH

ZIEMNYCH
KRUSZYWO 0-20mm
Numer specyfikacji: ST1,05.00.00
Zalacznik rozliczenie robét ziemnych: 270.5 + 231.5 - 190.36 = 311,640
Razem = 311,640  m2
85 | KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa 502,000 [ m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Naprawa drég gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie
Numer specyfikacji : ST1.05.00.00

Zatacznik rozliczenie robdt ziemnych: 270.5+231.5= 502,000
Razem = 502,000 | m2
86 | KNR 231-1401-07-00 IGM Warszawa 502,000 [ m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96

Naprawa drég gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: zageszczanie
Numer specyfikacji : ST1.05.00.00

87| KNR 201-0119-01-00 Norma scalona 114,000 | m2

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy gruboéci warstwy: do 15 cm
Grunty rolnef tereny zielone pobocza

Pozycja dolaczona: KNR 201-0119-02-00 WACETOB Warszawa Jedn, miary: m2 Przelicznik norm: 1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej humusuf za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kazde dalsze 5 cm

LACZNA GRUBOSC ROZBIORKI 20CM

DALSZE 5CM
Numer specyfikacji : ST1.03.00.00

114 = 114,000
Razem = 114,000 [ m2
88 | ZAL.1 - KNNR 001-0526-01-00 MRRIB 22,800 | m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]

Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, po terenie ptaskim
Numer specyfikacji : ST1.03.00.00

114*0.2= 22,800
22,800 | m3

Razem

V1| Roboty towarzyszace

V1.1 | Zajecie drogi | inwentaryzacja

89 | Pozycja 1,000 | kpl

Koszty inwentaryzacji powykonawczej
Numer specyfikacji : ST1.02.00.00

90 | Pozycja 1,000 | ryczalt

Koszty wykonania organizacji ruchu i zajecia pasa drogowego drogi gminne i powiatowe
Numer specyfikacji : ST1.01.00.00

--- Keniec wydruku ~--
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ZAL NR 1 ROZLICZENIE ROBOT ZIEMNYCH | RUROCIAGOW
Cerekwica ul Szamotulska

Rzedne wys | Héred rurociag V - robat ziemnych Nawi odiworzenia Ciecie
Wkopu Troj asfall
Hd3- 0 ian E 200.‘:’80 § | poszerz suma do 2.6m | podsypka| cbsypka | 225+ pu:zm b grunt - fpr deoal '| droga chodnik ) piasek do
- Wiaz dno [m] Jr pode kolana siudni wykop wykapow H-do 2, podsypka| obsypka 8. pobocze ﬂ;;s?:cz:‘ﬁ Jesrr“ogl s asfalt ey, )o’uberzez PRI
i luki 110 2m
RYS 6
STR| 1,50
12 m przewiert 1,79 1,60 | 57,08 1 0,9 64,71 64,71 84,71 6,08 16,23 42,40 4 45 270 16,23
2,05 1,87 13,11 1 09 22,08 22,08 22,06 1,77 4,72 15,57 13,11 20,28
! 210} 2,03 3,82 1 0.9 6,88 8,86 6,06 0,52 1,38 5,07 1 382 6,45
ewiert 1.70 1,85 13,36 1 ['X:]
|— 1,50 | 1,55 21,78 0,8 30,38 30,38 30,38 2,04 7,84 16,60 1 22 7,84
| 108,15 4,00 0.00 124,12 12412 124,12 11,31 30,18 8265 6,00 0,00 6686 27048 0,00 000 16,03 0,00 50,81
Umniejszenia wypér rura -0,69
RYS prayt dhig
§2 | 86.60 | 84,93 | 1,67
510 | 86,65 | 85,11 | 1,54 1,56 35,05 3 1 6.34 55,90 62,24 62,24 5,39 17,98 38,87 54 216 17,88 |6 12,66
Pomp| 86,60 | 84,80 | 1,80
S2 | 86,60 [ 8483 | 167 | 1,68 11,71 1 1 6,82 19,73 | 26,56 26,56 1,78 5,86 18,94 12 5,86 |1 1,25
S3 | 86,80 | 8505 ] 1,85 1,71 10,61 1 7,50 18,14 25,64 25,64 1,59 5,31 18,75 16 5,31
S4 | B765 | 8520 245 2,10 13,74 1 0,75 1
85 | 8765 | 8523 ] 242 239 3,04 1 9,64 7,25 18,89 16,89 0,46 1,62 14,91 2 3,04 16,43
S6 | 87,60 | 8537 ] 223 | 228 12,88 1 8,82 20,53 38,45 38,45 1,95 6,49 30,02 12,98 36,51
S7 | B7,61 | 8552 209 211 13,60
S8 | 8764 | 8578 | 1,86 1,93 23,83 2 1 7,54 45,87 53,41 53,41 3,57 11,02 37,82 2 3575 | 23,83 4984 |3 7,05
S9 | 8765 ) 86,22 | 1,43 1.60 6,18 1 5,83 9,87 15,80 15,80 0,93 3,10 11,77 9,29 6,19 14,87 |1 1,79
54 | 87,65 | 8520 | 2,45
S11] 87,40 | 85685 | 1,75 2,05 59,80 1 1 7,13 122,80 | 120,02 | 126,02 8,88 20,85 00,09 8 86 9,0 | 12,00] 1500 [ 5,00 6195 |2 3,14
S12 | 87,70 | 85,86 | 1,84 1,75 41,88 3 1 7,48 73,28 | 80,72 80,72 6,30 20,89 5343 2 48 15,00 | 4,00 4498 |3 4,53
S13 | 87,67 | 85,88 | 1,79 1.77 3,80 1 .28 8,71 13,98 13,08 0,57 1,90 1151 1 5,70 3,80 13,41
S14 | 87,50 | 86,02 | 1.48 1,58 27,19 1 5,11 43,10 49,21 490,21 4,08 13,60 31,54 1 40.78 | 27,18 4513 |2 3,92
S15] 87,55 | 86,10 | 145 ] 1.42 15,30 1 ,00 21,65 | 27,65 27,65 2,30 7,85 17,70 1 22,85 | 1530 25,35
S1 | 88,60 | 86,26 | 2,34
STR| 88,60 | 87,10 | 1,50 1,87 2,64 1 6,19 4,04 11,12 11,12 0,40 1.32 9,41 4 16 1,32
SUMA 282468 10,00 102,60 458,74 551,59 551,59 38,27 127,56 38576 18,00 113,82 8551 231,54 9,00 12,00 160,49 8531 338,94 18,0 34,34
-15,00
267,46
Umniejszenie studni 15 -15 Umniejszenia wypér rura -840
18 h 27,35 hér 1000 1,82 35,3 studnie -30,62 0,00
Suma  -38,31
[PRZYLACZA | Jooo] 175 | [ 34007 | [oe] 030 [ 5555 | 5385 | 5385 | 458 | 13.77 | 3648 | 3 | [ 38 | ] I [ 1350 ] [ 1577 ]
WYPOR -0,6833

PRZEPOMPOWNIA DN 1200 GLEB 3200



