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PRZEDMIAR RO B(’)T Zalgcznik nr 25 do SIWZ

Budowa: Budowa i modernizacja sieci wodociagowe] i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica

Kod CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyinych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Obiekt: Sie¢ wodociagowa Kobylniki, ul. Szkolna
Adres: obr. Kobylniki dz nr 15 nr 13; gm Rokietnica

Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i i
energetycznych

Sie¢ wodociggowa r

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodeciagov. i rurociagdw de ¢ sorowadze 1z 5.1 ¢ w

Inwestor: Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych Spéika z 0.0
Adres: ul. Topolevia 6, Bytkowo; 62-080 Rokietnica

Wykenawea: Uslugi Budowlane, Instalacyine Piotr Pupka
Adres: ul. Ogradowa 4B/1; 84-560 Ostrordg
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KRS 0000041520 BOU 000022571




Charakterystyka robét w ramach zadania

»Budowa i modernizacja sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica”
»Sieé¢ wodociggowa Kobylniki, ul. Szkolna”

INWESTOR

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Topolowa 6; Bytkowo

62-090 Rokietnica

Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci wodociagowej w ramach w/w zadania wraz z elementami
towarzyszacymi

1. Charakterystyka robét dotyczacych zakresu robét

1.1.Wykonanie robét ziemnych do wykonania rurociagow i elementdéw uzbrojenia (wykop, zasyp wykopdw wraz z
umocnieniem $cian i odwodnieniem) wraz z niezbednymi kosztami i uzgodnieniami z zarzgdzajacymi
terenem na trasie sieci.

1.2.Montaz sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem (zasuwy i hydranty) z rur PE 100 PN 10
1.2.1.dn. 200 z rur PE 100 PN 10 o diugosci fgcznej 891,4 m w tym metodg przewiertu sterowanego o dtugosci

tacznej 90 m z rur PE-100 RC

1.2.2.potaczenia (weinki) do istniejacych sieci

1.3.Wykonanie odtworzen nawierzchni na trasie kanalizacji zgodnie z zaleceniami wladajacych terenem

1.4.Przeprowadzenie, prob, rozruchow i odbioréw wykonanych robét



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : P10-009-001A

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 13

Sie¢ wodociagowa

Budowa: Budowa i modernizacja sieci wodaciagowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica
Obiekt: Sie¢ wodociggowa Kobylniki, ul. Szkolna
Adres:  obr. Kobylniki dz nr 15 i nr 13; gm Rokietnica

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 02.12.2020

Lp.

Opis dzialu

Sie¢ wodociagowa czgs¢ projektu nie objeta zmiang pozwolenia

Roboty przygotowawcze rozbidrki nawierzehni i odtworzenia

Roboty ziemne

Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociagowa W1-W30 zmiana pozwolenia na budowe

11

Roboty przygotowawcze rozbiérki nawierzchni i odtworzenia

1.2

Roboty ziemne

1.3

Przejscia metoda bezwykopowg

1.4

Sie¢ wodociggowa

Roboty towarzyszace

1.1

Zajecie drogi i inwentaryzacja

-=- Koniec wydruku -~ -



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : P10-009-001A KOBRA wer. 13
Sie¢ wodociggowa
Budowa: Budowa i modemizacja sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica
Obiekt: Sie¢ wodociagowa Kobylniki, ul. Szkolna
Adres: obr. Kobyiniki dz nr 15 i nr 13; gm Rokietnica
Data: 02.12.2020
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ Jedn. miary
| | Sie¢ wodociagowa czesé projektu nie objeta zmiana pozwolenla
11| Roboty przygotowawcze rozbiérki nawierzchni i odtworzenia
1] KNR 231-0102-01-00 Norma scalona 577,200 | m2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdnildo 2,5m/ w gruncie kategorii [V, o glebokoéci: 10 em
Pozycja dolaczona: KNR 231-0102-02-00 IGM Warszawa Jedn. miary: m2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdnifdo 2,5m/ w gruncie kategorii IV, o gleboko$ci: ponad 10 cm -
dodatek za kazde 5 cm
KORYTA PO SLADZIE WYKOPU | W DRODZE GMINNEJ LACZNA GLEBOKOSCG KORYTA 20cm
Numer specyfikacji : STI.05.00.00
zestawienie droga: 577.2 = 577,200
Razem = 577,200 | m2
2| KNR 231-0204-03-00 IGM Warszawa 577,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/986 |
Nawierzchnie z tucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia o grubosci po uwatowaniu: 10 cm
KORYTA PO SLADZIE WYKOPU
Numer specyfikacji : ST1.05.00.00
zestawienie pobocze +droga; 577.2 = 577,200
Razem = 577,200 | m2
3 [ KNR 231-0204-05-00 Norma scalona 577,200 | m2
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia o grubosci po uwatowaniu: 7 cm
KRUSZYWO 0-20mm
Pozycja dolaczona: KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa Jedn. miary: m2
Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia o grubosci po uwatowaniu: ponad 7 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm
LACZNA GRUBOSC 10cm
Numer specyfikacji : ST1.05.00.00
4| KNR 201-0208-07-00 WACETOB Warszawa 115,440 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000. ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemnymi o poj.tyzki 0,60 m3, z transportem urobku na odlegt. do
1 km, samoch.samowytad.o fad. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.-ll
Ispycharka gas. 75 KM/
Numer specyfikacji: STI.03.00.00
577.2*0.2= 115,440
Razem = 115,440 [ m3
5| KNR 201-0210-03-10 115,440 | m3
Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych samochodami samowyladowczymi o tadownoéci ponad 5 do 10 t - grunt kat, IH|
Wywoz urobku dalsze 6 ponad 1 km
Numer specyfikacji : ST1.03.00.00
577.2*0.2= 115,440
Razem = 115,440 [ m3
6 | KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 1731,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Nawierzchnie z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia o gruboéci po uwalowaniu: 7 cm
DODATKOWA WARSTWA TLUCZNIA DO PROFILOWANIA DROGI POZA KORYTEM PO ROBOTACH
ZIEMNYCH
KRUSZYWO 0-20mm
Numer specyfikacji: ST1.05.00.00
Zalacznik rozliczenie robét ziemnych: 2308.8 - 577.2 = 1731,600
Razem = _—T,BUO m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : P10-009-001A

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Sie¢ wodociggowa
| Sie¢ wodociagowa czes¢ projektu nie objeta zmiang pozwolenia
1.1. Roboty przygotowawcze rozbidrki nawierzchni i odtworzenia

Data: 02.12.2020

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozygji

llos¢

Jedn. miary

KNR 231-1401-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Naprawa drég gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: profilowanie
Numer specyfikacji : ST1.05.00.00

Zalacznik rozliczenie robot ziemnych: 2308.8 =

Razem

2 308,800

2308,800

2.308,800

m2

m2

KNR 231-1401-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Naprawa drég gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne: zageszczanie
Numer specyfikacji : ST1.05.00.00

2308,800

m2

Roboty ziemne

9 | KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . |

Wykopy reczne liniowe o Scianach pionowych glebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
DOKOPANIE WYKOPOW LOKALIZACJA KOLIZJI 10% CALOSCI MAS ZIEMNYCH

Numer specyfikacji: ST1.03.00.00

zestawienie: 634.9*0.1=

Razem

63,490

63,490
63,490

m3

m3

KNR 201-0802-01-00
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowa , przy glebokosci do 2,50 m i
szerokosci: 0,90 do 1,00 m

Wyszczegdlnienie robot:

1. Odspojenie gruntu koparka i zaladowanie na samochéd samowytadowczy.

2, Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odleglo$¢ do | km oraz nadmiaru gruntu na
odlegtos¢ do 10 km,

3. Zabezpieczenie Scian wykopu obudowg - typ boksowy.

4. Demontaz obudowy Scian wykopu,

5. Obsypanie rurociagu piaskiem z zageszczeniem.

6. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem,

7. Zmiana stanowiska koparki w miarg postepu robét.
Numer specyfikaciji : STI1.03.00.00

zestawienie: 634.9 =

Razem

634,900

634,900
634,900

m3

m3

1"

Pozycja

Zakup pisaku do obsypki rurociagow i zasypki wykopow
Numer specyfikacji: ST1,03.00.00

zestawienie: 192.4-12.08 =

Razem

180,320

180,320

180,320

m3

m3

12

KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]

Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé¢ podioza: 15 cm
Numer specyfikacji : STI.03.00.00
zestawienie: 57.7 =

Razem

57,700

57,700
567,700

m3

m3

1.3

Sie¢ wodociggowa

KNR 218-0804-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $rednicy: 160 mm
POLACZENIE Z WODOCIAGIEM WCINKA WEZEL PZ18
Numer specyfikacji: STI.04.00.00

1,000

weinka




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : P10-009-001A KOBRA wer, 13

Sie¢ wodociggowa
. Sie¢ wodociagowa cze¢ projektu nie objeta zmiana pozwolenia
1.3, Sie¢ wodociagowa
Data: 02.12.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lios¢ Jedn. miary

14 | KNR 218-0114-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Ukladanie ksztattek zeliwnych ciénieniowych, kolnierzowych, przy rednicy nominalnej: 200 mm

Tréjnik 200/200
Numer specyfikacii : ST1.04.00.00

15 | KNR 218-0114-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Uktadanie ksztattek zeliwnych ci$nieniowych, kolnierzowych, przy érednicy nominalnej: 200 mm

Zwezka 200/160
Numer specyfikacji: ST1.04.00.00

16 | KNR 218-0114-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Ukladanie ksztaltek zeliwnych ci$nieniowych, kolnierzowych, przy srednicy nominalnej: 200 mm

Zaslepka 200
Numer specyfikacji: ST1.04.00.00

17 | KNR 218-0212-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zasuwy kolnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociagach PVC IPE/ - §rednica zasuwy: 200 mm
Numer specyfikacji: ST1.04.00.00

18 | KNR 218-0109-09-00 WACETOB Warszawa 384,800 [m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewngtrznej rur: 200 mm
Numer specyfikacji : $T1.04.00.00

zestawienie: 384.8 = 384,800
Razem = 384,800 | m
19 1 KNR 218-0110-09-10 WACETOR Warszawa 46,000 | zlgcze

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metodg zgrzewania czolowego, przy $rednicy
zewngtrznej rur: 200 mm fzasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

rurocigg: 32 = 32,000
lukiituleje: 5*2+4 = 14,000
Razem = 46,000 | zlgcze
20 | Pozycja 5,000 | kpl

Dostawa materiatéw

kolana i tuki dn 200
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

21| KNR 218-0112-03-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kotnierzowych ftuleji kotnierzowych na
luzny kolnierz/, o $rednicy zewnetrznej: 200 mm
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

22| KNR 218-0111-09-10 WACETOB Warszawa 4,000 | zlgcze
[ Wydanie - Warszawa 1997 1.

Pofaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD, za pomoca ksztaltek elektrooporowych, przy

Srednicy zewnetrznej rur: 200 mm fzasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/
Numer specyfikacji : STL04.00.00

23 | KNR 218-0114-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1897 r.]

Ukladanie ksztattek zeliwnych cignieniowych, kofnierzowych, przy érednicy nominalnej: 200 mm

Tréjnik 200/80
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

24 | KNR 218-0114-02-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ukiadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy érednicy nominalnej: 80 mm
Kréciec zel.cién.2-koin. 80x 1000 mm




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : P10-009-001A KOBRA wer. 13
Siec wodociagowa
. Sie¢ wodociagowa czg$¢ projektu nie objeta zmiang pozwolenia
1.3. Siec wodociagowa
Data: 02.12.2020
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llose Jedn. miary
25 | KNR 218-0114-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Ukfadanie ksztattek zeliwnych ci$nieniowych, kotnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 80 mm
Kréciec zel.ci$n.2-kot. 80x 500 mm
Numer specyfikacji : STI.04.00.00
26 | KNR 218-0219-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 1.]
Ustawienie hydrantéw pozarowych nadziemnych o $rednicy: 80 mm
UWAGA HYDRANT LACZNIE Z ZASUWA
Numer specyfikacji: STI1.04.00.00
27| KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 384,800 |m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utoZonego w ziemi
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00
zestawienie: 384.8 = 384,800
Razem 384,800 | m
28 | KNR 218-0607-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Deskowanie §cian prostych lub blokéw oporowych, o wysokosci 3,0 m
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00
2*05*05*3= 1,500
Razem 1,500 | m2
28 | KNR 218-0609-01-00 |IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,500 [ m3
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne ukiadanie mieszanki betonowej: w fawach fundamentowych lub blokach oporowych
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00
2*05*1*05= 0,500
Razem 0,500 (m3
30 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 1,460 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00
Obudowy przy hydrantach: 1.1*1.1*1= 1,210
Obudowy przy zasuwach: 0.5*0.5*1= 0,250
Razem 1,460 | m2
31| KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 6,400 | m
[Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00
Obudowy przy hydrantach: 4*1.1*1= 4,400
Obudowy przy zasuwach: 4*0.5*1 = 2,000
Razem 6,400 | m
32| KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 1,460 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacii : ST1.04.00.00
Obudowy przy hydrantach: 1.1*1.1*1= 1,210
Obudowy przy zasuwach: 0.5*0.5*1= 0,250
Razem 1,460  m2
33| ZAL.1 - KNNR 004-2011-01-00 MRRiB 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. |
Pyty kanatowe prefabrykowane ptaskie
Plyty betonowe pod skrzynki przy zasuwach 50x50cm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : P10-009-001A KOBRA wer. 13

Sie¢ wodociggowa
I. Sie¢ wodociagowa czes¢ projektu nie objela zmiang pozwolenia
1.3. Sie¢ wodociagowa
Data: 02.12.2020

Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozygji lioé¢ Jedn. miary

-~

34| KNR 218-0708-02-00 WACETOB Warszawa 1,924 (200 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Jednokrotne plukanie sieci wodociagowych, przy $rednicy nominalnej rur: 200 mm
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

35 | KNR 218-0704-03-00 WACETOB Warszawa 1,924 | proba
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]

Préba wodna szczelnosci sieci wodaciagowych /dlugosé prébnego odcinka rurociagu - 200 ml, z rur
wodociagowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: 200 - 225 mm
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

36 | KNR 218-0707-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | 200 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych, przy érednicy nominalnej rur: 200 - 250 mm
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

37 | Pozycja 18,480 |10 m

Tablica 9910 dodatek za kazde dalsze 10m dezynfekcji
Numer specyfikacji: ST1.04.00.00

(384.8-200)*0.1= 18,480
Razem = 18,480 (10 m
38 | KNR 218-0708-02-00 WACETOB Warszawa 1,924 | 200 m

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Jednokrotne plukanie sieci wodociagowych, przy $rednicy nominalnej rur: 200 mm
Numer specyfikacji : ST104.00.00

39 | KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 )

Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na stupku stalowym
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

Sie¢ wodociagowa W1-W30 zmiana pozwolenia na budowe

II.1 | Roboty przygotowawcze rozbiérki nawierzchni i ocdtworzenia

40 | KNR 201-0118-04-00 WACETOB Warszawa 833,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . |
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej lhumusul o grubosci warstwy do 15 cm, z przewozem taczkami i

wyladowaniem przy granicy robét: humus z darnig
Numer specyfikacji : $T1.03.00.00

zestawienie pobocze +droga: 833.2 = 833,200
Razem = 833,200 | m2
41| KNR 201-0118-08-00 WACETOB Warszawa 833,200 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 .

Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej fhumusu/ - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy, z

przewozem taczkami i wyladowaniem przy granicy robét: humus z damia
Numer specyfikacji : S$T1.03.00.00

zestawienie pobocze +droga: 833.2 = 833,200
Razem = _Mﬁ m2
42 | KNR 201-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 833,200 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Plantowanie (obrobienie na czysta) powierzchni skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie, w gruncie kat.l-

[}
Numer specyfikacji : ST1.03.00.00

zestawienie pobocze +droga: 833.2 = 833,200
Razem = 833,200 | m2
43 | KNR 201-0510-01-00 WACETOB Warszawa 833,200 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Humusowanie skarp z obsianiem przy gruboéci warstwy humusu 5 cm

ZIEMIA Z ODKLADU
Numer specyfikacji : ST1.03.00.00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : P10-009-001A
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Sie¢ wodociagowa
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Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llog¢

Jedn. miary

zestawienie pobocze +droga: 833.2 =
Razem

833,200

833,200

m2

4

KNR 201-0510-02-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.Rozdz.08 2000. )

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu dodatek za kazdy nastepny 1 cm
humusowania

ZIEMIA Z ODKLADU
Numer specyfikacji: ST1.03.00.00

zestawienie pobocze +droga; 833.2 =

Razem

]

833,200

833,200

833,200

m2

m2

45

KNR 201-0510-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
Numer specyfikacji : ST1.03.00.00

zestawienie pobocze +droga; 833.2 =
Razem

833,200

833,200

833,200

m2

m2

46

KNR 221-0105-04-00 MBGPiK
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopanie, w celu przesadzenia, drzew miodszych z bryla korzeniows o $rednicy : ponad 0,30 do 0,50 m
Numer specyfikacji : ST1.0100.00

20,000

szt

47

KNR 221-0302-06-10 MBGPIK
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Sadzenie drzew liSciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kat.lll, z zaprawianiem catkowitym
dotow o srednicy i glebokosci : 0,7 m

sADZENIE WCZESNIEJ WYKOPANYCH DRZEW

Numer specyfikacji: ST1.01.00.00

20,000

szt

48

KNP 013-1501-02-00 MRIGZ
[ Wyd.Min.Roln.i Gospod.Zywnoéciowej W-wa 19821, |

Whijanie palikéw i pali w grunt kat. lll, o érednicy: 4-6 cm, dt.1,0 m, na gteb.0,6-0,8 m
Numer specyfikacji : STI.01.00.00

60,000

szt

49

KNP 001-1455-01-03 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn |

Zahezpieczenie drzew i krzew6w o wysokosci: ponad 2do 4 m
Numer specyfikacji : STI.01.00.00

20,000

szt

50

KNR 221-0701-03-00 MBGPIK
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pielegnacja drzew liSciastych : form naturalnych
Numer specyfikacji: ST1.01.00.00

20,000

szt

5

-

KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni : bitumicznych,na glebokosé do 5 cm
Numer specyfikacji : $T1.02.00.00

4,000

52

KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm
Numer specyfikacji : $T1.02.00.00

8,000

53

KNR 231-0803-01-00 Norma scalona

Rozebranie rgczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

Pozycja dotaczona: KNR 231-0803-02-00 IGM Warszawa Jedn. miary: m2 Przelicznik norm: 1
Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

LACZNA GRUBOSC ROZBIORKI 4CM

Numer specyfikacji : ST1.02.00.00

8,000

m2
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=y

54 [ KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa 8,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
Numer specyfikacji : ST1.02.00,00

55 | KNR 231-0802-06-00 IGM Warszawa - 8,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Rozebranie rgczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 ¢m - dodatek za kazdy dalszy 1

tm
Numer specyfikagji: $T1.02.00.00

56 | KNR 231-0802-01-00 IGM Warszawa 8,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Rozebranie rgczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubosci: 10 cm
Numer specyfikacji : STI.02.00.00

57 | KNR 201-0208-05-20 Norma scalona 1,760 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o pojyzki 0,40 m3, z transportem urobku na odlegt.o 1
km, samoch.samowylad.o fad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.-lIl
Ispycharka gas. 75 KM/

Pozycja dofaczona: KNR 201-0210-04-10 WACETOB Warszawa Jedn. miary: m3  Przelicznik norm: 1

Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych samochodami samowyladowczymi o ladownosci ponad 5 do 10 t - grunt kat.lIIl-IV

WYWOZ ODPADOW NA SKEADOWISKO WYBRANE PRZEZ WYKONAWCE do 6km
Numer specyfikacji: ST1.03.00.00

8*0.22 = 1,760
Razem = 1,760 | m3
58 | Pozycja 1,760 | m3

Koszty utylizacji gruzu i ziemi z wykopéw
Numer specyfikacji: ST1.03.00.00

59 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 1,200 [ m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

tawy pod krawezniki: betonowe zwykte
Numer specyfikacji : STI.05.00.00

8*05*0.3= 1,200
Razem = 1,200 | m3
60 | KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 8,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein,spoin piaskiem
OBRZEZA Z ROZBIORKI
Numer specyfikacji: ST1.05.00.00

61| KNR 231-0113-01-00 IGM Warszawa 8,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy gruboéci 10 cm wykonywane recznie, z gruntu stabilizowanego cementem
Numer specyfikacji : STI.05.00.00

62 | KNR 231-0114-07-00 Norma scalona 8,000 | m2

Podbudowy z kruszywa famanego - o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

Pozycja dofaczona: KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa Jedn, miary: m2 Przelicznik norm: 1

Podbudowy z kruszywa famanego - o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
KRUSZYWO LAMNE 0/31,5 LACZNA GRUBOSC 10CM

Numer specyfikacji : ST1.05.00.00

63 | KNR 231-0310-05-00 Norma scalona 8,000 | m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:
3cm

Pozycja dolaczona: KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa Jedn. miary: m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa &cieralna po zaggszczeniu o grubosci:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

LACZNA GRUBOSC WARSTWY SCIERALNEJ 4CM
Numer specyfikacji: ST1.05.00.00

-10-
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II.2 | Roboty ziemne

64 | KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 74,680 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ] .

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
DOKOPANIE WYKOPOW LOKALIZACJA KOLIZJI 10% CALOSCI MAS ZIEMNYCH

Numer specyfikacji : $T1.03.00.00

zestawienie: 746.8*0.1= 74,680
Razem = 74,680 | m3
65 | KNR 201-0802-01-00 746,800 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 .

Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowa , przy glebokosci do 2,50 m i
szerokosci: 0,90 do 1,00 m

Wyszczegdinienie robét:

1. Odspojenie gruntu koparka i zaladowanie na samochéd samowyladowczy.

2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegtosé do | km oraz nadmiaru gruntu na
odlegtosé do 10 km.

3. Zabezpieczenie Scian wykopu obudowg - typ boksowy.

4. Demontaz obudowy $cian wykopu,

5. Obsypanie rurociagu piaskiem z zageszczeniem.

6. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.

7. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu robét,

Numer specyfikacji : ST1.03.00.00

zestawienie: 746.8 = 746,800
Razem = 746,800 | m3
66 | Pozycja 192,390 | m3

Zakup pisaku do obsypki rurociagéw i zasypki wykopéw
Numer specyfikacji : ST1.03.00.00

zestawienie: 208.3 - 15.91 = 192,390
Razem = 192,390 | m3
67 | KNR 218-0511-02-00 WACETOB Warszawa 62,500 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Podloza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 15 cm
Numer specyfikacji : ST1.03.00.00

zestawienie: 62.5 = 62,500
62,500  m3

[}

Razem

1.3 | Przejécia metoda bezwykopowa

68 | KNR 201-0805-02-00 42,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o §cianach zabezpieczonych obudowa typ stupowy, przy glebokosci
do 2,40 m i szerokosci: powyzej 1,00 do 2,00 m
Numer specyfikacji : ST1.03.00.00

Komory przewierfowe: 2*2*15%4 = 24,000
Komory odbiorcze: 2*2*1.5*3 = 18,000
Razem = 42,000 | m3
69 | ZKNR 039-0104-06-00 TP S.A. 35,500 | m

[ Wyd.Telekomunikacja Polska S.A. 1997 r]

Wykonanie przepustéw diugosci do 30 m, pod przeszkodami terenowymi w gruncie kat.lll, metoda ptuczaco-
wiercona sterowana,

ANALOGIA PRZEWIERT STEROWANY DLA RURY OSLONOWEJ DN 200 RURA Z PE 100-RC
TROJWARSTWOWA

L-11m1 szt

L-24,5m1 szt
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

s
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(=]

70 | ZKNR 039-0104-12-00 TP S.A. 54,500 | m
[ Wyd.Telekomunikacja Polska S.A. 1997 r]

Wykonanie przepustéw diugosci 30-60 m, pod przeszkodami terenowymi w gruncie kat.lll,metodg pluczaco-
wiercona sterowana,

ANALOGIA PRZEWIERT STEROWANY DLA RURY OSLONOWE.J DN 200 RURA Z PE 100-RC
TROJWARSTWOWA

L-54,5m 1 szt

Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

71| KNR 218-0110-09-10 WACETOB Warszawa 10,000 | zlgcze
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Pofaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy srednicy

zewnetrznej rur: 200 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/
Numer specyfikacji : $T1.04.00.00

I.4 | Sie¢ wodociagowa

72 | KNR 218-0803-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | weinka
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o $rednicy: 110 mm POLACZENIE Z WODOCIAGIEM

WCINKA WEZEL W1
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

73 | KNR 218-0114-05-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]

Ukladanie ksztattek zeliwnych cisnieniowych, kofnierzowych, przy srednicy nominalnej: 200 mm

Tréjnik 200/200
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

74 | KNR 218-0114-05-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Ukiadanie ksztaltek Zeliwnych ci$nieniowych, kolnierzowych, przy érednicy nominalnej: 200 mm

Zwezka 2001110
Numer specyfikacji : STI.04.00.00

75 | KNR 218-0114-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Uktadanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kolnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 200 mm

Zaslepka 200
Numer specyfikacji : STi.04.00,00

76 | KNR 218-0212-04-00 WACETOB Warszawa 6,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Zasuwy kotnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociagach PVC IPE! - érednica zasuwy: 200 mm
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

77 | KNR 218-0109-09-00 WACETOB Warszawa 416,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy §rednicy zewnetrznej rur: 200 mm
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

zestawienie: 506.6 - 35,5 -54.5 = 416,600
Razem = 416,600 | m
78 | KNR 218-0110-09-10 WACETOB Warszawa 64,000 | ztacze

[ Wydanie - Warszawa 1997 . |

Potaczenie rur polietylenowych, cinieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czolowego, przy Srednicy

zewngtrznej rur: 200 mm fzasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/
Numer specyfikacji: STI1.04.00,00

sieé: 42 = 42,000
Juki: 22 = 22,000
Razem = 64,000 | ztacze
79| Pozycja 11,000 | kpl

Dostawa materiafow

kolana i fuki dn 200
Numer specyfikacji: ST1.04.00.00

-12-
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80 [ KNR 218-0112-03-00 WACETOB Warszawa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Montaz ksztattek ciSnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych ftuleji kotnierzowych na

luzny koknierz/, o $rednicy zewnetrznej: 200 mm
Numer specyfikacji: ST1.04.00.00

81| KNR 218-0111-09-10 WACETOB Warszawa 6,000 | zlacze
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |

Polaczenie rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD, za pomoca ksztaftek elektrooporowych, przy
$rednicy zewnetrznej rur: 200 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/
Numer specyfikacji: ST1.04.00.00

82 | KNR 218-0114-05-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ukladanie ksztaftek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy érednicy nominalnej: 200 mm

Tréjnik 200/80
Numer specyfikacji: ST1.04.00.00

83 | KNR 218-0114-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Ukladanie ksztaftek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy érednicy nominalnej: 80 mm

Kréciec Zel.cisn.2-kotn. 80x 1000 mm
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

84 | KNR 218-0219-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ustawienie hydrantéw pozarowych podziemnych o rednicy: 80 mm
Numer specyfikacji : $T1.04.00.00

85 | KNR 219-0219-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 506,600 [ m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

zestawienie: 506.6 = 506,600
Razem = 506,600 | m
86 | KNR 218-0607-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 3,000 [ m2

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzg|.Bl do 9/96 |

Deskowanie §cian prostych lub blokéw oporowych, o wysokosci 3,0 m
Numer specyfikacji: ST1.04.00.00

4*05*05*3= 3,000
Razem = 3,000 { m2
87 | KNR 218-0609-01-00 IZ0iEPB ORGBUD W-wa 1,000 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1387 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Reczne uktadanie mieszanki betonowej: w tawach fundamentowych lub blokach oporowych
Numer specyfikacji: ST1.04.00.00

4*05*1*05= 1,000
Razem = 1,000 | m3
88 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 3,920 [ m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

Obudowy przy hydrantach: 1.1*1.1*2= 2,420
Obudowy przy zasuwach: 0.5*0.5*6 = 1,500
Razem = 3,920 | m2
88 | KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 20,800 [m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Obrzeia betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
Numer specyfikacji : ST1.04.00.00

-13-
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Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llosé

Jedn. miary

Obudowy przy hydrantach: 4*1.1*2=
Obudowy przy zasuwach: 4*0.5*6 =

Razem

8,800
12,000

20,800

50

KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji: ST1.04.00.00

Obudowy przy hydrantach: 1.1*1.1*2=

Obudowy przy zasuwach: 0.5*0.5*6 =

Razem

3,920

2,420
1,500

3,920

m2

m2

91

ZAt.1- KNNR 004-2011-01-00 MRRIiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]

Piyty kanalowe prefabrykowane plaskie

Ptyty betonowe pod skrzynki przy zasuwach 50x50cm
Numer specyfikacji : STI.04.00.00

8,000

szt

92

KNR 218-0708-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Jednokrotne plukanie sieci wodociggowych, przy §rednicy nominalnej rur: 200 mm
Numer specyfikacji : STI.04.00.00

2,533

200 m

93

KNR 218-0704-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]

Préba wodna szczelnoéci sieci wodociagowych Idlugosé prébnego odcinka rurociagu - 200 ml, z rur

wodociggowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o érednicy: 200 - 225 mm
Numer specyfikacji : STI.04.00.00

2533

proba

9

KNR 218-0707-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych, przy $rednicy nominalnej rur: 200 - 250 mm
Numer specyfikacji: ST1.04.00.00

1,000

200 m

95

Pozycja

Tablica 9910 dodatek za kazde dalsze 10m dezynfekcji
Numer specyfikacji: STI1.04.00.00

{506.6 - 200) *0.1 =

Razem

30,660

30,660
30,660

10m

10m

9%

KNR 218-0708-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Jednokrotne plukanie sieci wodociagowych, przy érednicy nominalnej rur: 200 mm
Numer specyfikacji: ST1.04.00.00

2,533

200 m

97

KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na stupku stalowym
Numer specyfikacji : STI.04.00.00

8,000

kpl

Roboty towarzyszace

.1

Zajecie drogi i inwentaryzacja

98

Pozycja

Koszty inwentaryzacji powykonawczej
Numer specyfikacji : ST1.01.00.00

1,000

kpi

99

Pozycja

Koszty wykonania organizacji ruchu i zajecia pasa drogowego
Numer specyfikacji: STI.01.00.00

1,000

ryczatt

=== Koniec wydruku ---

=44 -



Ul Szkolna KobylIniki

iys. Héred KSZTAL V - robét ziemnych Newierzchnia odtworzenia
wiykopu podwies | §
i m | s 200 [{OLNM S |omory | wykop | H-do2.6m | podsypka | obsypke |zasyp s zag.| UM [T | ine | rew | aroge gt | srofiowans ':“;:';::
nawierz réw
|P~—*akt do zmiany pozwolenia na budowe
1,70 troj 200/200+3 zasuwy
ws [170] 165 |1s685[ 3 | 1 [19.80] 24032 | 260,12 | 21,85 | 7283 | 16545 | 480,65 2913 157 72,83 :’f"m"“e“ sterowaqy:dn, 3551
wzi | 170| 165 |22074| 6 | 1 364,22 | 36422 | 33,11 | 11037 | 200,74 | 728,24 4415 221 110,37 |Hydrant + FF 801-1000 t+2
podziemny 2 szt
wzz | 170 185 | 57,32 1 |1980| 5415 | 7395 | 492 | 1641 | 5262 | 10831 656 57 Agi [EEEWertslerawany dn. 955 L-
przewier! sterowany dn. 355 L-
wao [170] 165 | 7187 | 2 | 1 [19.80]| 2866 | 4846 | 261 | seo | ava7r | s7.32 7| 72 B0 L ] 200B04S sommy
SUMA 5066|110 6874|7468 |62.5 2083 l4760  |1374.7 [6332_|506.6 2083
wypor
rura 15,91
Czed¢ projektu plerwotnego nie objeta zmiang
w1 1,70
Pz8 | 170 | 165 | 17,80 | 1 | 1 29,37 | 2937 | 2.67 | 890 | 17.80 | 5874 27 107 | 890
Pzo | 1,70 ] 165 | 2885 1 4760 | 47,60 | 4,33 | 14.43 | 28,85 | 9521 a3 173 | 14,43
Pz10 | 1,70 ] 1.65 | 41.45 1 68,39 | 68,39 | 622 | 2073 | 4145 | 136.79 62 249 __| 20,73 |Hydrant + FF 80 L-3500 42
Pz11 | 1,70 ] 165 | 5145 | 1 | 1 8440 | 8440 | 7.67 | 2566 | 51,95 | 166,80 77 307__| 25,58
Pziz | 1,70 | 1.65 | 63.55 1 104,86 | 104,86 | 9,53 | 31,78 | 63,55 | 209,72 55 31| 31,78
Pz15 ] 1,70 | 1,65 | 36,60 1 63,69 | 6369 | 579 | 19,30 | 38,60 | 127.38 58 232 | 19,30
Pz14 | 1,70 165 | 41.05 1 67,73 | 6773 | 6,16 | 20,53 | 41,06 | 13547 62 246 | 20,53
Pz15 | 1,70 | 165 | 36,30 1 59.90 | 59.90 | 545 | 18,15 3630 | 119.79 54 218 | 18,15
Pz16 | 170 ] 1.66 | 3025 | 1 | 1 49.97 | 4991 | 454 | 1513 | 3025 | 99,83 45 182 | 15,13
Pz17 | 1,70 | 1,65 | 2385 | 1 | 1 39,35 | 99,35 | 358 | 11,03 | 23,85 | 76,71 36 143 | 11,03
Pz18 | 1,70 1,65 11,95 1 1 19,72 19,72 1,79 5,98 11,95 39,44 18 72 5,98 |tréj 200/200+zasuwa+ zaslep
SUNA 348 50 110 00 6345 6349 577 1924 3848 12698 00 00 00 5772 23088 1924
h 2,03 wypor
rura 12,08




