szczegolnie duze zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku. Pracodawcy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat.
Sprawg niezwykle waing jest, aby wszystkie rodzaje szkolerd w dziedzinie bezpieczeristwa i
higieny pracy dla pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug programéw
dostosowanych pod wzgledem formy i treéci do poszczegolnych rodzajéw szkolen, specyfiki
zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Zabrania si¢ powierzenia obstugi maszyn i urzadzern pracownikom nieposiadajgcym
stosownych kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i
urzgdzeniach udostepnia sie instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi
zapoznaje sig pracownikéw, dokonujac stosownego zapisu do Rejestru dokumentacyjnego
szkolen.

c. Srodki ochrony indywidualnej, odzies i obuwie robocze.
Ogolne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz érodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.

Pracodawca jest obowigzany dostarczyé pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie
robocze oraz srodki ochrony indywidualnej, a takze informowa¢ go o celu i sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.
Pracodawca moze ustali¢ stanowiska, na ktdrych dopuszcza sie uzywanie przez

pracownikow, za ich zgoda, wiasnej odziezy i obuwia roboczego, spetniajgcego wymagania
bezpieczeristwa i higieny pracy.

Pracownicy nie mogg uzywa¢ wtasnej odziezy i obuwia roboczego, jezeli sg zatrudnieni
bezposrednio przy obstudze maszyn i urzadzeri technicznych, wykonuja prace powodujace
intensywne brudzenie i skazenie odziezy i obuwia érodkami chemicznymi.

Pracownikowi uzywajgcemu wtasnej odziezy i obuwia roboczego pracodawca powinien
wyptacac ekwiwalent pieniezny w wysokosci uwzgledniajacej ich aktualne ceny.

Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez érodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze (dostarczone przez pracodawce)
stanowig wtasnosc¢ pracodawecy.

Osoby kontrolujgce budowe musza by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i obuwie
robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej (np. hetm ochronny).

Podstawowa odziez i obuwie robocze przydzielane pracownikom pracujgcym na budowach
to: bluzy i kombinezony robocze, koszule, kurtki.

Przykfad srodkéw ochrony indywidualnej to: sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokoéci
(szelki i linki bezpieczenstwa, zaczepy nozycowe, hakowe); ochrony rak (rekawice ochronne);
ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony stuchu (nakfadki lub nauszniki
przeciwhatasowe);  sprzet ochronny uktadu oddechowego (potmaski  filtrujgco-
pochtaniajgce); odziez ochronna (fartuch przednie, kombinezony chronigce przed czynnikami
atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami noskow).

Dobér srodkéw ochrony indywidualnej musi byé oparty o doktadng analize zagrozeri na
konkretnych stanowiskach roboczych i uwzgledniaé czynnodci przez poszczegdinych
pracownikéw. Oprécz tego skutecznoéé ochrony indywidualnej uzaleiniona jest od:
wiasciwego dopasowania ich do konkretnego pracownika; utrzymania ich w petnej



sprawnosci technicznej i czystodci; przeszkolenia pracownikéw w zakresie postugiwania sie
przydzielonymi srodkami.

d. Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych.
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy
wymaga przede wszystkim spetfnienia wymagan, jakie obowigzujg przy eksploatacji
stosowanych w tym celu maszyn i urzgdzeri. Niezaleznie od tego powinny by¢ spetnione
nastgpujgce wymagania.
Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych, ziemi itp.
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione.
Na placu budowy powinny byé wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw. Zabronione
jest urzadzenie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci
blizszej (liczgc w poziomie) od skrajnych przewodéw niz:

2m - dla linii nn

5m - dla linii wn do 15 kV

10m - dla linii wn do 30 kV

15m - dla linii wn powyzej 30 kV

Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementéw.

Opieranie sktadowych materiatéw i elementéw o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki
wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan

1,50 m — od zewnegtrznej gtdwki szyny kolejowej

5,00 m — od statego stanowiska pracy
Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejécia o
szerokoéci, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych $rodkéw transportowych i powiekszonej:
© 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy uzyciu dwukierunkowym $rodkéw
poruszanych sitg mechaniczng
0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $érodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej
Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy wysokoéci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowych z dolnych warstw
stosow oraz podkopywanie zwatéw materiatéw sypkich jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenia ze stosu powinno odbywa¢ sie przy uzyciu drabiny (schodni).
Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotéw o masie przekraczajgcej 30 kg na
wysokosci powyzej 4 m lub na odlegtosé przekraczajgcg 25 m. Przenoszenie przedmiotéw,
ktérych dtugos¢ przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywa¢ sie zespotowo, pod
warunkiem, aby na jednego pracownika przypadata masa nieprzekraczajgca:

1) 25 kg —przy pracy statej

2) 42 kg — przy pracy dorywczej

L.



Niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotéw o masie przekraczajgcej 500
kg.

Dopuszczalne masa tadunku przemieszczanego na wézku po terenie ptaskim o twardej
nawierzchni na moie przekracza¢ 450 kg na pracownika; tgczni z masg wodzka. Przy
przemieszczaniu tadunku na wézku po pochylniach wiekszych niz 5% masa tadunku, tgcznie z
masa wozka, nie moze przekraczaé 350 kg. Niedopuszczalne jest reczne przemieszczanie
tadunkow na wézkach po pochyleniach powierzchni wigkszych niz 8% oraz na odlegtoé¢
wigkszg niz 200 m. Wézki powinny zapewnia¢ stabilno$é¢ przy zatadunku i roztadunku.

Wozki przemieszczane na szynach oraz wézki kotowe przemieszczane na pochyleniach
powinny posiadac sprawnie dziatajace hamulce.

Sposdb tadowania oraz rozmieszczania tadunkdw na wézkach i taczkach powinien zapewniaé
stabilnos¢ podczas przemieszczania. Przedmioty przewoione na wézkach nie powinny
wystawac poza obrys wézka i przestania¢ pola widzenia. W wyjatkowych przypadkach
dopuszczalne jest przewozenie przedmiotéw w warunkach niespetna tych wymagan, o ile
praca odbywa si¢ pod nadzorem zapewniajgcym bezpieczne jej wykonanie.

mgr int. Mandalena Lewandowska
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10. Warunki gruntowo — wodne. Opinia geotechniczna

Pod projektowane przewody kanalizacyjne Inwestor zlecit wykonanie badari podtoza
gruntowego przez uprawnionego geologa.

Na podstawie badar oraz wizji w terenie i stosownych ogledzin gruntu stwierdza sie warunki
gruntowe okresla sie jako proste oraz jako kategorie | geotechniczna.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. Rodzaj zabudowy .
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacyjnej z rur PVC o $rednicy 200 mm oraz
z rur PE o $rednicy 90 mm w Obrebie: 0002 Cerekwica, Jednostka ewidencyjna: Rokietnica

0010.

2. Projektowana dtugosé sieci:

a) PE o $rednicy 90 mm dtugosé: 110,00 m

b) PVC o srednicy 200 mm dtugosé: 280,00 m
Projektowany rurocigg grawitacyjny o srednicy 200 mm wigczony zostanie do projektowanej
przepompowni Sciekéw zlokalizowanej w ul. Sosnowej na wysokosci dziatki numer 237/1
(P1). Dalej poprowadzony zostanie ul. Szamotulska w celu zapewnienia odbiory Sciekow
przylegtym posesjom (zatacznik graficzny nr 1). Rurocigg grawitacyjny wykonany zostanie z




rur  PVC o $rednicy 200 mm wykonanych z rur PVC -U SN8 szereg SDR 34 (S16.7)
kielichowych faczonych na uszczelki gumowe. W biegu projektowanego rurociggu
wybudowac studnie rewizyjno-wiaczeniowe betonowe o $rednicy 1000 mm. Studnie
wyposazyC we wiazy zeliwne o $rednicy 600 mm, typu ciezkiego na obcigzenie 40 ton.
Projektowany rurocigg ttoczny o $rednicy 90 mm wiaczony zostanie do projektowanej
przepompowni zlokalizowanej w ul. Sosnowej (P1). Z przepompowni éciekéw rurociag
ttoczny $cieki ttoczyé bedzie do projektowanej studni rozpreinej a dalej projektowanym
rurociggiem grawitacyjnym do istniejacej sieci kanalizagji sanitarnej grawitacyjnej
zlokalizowanej w ul. Ks. J. Przewoznego. Obok miejsca wtaczenia zlokalizowany jest istniejacy
wytyk o Srednicy 200 mm, kt6ry nalezy w trakcie wykonawstwa wytaczy€ z eksploatacji bad?
zlikwidowac tak aby nie kolidowat on z projektowanym uzbrojeniem.

c) taczna dtugoié projektowanego rurociggu ttocznego to 110,00 m.
Zakres robot budowlanych obejmuie:
- wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej;
- wykonanie odkrywek istniejgcego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiérki istn.
nawierzchni utwardzonych w niezbednym zakresie;
- wykonanie wykopdw;
- utozenie projektowanych rurociggéw (w przedmiotowym zakresie) w wykopach wraz z
ufozeniem tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej, drutu wskaznikowego i elementéw

towarzyszacych;

- zasypywanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu;

- przywrécenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbednym
zakresie, zageszczenie i odtworzenie nawierzchni).

3. Adres budowy:
Miejscowosci Cerekwica, obreb 0002: ul. Szamotulska (dz. 124/3), ul. Sosnowa (dz. 121), ul.

Ks. J. Przewoznego (dz. 34/16), ul.dz. 35/2 i 96/7, gm. Rokietnica

4. Inwestor:
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., ul. Topolowa 6/Bytkowo, 62-090 Rokietnica.

5. Okreslenie obszar u odziatywania obiektu:

Projektowane rurociagi kanalizacyjne stanowig liniowy obiekt budowlany uzupetniajacy
istniejacy infrastrukture techniczng w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu.

Obszarem oddziatywania obiektu jest teren dziatek ul. Szamotulska (dz. 124/3), ul. Sosnowa
(dz. 121), ul. Ks. J. Przewoznego (dz. 34/16), ul.dz. 35/2 i 96/7 w miejscowosci Cerekwica,
gm. Rokietnica. Obszar oddziatywania projektowanych sieci kanalizacyjnych zamyka sie w
pasie drogowym ulic ul. Szamotulska (dz. 124/3), ul. Sosnowa (dz. 121), ul. Ks. J.
Przewoinego (dz. 34/16), ul.dz. 35/2 i 96/7. Przewidywana do realizacji inwestycja jest
zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu, decyzjg o lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz warunkami technicznymi gestora rurociggdw. Stanowi uzbrojenie

e



podziemne terenu i nie wprowadza ograniczeri w zagospodarowaniu dziatek sasiednich oraz
nie narusza interesu oséb trzecich.

6. Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreélenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn. zmianami.

Vo asctudlon X
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Nr ewidencyjny
dziatki

Podstawa formalno-prawna wigczenia
do obszaru objetego oddziatywaniem

Uwagi

Jednostka ewidencyjna
Rokietnica

Obreb Cerekwica

dziatka nr

ul. Szamotulska (dz. 124/3),
ul. Sosnowa (dz. 121), ul. Ks.
l. Przewoinego (dz. 34/16),
ul.dz. 35/2i96/7

Usytuowanie budynku - Rozdziat 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z péén. zmianami).

Brak oddziatywania

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - Rozdziat 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdéin. zmianami).

Brak oddziatywania

Miejsca gromadzenia odpadéw stalych - Rozdziat 4

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkii ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z pdin, zmianami).

Brak oddziatywania

Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wad powierzchniowych - Rozdziat 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z péin. zmianami).

Brak oddziatywania

Studnle - Rozdziat 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z péin. zmianami).

Brak oddziatywania

Ochrona przed hatasem i drganiami - Dziat IX

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w Sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z péin. zmianami).

Brak oddziatywania

Przestanianie - §13.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
{Dz. U. Nr 75, poz. 69 z péZn. zmianami).

Brak oddziatywania

Zacienianie -§60 oraz §40 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami).

Brak oddziatywania

Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony $Srodowiska — Dz. U, Nr 62, poz. 627 z péin.
Zm.z 2001 r

Brak oddziatywania

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

Brak oddziatywania

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2010 r. w sprawie okreélenia rodzajow
przedsigwzigc mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 2 2010r.).

Brak oddziatywania

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Brak oddziatywania

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Brak oddziatywania

H. bouawalond
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Przedsigbiorstwo Usiug Komunainych Sp. z o.0.
Bytkowo, ul. Topolowa 6

62 - 090 Rokietnica
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WARUNKI TECHNICZNE
PODLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J

Dotyczy: wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wzdhuz ulicy Szamotulskiej w Cerekwicy
gmina Rokietnica, na ktérym zlokalizowane sa budynki mieszkalne jednorodzinne.

1. Przytacza kanalizacyjne stuzyé beda do odbioru ciekéw socjalno-bytowych w ilosci Qdér=
0,6 m3/d. z kazdego z budynké6w. '

2. Celem podlaczenia w/w budynkéw zlokalizowanych wzdtuz ulicy Szamotulskiej w Cerekwicy
na odcinku od dz. nr 95/1 do dz. 34/4 nalezy wykonaé odcinki sieci kanalizacji sanitarne;j
grawitacyjnej PVC o §rednicy 200 mm w ulicach Szamotulskiej i Sosnowej. W/w sie¢
grawitacyjna nalezy skierowaé do przepompowni Sciekdw, ktéra winna by¢ zlokalizowana w
ulicy Sosnowej w mozliwie najnizszym miejscu. Z przepompowni §cieki nalezy zrzucié
rurociagiem ttocznym poprzez studni¢ rozprezng do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVC o §rednicy 200 mm w ulicy Ks. Jakuba PrzewoZnego. Parametry
przepompowni oraz rurociagu tlocznego winien dobraé projektant. Przepompownia winna by¢
dwupompowa z mozliwoscia montazu zurawika do wyciggania pomp, oraz winna by¢
Wyposazona W monitoring umozliwiajacy zdalna kontrolg jej pracy kompatybilny z systemem
bedacym w posiadaniu PUK. Na sieci grawitacyjnej projektowad studnie rewizyjne o §rednicy
6001 1000 mm .

3. Do w/w sieci projektowaé wytyki kanalizacji sanitarnej PVC o §rednicy 160 mm do kazdego
1stniejacego i planowanego budynku.

4. Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ ze spadkiem minimum 0,5%, a wytyki ze spadkiem minimum
1.5%

5. Rury ukfadac na 20 cm podsypce piaskowej po czym wykonaé nalezy obsypke rury 30 cm
ponad gérna krawedZ rury. Wykop zasypywa¢ warstwami ok. 30 cm, ktére nalezy zagescic.

6. Inwestor jest zobowiazany powiadomi¢ pisemnie z min. 7-dniowym Przedsig¢biorstwo Ustug
Komunalnych w Bytkowie o przystapieniu do realizacji inwestycji.



7. Siec¢ i przylacza nalezy wykonaé na koszt inwestora przez wykomawce posiadajacego
uprawnienia budowlane, zgodnie ze sztukg budowlana.

8. Po wykonaniu sieci i przylaczy, przed zasypaniem wykopu nalezy zglosié odbiér do
Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych w Bytkowie.

9. W terminie 30 dni od daty odbioru wstgpnego nalezy przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyijng
wykonanej inwestycji.

10. Po koficowym odbiorze prac przez przedstawiciela PUK nalezy spisa¢ umowe na odbiér
§ciekow.

11. Zabrania si¢ taczenia rzeczowych przytaczy kanalizacyjnych z i nstalacjami odwodnienia
terenu, oraz zrzutu Sciekdw deszczowych.

12. Na podstawie niniejszych warunkéw technicznych nalezy zleci€ uprawnionemu
projektantowi opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami,
nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowg sieci kanalizacyjnej, lub mozna zgtosié zamiar
wykonania sieci kanalizacyjnych w Starostwie Powiatowym. Projektowang trase sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej w Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy ul. Jackowskiego 18/20 w Poznaniu, natomiast
w/w projekt budowlany przed zlozeniem wniosku do Starostwa Powiatowego o pozwolenia na
budowe nalezy uzgodni¢ branzowo w PUK Bytkowo.

13. Budowa w/w odcinka sieci kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ w aktualnym Planie
Wieloletnim Inwestycji w Sektorze Wodociagowym i Kanalizacyjmym PUK Sp. z o.0.

14. Projektowane uzbrojenie kanalizacji sanitarnej winno przebiega¢ w wydzielonym
geodezyjnie terenie drogowym stanowiacym wiasno§¢ Skarbu Pafistwa lub Gminy. W innym
przypadku uzyskac w formie aktu notarialnego shuzebnos¢ przesylu o prawie ograniczonego
uzytkowania dziatki, na ktérej bedzie zlokalizowane uzbrojenie, na rzecz Przedsiebiorstwa
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Bytkowie w zakresie lokalizacji i eksploatacji projektowanego

uzbrojenia.
15.Warunki i zajgcia pasa drogowego uzgodnié z wtadcicielem drogi.

Powyzsze warunki wazne sg do dnia 02.09.2021 r.

UWAGA

1. Niniejsze warunki techniczne sa jednoczesnie zgoda na wlaczenie si¢ do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Sprawe prowadzi: Lech Platek tel. 061 8145 743
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Nr RZP.6733.59.2019. ,5/ Rokietnica, dn. 12-11-2019 r.
DECYZJA

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, w zwiazku z art. 4 ust, 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z pézn. zm.),
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczen inazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003 Nr 164, poz. 1589), w trybie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego {t.j. Dz
U. 2018 r. poz. 2096 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.09.2019 r. (data wptywu:
20.09.2019 r.), uzupetniony w dniu 03.10.2019 r. oraz korekcie petnomocnika whioskodawcy
pismem z dnia 11.10.2019r., ktéry ztozyto:

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0.
Bytkowo/ ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica
dziatajace poprzez petnomocnika Pania Monike Chotody
ustalam

na rzecz Wnioskodawcy
lokalizacje inwestycji celu publicznego
na nieruchomo$ci sktadajgcej sie z czesci dz. ozn. nr ewid 124/3 - ul. Szamotulska,
121 ~ ul. Sosnowa oraz z dziatek nr ewid. 35/2 | 96/7 zlokalizowanych w miejscowosci
Cerekwica, gmina Rokietnica,
dla inwestycji obejmujacej:
budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz rurociggu tlocznego wraz z Przepompownig $ciekéw.

1. W oparciu o analize zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepisOw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje
sie realizacje inwestycji, przeprowadzong na podstawie art. 53 yst. 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalam nastepujgce
warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w zakresie:
1.1. ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej;

1.2. ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa sieci
kanalizacji sanitarnej oraz rurociggu ttocznego Z przepompownig Sciekéw wraz z
niezbgdng infrastruktura;

1.3. warunkow i wymagarn ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) linie rozgraniczajgce teren inwestycji przedstawiono na zatgezniku graficznym do
niniejszej decyzji,

b) ditugosé rurociagu kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200 mm: maks. 260,0 m,

¢) dlugosc rurociagu tlocznego o srednicy 90 mm: maks. 120,0 m.

1.4. ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

b) zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. 1. Dz. U.z2018 . poz.
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Hia uwsLal INGLUTE £UUU | UZNaf, Z€ oaaziatywanie, 0 KIorym mowa wyzej nie powinno
wystgpic,

c) ucigZliwosci zwigzane z funkcjonowaniem projektowanej inwestycji w tym hatas
i wibracje, powinny ograniczac si¢ do granic nieruchomosci objetej decyzjg,

d) inwestycja czgSciowo znajduje si¢ w granicach udokumentowanych  ztéz wod
termalnych Tarowo Podgéme GT-1, nr 15707;

1.5. ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspoélczesnej:

a) kto, w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryje przedmiot, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

— wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczy¢  odkryty
przedmiot,
— zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
~ niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe — Woéjta gminy Rokietnica;
1.6. obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) sposob zaopatrzenia w wode: nie dotyczy,

b) sposdb zaopatrzenia w energie: nie dotyczy,

C) sposob zaopatrzenia w energie cieping: nie dotyczy,

d) sposo6b zaopatrzenia w $rodki tgcznosci: nie dotyczy:

€) sposob odprowadzania $ciekéw: nie dotyczy,

f) sposéb odprowadzania wod opadowych lub roztopowych: wytgcznie w granicach
terenu objetego niniejszg decyzjg — bez mozliwosci ich odprowadzania na tereny
sgsiednie, zwtaszcza na tereny komunikacji,

g) sposéb gospodarowania odpadami: zgodnie z ustawa 13 wrzesnia 1996 r.
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1454 z pozn.
zm.),

h) dostep do drogi publicznej: posredni z ul. Szamotulskiej,

i) wymagana ilo§¢ miejsc parkingowych: nie dotyczy;

1.7. wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

a) projektowane obiekty budowlane powinny spetniaé wymogi okreslone w art. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 . poz. 1186 ze
zm.),

b) przy realizacji inwestycji nalezy zachowac przepisy ustawy o drogach publicznych z
dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U z 2018 r. poz2068 j.t.),

c) realizacja inwestycji nie moze ograniczaé korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw igcznoséci dla obiektow zlokalizowanych na
innych dziatkach,

d) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkow wodnych na dziatkach
sgsiednich,

e) realizacja inwestycji nie moze powodowaé zagrozenia bezpieczeristwa
pozarowego, a takze nie moze powodowaé przekroczen, zakidcen elektrycznych i
promieniowan przewidzianych w przepisach odrebnych,

f) realizacja inwestycji nie moze pozbawia¢ oséb trzecich dostepu do drogi publiczne;
i dostepu do Swiatfa,

g) realizacja inwestycji nie moze powodowa¢ wzrostu zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby;.

1.8. ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: nie stwierdzono

ograniczen.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznacza sie literami A, B, C D, E, FiG, H, L K L,
M, N, O, P na kopii mapy zasadniczej stanowigce] integralng czeé decyzji — zatgcznik
graficzny wykonano na zeskanowanym oryginale kopii mapy zasadniczej w skali 1:500
(pomniejszenie do skali 1:1000), wydanej przez Staroste Poznanskiego- oryginat kopii ww.
mapy znajduje sig¢ w dokumentacji sprawy).

. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne.

Inne warunki:
4.1. nalezy zachowa¢, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami,

odlegtosci projektowanych obiektéw od infrastruktury podziemnej i nadziemnej
2



przebiegajacej przez teren objety wnioskiem i w jego bezposrednim otoczeniu: zaleca
si¢ uzgodnienie tych odlegiosci z wiascicielami sieci; dopuszcza sie usuniecie kolizji
na warunkach okreslonych przez wiasciciela sieci;

4.2. realizacja inwestycji nie moze naruszaé przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t. . Dz. U. 2 2019 r. poz. 1 186) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 r. poz. 1835).

UZASADNIENIE

W dniu 20.09.2019 r. wplynat do tutejszego Urzedu Gminy w Rokietnicy wniosek
w przedmiotowej sprawie.
Pismem nr RZP.6733.59.2019 z dnia 25.09.2019 r. Wéjt Gminy Rokietnica wezwat
petnomocnika wnioskodawcy do uzupetniania brakéw wniosku, poprzez: dostarczenie umowy,
opinii, warunkéw technicznych do podigczenia do sieci kanalizagji sanitarnej oraz
skorygowanie zakresu objetego wnioskiem o dziatke objetg miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica (uchwata nr XLVI1/512/2002).
W dniu 03.10.2019 r. petnomocnik wnioskodawcy uzupeinit braki formaine whniosku.
Zawiadomieniem z dnia 07.10.2019r. strony postgpowania zostaty poinformowane o
wszczeciu postgpowania na wniosek Inwestora oraz o mozliwosci Zapoznania sie z aktami
sprawy, a takze o mozliwosci skiadania wnioskéw i zastrzezen.
W dniu 11.10.2019 r. petnomocnik wnioskodawcy rozszerzyt wniosek o czg$¢ dziatki nr 121-
ul. Sosnowa w miejscowosci Cerekwica.
Whioskowany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Wobec powyZzszego, postepowanie o wydanie niniejszej decyzji bylo prowadzone zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z pozn. zZm.), jak dla terenu, dla ktérego brak jest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i dla inwestycji, dla ktorej nie ma obowigzku
sporzgdzania takiego planu.
Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym
przewiduje sie realizacje inwestyc;i (zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy), w tym
Po przeprowadzeniu ogledzin terenu, na podstawie opisu inwestyciji przedstawionego w wyzej
wymienionym wniosku, ustalono powyzsze warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na
nieruchomosci objetej wnioskiem.
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizagji inwestycji celu publicznego zostat sporzgdzony przez
osobg, ktéra posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty.
Reasumujgc, wnioskowany teren oraz rodzaj inwestycji, przy spetnieniu ustalers niniejszej
decyzji, speinia wymagania ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z p6zn. zm.).
Niniejszg decyzje uzgodniono z Marszatkiem Wojewddztwa Wielkopolskiego, z Powiatowym
Konserwatorem Zabytkéw oraz Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewédzkich w Poznaniu bez
uwag, w oparciu o art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ktory méwi, ze w przypadku niezajgcia stanowiska przez
organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie —
uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu, ktére wnosi sig za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Od niniejszej decyzji stuzy takze stronom prawo do zrzeczenia sie odwotania. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniy sie¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna

i prawomocna.
INFORMACUJA

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe ani nie stanowi zgtoszenia robot budowlanych.
O pozwolenie na budowe lub ze zgtoszeniem rob6t budowlanych nalezy wystgpi¢ do
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Starostwa Powiatowego w Poznaniu — Wydzial Administracji Arch itektoniczno-Budowlane;.
Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
w przypadku gdy wiaciwy organ nie wniesie sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia zgloszenia.
Organ pierwszej instancji stwierdzi wygaszenie niniejszej decyzji, w przypadku, gdy inny
wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub zostanie uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, zawierajgcy ustalenia inne niz ustalenia decyzji,
z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja © pozwoleniu na budowe
(art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Integralng czes¢ decyzji stanowi zatgcznik graficzny oraz zatgcznik rr 1.

Projekt decyzji przygotowata mgr Joanna Wozniak posiadajaca kwalifikacje do wykonywania
zawodu urbanisty na terytorium RP (zgodnie z art.60 ust. 4 i art.5 pkt 4 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym).

T e
iu..nL‘jG

" Alicerny

Zalaczniki:

1. Czes¢ graficzna — rysunek wykonany na zeskanowanym oryginale kopii mapy zasadniczej w skali 1:500,
wydanej przez Staroste Poznariskiego (oryginat kopii ww. mapy znajduje sie w dokumentacji sprawy) —
pomniejszenie do skali 1:1000;

2. Analiza wykonana w zwigzku z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego ~ zalgcznik nr 1:

Otrzymuja: URZAD GMINY
@ Petnomocnik wnioskodawcy, 62-080 Rokistrica, . Golgeivska 1
Strony postepowania wg rozdzielnika w aktach sprawy, tel. 616260430 <1 514 53 59
3. U.G. do akt. T2a 610 20
NIP: 7771700771 REGON: 000516288

Sprawe prowadzi: DECYZJA STALA SIE OSTATECZN:

Sandra Kowalczyk, tel. 61-8960628 /3 2 /f’
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Zatacznik nr1 -

] analiza do decyzji Nr RZP.6733.59.2019
™ ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dhtret Adeas ! zdnia12.11.2019r.

Ok et TS

wykonana w zwigzku z ustaleniem lokalizacji iniwestycji celu publicznego na nieruchomoéc sktadajace; sig z czedci
dz. ozn. nr ewid 124/3 -yl Szamotulska, 121 - ul. Sosnowa oraz z dziatek nr ewid. 35/2i96/7 zlokalizowanych
w miejscowosci Cerekwica, gmina Rokietnica,
dla inwestycji obejmujacej budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz rurociagu ttocznego wraz z przepompownia
Sciekow.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
W postepowaniu o ustalenie lokalizacji wymienionej wyzej inwestycji celu publicznego przeprowadzono analize:

1. warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych,
a w szczegélnodci:
a) warunkdw i wymagar ochrony oraz ksztattowania tadu przestrzennego:

—projektowana inwestycja jest inwestycja zakresu infrastruktury technicznej | bedzie w catoici
realizowana jako obiekt podziemny, w zwigzku z czym zamierzenie to nie ma wptywu na tad
przestrzenny oraz zagospodarowanie terenu;

b) ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspobiczesnej;

przedmiotowa inwestycja:

—nie jest pofozona na obszarze objgtym ochrong konserwatorska,

—na obszarze objetym inwestycja nie jest zlokalizowana strefa wystepowania stanowisk
archeologicznych,

—planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest pofoizone w granicach form ochrony przyrody,
wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U, z 2018 r. poz. 142),

—nie zalicza sie do przedsigwzie¢ wymienionych W rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko {tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 71),

—inwestycja znajduje sie w granicach dokumentowanych zt6z wéd termalnych Tarnowo Podgérne GT-1,
nr 15707;

c) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

—ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu, powinny by¢ szczegétowo rozwigzane na etapie
sporzagdzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z gestorami poszczegblnych sieci, przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe;

d) wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

—przy braku na terenie projektowanej inwestycji planu miejscowego, ktory mdgtby precyzowac

wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich — ich konkretyzacja nastapi na etapie

postgpowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowe, ze szczegblnym uwzglednieniem
przepiséw art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane | przepiséw techniczno-

budowlanych;

e) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych:

—inwestycja nie jest potozona na terenie gorniczym;
2. stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji;

a) przedmiotowa inwestycja ma by¢ realizowana na terenie, dla ktdrego:
— nie obowigzuje 7aden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
= nie istnieje obowiazek opracowania ww. planu;

b) w ewidencji gruntéw sprawdzono Strony postepowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego - wypisy w aktach sprawy;

c) teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne,
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Uchwata Nr XLVI/ 512/ 2002
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30 sierpnia 2002r

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci
Cerekwica - Osiedle Przylesie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591) oraz art.
26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z pdzniejszymi zmianami)

Rada Gminy Rokietnica uchwala, co nastgpuje :

o §1
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Cerekwica —

Osiedle Przylesie.

2. Planem sg ustalenia bedgce trescig niniejszej uchwaty wraz z rysunkiem planu
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

3. Plan obejmuje obszar dziatek nr 123/1, 123/2, 118/2, 118/3, 118/4, 117/1 (z ktorej
po podziale powstaty dziatki nr 117/3, 117/4, 117/5, 11716, 117/7), 117/2 , 120,
122 i 119 potozony w potnocnej czesci wsi Cerekwica przeznaczony pod:
zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng o charakterze rezydencjonalnym, w tym
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  z usfugami dla mieszkancow osiedla
oraz komunikacjg wewnetrzng, obiekty infrastruktury technicznej, las, wody oraz
zielen ekologiczna. .

4. Granice obszaru planu, o ktorym mowa w ust.1 okreSla rysunek planu
w skali 1:1000

§2

o

g
llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:
1. planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia niniejszego planu, o ile z tresci
przepisu nie wynika inaczej. )
2. uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwate Rady Gminy Rokietnica,
o ile z tredci przepisu nie wynika inaczej.
3. rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na mapie w skali 1:1000
stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.
4. przepisach szczegotowych i odrebnych — nalezy przez to rozumieC przepisy
ustaw z aktami wykonawczymi.
5. terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonym rodzaju przeznaczenia
podstawowego , wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi.
linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie jakg tworzg lica scian budynkow.
ucigzliwo$é dla srodowiska - nalezy przez to rozumiec zjawiska fizyczne lub stany
utrudniajace zycie albo dokuczliwe dla otaczajgcego Srodowiska takie jak : hatas,
zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody a takze wibracje i zanieczyszczenia
odpadami.

ol



§3

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest okreslenie warunkéw zabudowy
i zagospodarowania terenow uwzgledniajacych . tad przestrzenny, ochrong
srodowiska i krajobrazu, a w szczegolnosci zachowanie istniejacych elementow
srodowiska naturalnego, takich jak : faki, lasy, wody i cieki wodne, zadrzewienia i
uksztaftowanie terenu.

§4

1. Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) Przeznaczenia terenow
2) Linii rozgraniczajacych terenow o réznym przeznaczeniu
3) Linii zabudowy
4) Lokalnych warunkéw, zasad | standardow ksztattowania zabudowy oraz urzgdzania
terenéw
5) Szczegdlnych warunkdéw zagospodarowania terenéw wynikajacych z potrzeb ochrony
srodowiska przyrodniczego
6) Zasad i warunkéw podziatu terenéw na dziatki budowlane
7) Zasad obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
2. Ustalenia przeznaczenia terenow !
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem MJ
2) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami , oznaczone na
rysunku planu symbolem MJ, U
3) Teren zabudowy zagrodowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MR
4) Tereny zieleni ekologicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZE
W tym:
— Teren lasu, oznaczony na rysunku planu symbolem RL
— Tereny woéd otwartych, stawy i rowy oznaczone na rysunku planu
symbolem W
- Tereny iak i bagien, oznaczone na rysunku planu symbolem £
5) Tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZI
B) Tereny upraw polowych, oznaczone na rysunku planu symbolem R
7) Teren przepompowni, 0znaczony na rysunku planu symbolem NO
8) Tereny stacji transformatorowych, oznaczone na rysunku planu symbolem E
9) Teren poszerzenia drogi wojewbdzkiej, oznaczony na rysunku planu symbolem
KDW ‘
10) Tereny drég gminnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDG
11) Tereny ulic dojazdowych (wewnegtrznych), oznaczone na rysunku planu
symbolem KD :
12) Tereny przejé¢ pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolem KX
13) Projektowana linia elektroenergetyczna 400kV realizacji Plewiska- Bydgoszcz
wraz ze strefg ochronng - obszarem ograniczonego uzytkowania.
3. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgcymi
ustaleniami planu: ’
1) Granica opracowania i uchwalenia planu
2) Obowigzujgce linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
3) Symbole okreslajace przeznaczenie terendw
4) Nieprzekraczalne linie zabudowy — od strony ulic i drog oraz lasow
5) Okreslone szerokosci ulic i odlegtosci linii zabudowy
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. Orientacyjne linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu pozostawia sie
do pdzniejszego ustalenia w odrebnych decyzjach.,

. Proponowane, orientacyjne granice dziatek budowlanych pozostawia sie do
ustalenia w projekcie podziatu terenéw na dziatki budowlane.

. Przebiegi sieciowych elementow infrastruktury technicznej pozostawia sie do

ustalenia w odrebnych decyzjach.

§5

Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — rezydencjonalnej,
oznaczonych na rysunku planu symbolem MJ ustala sie:

1) Tereny gruntéw ornych w granicach opracowania planu przeznacza sie pod
zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng ~ rezydencjonalng
2) Zasady i warunki podziatu terendw na dziatki budowlane:
a) Ustala sie podziat terenéw na dziatki budowlane zgodnie z rysunkiem planu
b) Dopuszcza sie mozliwosé zmiany ukfadu granic i powierzchni dziatek, ktére
majg charakter postulowany pod warunkiem ze:
- szeroko$¢ dziatki nie bedzie mniejsza niz 25m
- ustala sie minimalng wielko$¢ dziatki 2500m? z tolerancjg 5%
- dziatka bedzie mieé¢ zapewniony dostep do drogi publicznej bez mozliwosci
bezposredniego dostepu do drogi wojewddzkiej 0znaczonej symbolem KDW.

~y

3) Budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojace z dopuszczeniem budowy
wbudowanych w parterze Iub dobudowanych do parteru pomieszczen
gospodarczych ( w tym garaze) i innych pomieszczen Zwigzanych z funkcjg
mieszkaniows: basen kryty, szklarnia — ogrod zimowy itp.

% 4) Zabudowe nalezy ksztattowaé w Sposob zapewniajacy zachowanie przepiséw
szczegolnych i odrebnych oraz nastepujacych warunkow:
a) Catkowita powierzchnia zabudowy nie moze przekracza¢ 15% powierzchni
4 dziatki i nie wiecej niz 350m?
A b) Maksymalna wysoko$¢ budynku - 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze
b ey uzytkowe mieszkalne
c) Poziom posadowienia posadzki parteru budynku mieszkalnego — maksimum
0,8m od poziomu terenu -
1 d) Dachy o spadkach potaci dachowych od 35° do 45° zaleznosci od rodzaju
' materiatu pokryciowego

o) Dziatke budowlang nalezy urzadzi¢c w sposéb Zapewniajacy zachowanie
przepiséw szczegdinych i odrebnych oraz nastepujacych warunkow:
a) Zakaz budowy jakichkolwiek innych budynkow, obiektéw lub urzgdzen poza
wymienionymi w § 5, ust.1, pkt.3) oraz niezbednymi urzadzeniami uzbrojenia
| wyposazenia dziatki, w tym elementy matej architektury

§ budowlanych
¢) Budynki winny by¢ usytuowane na dziatce z zachowaniem nieprzekraczalnych
linii zabudowy od ulic, drég | lasu i granic dziatek
d) Ogrodzenie dziatki od strony ulicy azurowe o wysokosci max 1,8m.
e) Zakaz wycinania drzew i grup krzewéw ozdobnych
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f) Nakaz urzadzenia’pasa zieleni izolacyjnej (tereny oznaczone symbolem ZI)
o szerokosci min. 8 m i ekranu akustycznego na dziatkach przylegtych do
drogi wojewddzkiej

g) Nakaz urzadzenia zieleni ozdobnej w tym zadrzewienie na cze$ci dzialki
przylegiej do ulicy

h) Lokalizacja budynkow, obiektéw i urzgdzen budowlanych nie moze naruszaé
istniejgcych urzadzen melioracyjnych

i ) Strefa ochronna projektowanej linii elektroenergetycznej 400kV jest obszarem
ograniczonego uzytkowania - zakaz budowy jakichkolwiek budynkéw,
obiektow lub urzadzen; dopuszczaine uzytkowanie rolniczo-ogrodnicze

6) Szczegdlne warunki zagospodarowania terendow wynikajace z potrzeb ochrony
$rodowiska przyrodniczego.

a) Zakaz lokalizowania jakiejkolwiek dziatalnoéci ustugowo-gospodarczej, ktora
stwarzataby ucigzliwosci dla srodowiska

b) Zakaz przeprowadzania robét ziemnych powodujgcych naruszenie stosunkow
gruntowo-wodnych i rzezby terenu za wyjatkiem robot ziemnych zwigzanych
z posadowieniem dopuszczonych do realizacji budynkéw i obiektéw
z doprowadzeniem uzbrojenia, a takze budowg elementéw matej architektury
takich jak basen wodny, taras itp

c) Obowigzuje nakaz kazdorazowego uzgodnienia z Poznanskim Zwigzkiem
Spotek  Wodnych naprawy lub przebudowy istniejgcych urzadzen
melioracyjnych

d) Zakaz odprowadzania nieczystosci ptynnych do gruntu, rowéw, stawow,
a takze rozlewania na dziatkach

e) Zakaz stosowania no$nikow energii ciepinej szkodliwych dla $rodowiska takich
jak wegiel, koks oraz spalania odpadéw

f) Realizacje zabudowy mieszkaniowej warunkuje sie réwnoczesng budowg
catego systemu infrastruktury technicznej umozliwiajace; zaopatrzenie
w energie elektryczng, gaz , wodeg oraz odprowadzenie nieczystosci ptynnych

g) Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ budowe
indywidualnych urzadzeri do gromadzenia nieczystosci ptynnych — zbiorniki

B bezodptywowe, okresowo oprozniane i posiadajgce atest

b h) Do czasu wybudowania gazociggéw dopuszcza sig¢ budowe innych systemow
ogrzewania budynkéw z zachowaniem warunku okres$lonego w §5 ust.1 pkt 6)
lit. e) '

() Obowigzuje nakaz przytaczenia budynku mieszkalnego do istniejgcego lub
realizowanego uzbrojenia

2. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami, oznaczonych na
rysunku planu symbolem MJ,U ustala sie :
1) Tereny gruntéw ornych w granicach opracowania planu przeznacza sie pod
zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng z ustugami

2) Budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojace z wbudowanymi lub
dobudowanymi lokalami ustugowymi i pomieszczeniami gospodarczymi ( w tym
garaze ) oraz innymi pomieszczeniami zwigzanymi z funkcjg mieszkaniowg

3) Lokale ustugowe winny by¢ przeznaczone pod handel detaliczny, gastronomie
oraz nieucigzliwe rzemiosto ustugowe
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4) Zabudowe nalezy ksztattowac zgodnie z przepisami szczegolnymi i odrebnymi
oraz nastepujgcymi warunkami :

a) Catkowita powierzchnia zabudowy nie moze przekracza¢ 20% powierzchni
dziatki i nie wiecej niz 500 m?

b) Maksymalna wysoko$¢ budynku — 2 kondygnacje nadziemne, w tym
poddasze uzytkowe — mieszkalne

c) Poziom posadowienia posadzki parteru — maksimum 0,8 m od poziomu

terenu
d) Dachy o spadkach potaci dachowych od 35° do 45° w zalezno$ci od redzaju

materiatu pokryciowego

5) Ponadto obowigzujg ustalenia zawarte w §5, ust.1, pkt 2), pkt 4) lit. a), c), d), f),
g) pkt 5) lit. a) do h).

Na terenie zabudowy zagrodowe] oznaczonym na rysunku planu symbolem MR

ustala sie :
W planie adaptuje sig istniejaca zabudowe z dopuszczeniem przebudowy,
rozbudowy lub wymiany budynku mieszkalnego i budynkéw inwentarsko-

- gospodarczych.

_ Na terenach zieleni ekologicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZE

ustala sie :

1) Obowigzuje zachowanie istniejacego naturalnego $rodowiska, w tym:
stosunkow gruntowo-wodnych, roslinnosci bagiennej, zadrzewien, zakrzewien
i lasu :

2) Obowigzuje  zakaz  przeksztatcania rzezby  terenu, odwadniania,
zanieczyszczania, zasypywania i wprowadzania jakiegokolwiek zainwestowania

3) Na terenie lasu, oznaczonym na rysunku planu symbolem RL ustala sig :
— Teren lasu podlega ochronie prawnej
- Obowigzuje zachowanie istniejacego drzewostanu, zakaz przeznaczania na
cele nielesne i wprowadzania jakiegokolwiek zainwestowania

4) Na terenach wod otwartych — stawy i rowy, oznaczonych na rysunku planu

symbolem W ustala si¢ :

— Tereny istniejacych rowow i stawéw podlegajg ochronie

— Obowiazuje zakaz likwidacji (zasypywania ) stawow

— Obowiazuje zachowanie istniejgcych rowéw w dotychczasowym przebiegu.
Wymagana renowacja — oczyszczenie, wyprofilowanie i pogtgbienie
z zachowaniem w miare mozliwosci istniejacego drzewostanu i zakrzewien

— Podtaczenia kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego oraz kolizje z
urzadzeniami melioracyjnymi uzgodni¢ z Poznanskim Zwigzkiem Spotek
Wodnych )

5) Na terenach fak i bagien, oznaczonych na rysunku planu symbolem t. ustala sie:
- Tereny istnigjgcych bagien podlegaja ochronie prawnej
- Obowiazuje zachowanie istniejacego naturalnego srodowiska bagiennego:
wod i roslinnosci bagiennej, w tym zakrzewien i zadrzewien.



5. Na terenach zieleni izolacyjnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZI ustala
si
)QOboma_que nakaz urzadzenia pasa zieleni izolacyjnej wraz z ekranem
akustycznym w granicach dziatek budowlanych potozonych w sgsiedztwie drogi
wo;ewodzklej oznaczonej symbolem KDW
2) W pasie zieleni izolacyjnej wielopigtrowe] winny by¢ zastosowane gatunki
rodzime z przewaga drzew i krzewow iglastych

6. Na terenach upraw polowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala
sie .
1) Tereny upraw polowych sg gruntami klasy Ill podlegajacymi ochronie prawne;
2) Obowigzuje zakaz przeznaczenia na cele nierolnicze

7. Na terenie przepompowni $ciekdw, oznaczonym na rysunku planu symbolem NO

ustala sie :

1) Teren uzytku rolnego przeznacza sie pod przepompownig sciekow sanitarnych
i osadnik woéd opadowych

2) Obiekt przepompowni winien by¢ usytuowany w odlegfosci min. 30 m od
budynkdw mieszkalnych i 10 m od ulicy

3) Dziatka przepompowni winna byé urzadzona zgodnie 2z przepisami
szczegolnymi i odrebnymi oraz nastepujgcymi warunkami :
a) Urzadzenie pasa zieleni izolacyjnej
b) Ogrodzenie dziatki

8. Na terenach stacji transformatorowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem E

ustala sie :

1) Tereny uzytkow rolnych przeznacza sig pod stacje transformatorowe

2) Obiekty stacji winny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 15 m od budynkow
mieszkalnych i min. 5 m od linii rozgraniczajacych ulic

3) Obiekty stacji winny by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami szczegdlinymi
i odrebnymi

4) Minimalna powierzchnia dziatki — 100 m?

9. Poszerzenie drogi wojewodzkiej Poznan - Szamotuly, oznaczone na rysunku

planu symbolem KDW - ustala sig :

1) Tereny gruntow rolnych przeznacza sie pod poszerzenie dr091 wojewodzkie] —
zgodnie z rysunkiem planu

2) W pasie poszerzenia drogi wojewodzkiej :
a) istniejg kable telekomunikacyjne i wodociag
b) dopuszcza sie prowadzenie innych elementéw uzbrojenia uzytku ogdinego
c) wymagana jest budowa utwardzonych : przejscia pieszego o szerokosci 1,5

m i Sciezki rowerowej o szerokosci 1,8 m

3) Obowigzuje zakaz urzadzania bezposrednich wjazddw i wyjazdow z terenow
dziatek zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej oraz wyprowadzania ulic
dojazdowych

4) Nalezy ustanowi¢ prawo stuzebnoéci dla umozliwienia przeprowadzenia
urzadzen sieciowych ogolnego uzytkowania
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10. Dla terenéw komunikacji, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG ustala
sie :

1) Szerokos¢ drég w liniach rozgraniczajacych i nieprzekraczalne linie zabudowy
okreslono na rysunku planu

2) Na odcinkach przebiegajacych przez tereny zabudowy mieszkaniowej -
przekrdj uliczny : jezdnia utwardzona o szeroko$ci 6 m i obustronne chodniki
utwardzone o szeroko$ci 2,5 m kazdy

3) Na odcinkach przebiegajgcych przez tereny zabudowane po jednej stronie drogi
— Pprzekrgj uliczno-drogowy: jezdnia utwardzona o szerokosci 6m i chodnik
utwardzony o szerokosci 2,5m po stronie zabudowanej; natomiast po stronie
niezabudowanej — pobocze i réw odwadniajacy

4) Drogi winny by¢ urzadzone zgodnie z przepisami szczegolnymi i odrebnymi

9) Nalezy ustanowi¢ prawo stuzebnosci dla umozliwienia przeprowadzenia
urzadzen sieciowych ogdlnego uzytkowania

11. Dla terenow ulic dojazdowych (wewnetrznych), oznaczonych na rysunku planu
symbolem KD ustala sie :
1) Szerokosci ulic w liniach rozgraniczajacych i nieprzekraczalne linie zabudowy
okreslono na rysunek planu
2) Przekroj uliczny :
a) docelowo — jezdnia utwardzona o szeroko$ci 5 m i obustronne chodniki
utwardzone o szerokosci 1,5 m kazdy '
b) tymczasowo ( do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej i deszczowej )
jezdnia umocniona o szerokoéci 5 m i obustronne pobocza trawiaste
3) Zakaz wyprowadzania ulic dojazdowych na droge wojewodzkg
4) Nalezy ustanowi¢ prawo stuzebnosci dla umozliwienia przeprowadzenia
urzadzen sieciowych ogoinego uzytkowania

12. Dla terenéw przejsé pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KX
ustala sie : szeroko$é w liniach rozgraniczajacych — 5,0 m, nawierzchnia
umocniona.

Nalezy ustanowi¢ prawo stuzebnosci dla umozliwienia, przeprowadzenia
urzadzen sieciowych ogéinego uzytkowania. :

13. Projektowana linia elektroenergetyczna 400KV relacji Plewiska- Bydgoszcz wraz
ze strefg ochronng — obszarem ograniczonego uzytkowania.
1) W obszarze ograniczonego uzytkowania obowigzuje zakaz budowy
jakichkolwiek budynkéw, obiektow lub urzgdzen
2) Dopuszcza sig uzytkowanie rolniczo-ogrodnicze czesci dzialek budowlanych

14. Zasady obstugi terenow w zakresie infrastruktury technicznej:
Ustala sie prowadzenie elementéw infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajgcych ulic przy zachowaniu przepisow odrebnych i szczegolnych,
Polskich Norm oraz nastepujacych warunkow:
1) Elektroenergetyka - zaopatrzenie w energie elektryczng gospodarstw

domowych i o$wietlenie ulic.
7
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