it.

YYWUIL WIEFINYy IROKIEUICa

Urzad Gminy Rokietnica
62-080 Rokietnica, ul. Goleciriska 1

tel.: +48 61 89 60 600
fax: +48 61 B9 60 620

MY

URZAD GRMT
62-080 Rekieirica & ?,J
tel. 61 BE 60 £ T

fax. 61 83 i e-mail: urzad @ rokietnica.pl

NiP: 77717807741 REgON: 020546288 NI 777.253 4584
7o arg zgodnosc Poznariski Bank Spéidzielczy
e X w Poznaniu o/Rokietnica
‘Ejl‘}ﬁle%ﬁ] 69 9043 1041 3041 5024 5110 0001
{TBITOR
L‘“&‘f;"‘f”’ i doicw
g i, Anka Garbics
Nr RS.6220.5.2020 Rokietnica, dn. 23.03.2020 r.
(stary nr RS.6220.8.2019)
DECYZJA

O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 256 ze zmianami - dalej: kpa), w zwigzku
z art. 71 ust. 11 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 |
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j- Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.— dalej:
ustawa 0os) oraz § 3 ust. 1 pkt 81a Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1838 ze zm.), po rozpatrzeniu whniosku
Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych Sp. z o. 0., z siedziba ul. Topolowa 6, 62-090
Bytkowo, reprezentowanego przez petnomocnika Panig Monike Chotody,
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo, z dnia 28.11.2019 r. uzupetnionym o braki formalne
w dniu 08.01.2020 r., biorgc pod uwage opinie Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 14.02.2020 r. (data wptywu do tut. Urzedu:
17.02.2020 r.), znak NS-52/2-43/20, Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Poznaniu z dnia 17.02.2020 r., znak PO.ZZS.4.435.72.1.2020.MDB, oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z dnia 20.02.2020r., znak
WOO.11.4220.22.2020.DZ.1, Wéjt Gminy Rokietnica

STWIERDZA

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dia
planowanego przedsiewziecia pn: ,Sieé kanalizacji sanitarnej Kobylniki",
na terenie dziatek o nr ewid.: 15, 14/2, 31/13, 31/11, 31/3, 99, 100 (ulica Szkolna),
20 (ulica Polna), 112, 92 (ulica Wisniowa), 137 (ulica Karolewska), 68 {ulica
Tarnowska), 111/3, 111/2, 111/1, 111/4 (ulica Sliwkowa), 212/2, 134/15 (ulica
Sadowa), obreb Kobylniki, gmina Rokietnica.

Okresla warunki i wymagania dotyczace planowanege przedsigewziecia
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1. Dyrektora Zarzagdu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu z dnia 17.02.2020 r., znak
P0.ZZ$.4.435.72.1.2020.MDB:

a) na etapie realizacji przedsiewzigcia miejsca magazynowania materialéw
budowianych i odpad6w naleiy zorganizowac na terenie utwardzonym, a miejsca
postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego dodatkowo
uszczelnionym, tak aby zabezpieczyé miejsca przed ewentualnym przedostaniem
sie substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wad,

b) w miejscach bezposrednich prac budowlanych nalezy zapewnié¢ dostepnogé
sorbentéw, witasciwych w zakresie ilodci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia,
mogacego wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych,

¢c) w przypadku przedostania sig¢ zanieczyszczen do gruntu lub wéd naleizy
bezzwlocznie podjgc dziatania zmierzajgce do usuniecia skutkdw i przyczyn
awarii,

d) w czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring
stanu technicznego sprzetu budowlanego i transportowego.

2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z dnia 20.02.2020 r.,
znak WOO0.11.4220.22.2020.DZ.1:

a) prace wykonawcze w rejonie terendéw podlegajacych ochronie akustycznej
prowadzi¢ wytacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny
6:00 do godziny 22:00,

b) zaplecze budowy zabezpieczy¢é przed mozliwoscig zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo-wodnego,

c) plac budowy wyposazy¢ w srodki do neutralizacji substancji ropopochodnych,

d) na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed
rozpoczgciem prac kontrolowa¢ wykopy, a uwigzione w nich zwierzeta
niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce; takg samg kontrole przeprowadzié
bezposrednio przed zasypaniem wykopéw.

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zawarta zostata w zatgczniku nr 1
do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

W dniu 28.11.2019 r. do Urzedu Gminy w Rokietnicy wptyngt wniosek
Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych Sp. z o. o., z siedziba ul. Topolowa 6, 62-090
Bytkowo, reprezentowanego przez petnomocnika Panig Monike Chotody,
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo, o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia pn: ,Sieé kanalizacji sanitarnej
Kobyiniki", na terenie dziatek o nr ewid.: 15, 14/2, 31/13, 31/11, 31/3, 99, 100 (ulica
Szkolna), 20 (ulica Polna), 112, 92 (ulica Wisniowa), 137 (ulica Karolewska), 68 (ulica
Tarnowska), 111/3, 111/2, 111/1, 111/4 (ulica Sliwkowa), 212/2, 134/15 (ulica Sadowa),

obreb Kobyiniki, gmina Rokietnica. URZAD @fﬂ?@?
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1. Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roky — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami - dale;j: kpa) organ
administracji publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji, chyba se przepisy
kodeksu stanowig inaczej. Decyzje rozstrzygajg sprawe co do jej istoty w catoéci lub
w czesci albo w inny sposéb koricza sprawe w danej instancji. '

2. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 coé w przypadku pozostatych przedsigwziec decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydaje WOjt, burmistrz, prezydent miasta.

3. Zgodnie z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ooé - decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach okresla $rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia.
Uzyskanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla
planowanych przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko.

4. Zgodnie z art. 73 ust. 1 oog - postgpowanie w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna si¢ na wniosek podmiotu
planujgcego podjgcie realizacji przedsiewzigcia.

5. Zgodnie z art. 84 ust. 1 00§ —w przypadku, gdy nie zostala Przeprowadzona ocena
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wiasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko. Decyzja ta wydawana jest po
uzyskaniu opinii, o ktérych mowa w art. 64 ust. 1i 1a. W decyzji, o ktérej mowa w
ust. 1, wlasciwy organ moze okreslié¢ warunki lub wymagania, o ktérych mowa w art,
82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢, lub natozyé obowigzek dziatan, o ktérych mowa w art. 82
ust. 1 pkt 2 lit. b lub c. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatgcznik do decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

6. Zgodnie z art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oo$ - decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, niezaleznie od wymagari wynikajacych z przepiséw Kodeksy
postgpowania administracyjnego, w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona
ocena oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko — winno zawiera¢ informacje o
uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 008, uwzglednionych przy
stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia

na $rodowisko.

7. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko zalicza sie sieci kanalizacyjne o catkowitej
dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wylaczeniem ich przebudowy
metodg bezwykopows, sieci kanalizacji deszczowe] zlokalizowanych w pasie
drogowym i obszarze kolejowym oraz przytgczy do budynkow.,
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postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w zwigzku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informac;ji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristiwa w ochronie érodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (DZ. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.— dalej:
oos), Strony postepowania sg zawiadamiane o czynnosciach podjgtych w sprawie
poprzez obwieszczenie w spos6b zwyczajowo przyjety.

Whniosek niniejszy zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie,
prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Rokietnica na stronie www.bip.rokietnica.pl.

Przedsigwzigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81a Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), zalicza sie do mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywaé na s$rodowisko, dla ktérych obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko moze zosta¢ stwierdzony.

Dziatki o nr ewid.: 15, 14/2, 31/13, 31/11, 31/3, 99, 100 (ul. Szkolna), 20 (ul. Polna),
112, 92 (ul. Wisniowa), 137 (ulica Karolewska), 68 (ulica Tarnowska), 111/3, 111/2,
111/1 nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Dla czesci dziatki o nr ewid. 111/4 oraz dziatek o nr ewid. 212/2 i 134/15 obowigzuje
~Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylniki, rejon
ul. Dziatkowej, Gmina Rokietnica" zatwierdzony Uchwata Nr XVIII/157/99 Rady Gminy
Rokietnica z dnia 30 listopada 1999 r.

Pismem z dnia 23.12.2018 r. Wéjt Gminy Rokietnica wezwat Strone do uzupetnienia
whniosku, poprzez dostarczenie: mapy, w postaci elektronicznej, w skali zapewniajgcej
czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem,
na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym
obszarem, wraz z wyznaczong odlegtosciag, oraz o zakwalifikowanie planowanego
przedsigwzigcia w Swietle obowigzujgcego Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2018 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.). W dniu 08.01.2020 r. Strona
uczynita zados$¢ wezwaniu.

Pismem z dnia 06.02.2020 r., zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 Kpa, Wojt Gminy
Rokietnica zawiadomit Strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 06.02.2020 r. tut. Organ wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Poznaniu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Poznaniu oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu o opinie co do

koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla ww.

przedsiewziecia.

Whnioski o wydanie opinii zostaly umieszczone w publicznie dostgpnym wykazie
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prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Rokietnica na stronie www.bip.rokietnica.pl.

W dniu 17.02.2020 r. do tutejszego Urzedu wptyneta Opinia Sanitarna Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, z dnia 14.02.2020 r., znak
NS-52/2-43/20, w ktérej wyrazono, ze dla przedmiotowego przedsigwziecia
nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
i odstgpiono od okreslenia zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia

na srodowisko.

Pismem z dnia 17.02.2020 r., znak P0O.2Z5.4.435.72.1.2020.MDB: Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu przestat do tut. Urzedu opinig, w ktorej
nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dia przedmiotowego przedsigewzigcia i jednoczesnie wskazat na konieczno$é okreslenia
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujgcych warunkow i wymagan:

1. na etapie realizacji przedsiewzigcia miejsca magazynowania materiatéw
budowlanych i odpadéw nalezy zorganizowaé na terenie utwardzonym,
a miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego dodatkowo
uszczelnionym, tak aby zabezpieczy¢ miejsca przed ewentualnym przedostaniem sig
substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wod,

2. w miejscach bezposrednich prac budowlanych nalezy zapewni¢ dostepnosé
sorbentow, wilasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia,
mogacego wystapic¢ w nastepstwie sytuacji awa ryjnych,

3. w przypadku przedostania sig zanieczyszczen do gruntu |ub wod nalezy
bezzwtocznie podjgé dzialania zmierzajgce do usuniecia skutkow i Przyczyn awarii,

4. w czasie prowadzenia roboét budowlanych nalezy prowadzié staly monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego.

Pismem z dnia 20.02.2020 r., znak WOO.11.4220.22.2020.DZ .1 Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu przestat do tut. Urzedu opinig, w ktorej
nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dla przedmiotowego przedsigwzigcia i jednoczesnie wskazat na koniecznoéé okreslenia
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujgcych warunkéw i wymagan:

1. prace wykonawcze w rejonie terendw podlegajacych ochronie akustycznej
prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00
do godziny 22:00, _ '

2. zaplecze budowy zabezpieczyé przed mozliwoscig zanieczyszczenia $rodowiska

gruntowo-wodnego,

plac budowy wyposazyé w $rodki do neutralizacji substancji repopochodnych,

4. na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed
rozpoczeciem prac kontrolowad wykopy, a uwiezione w nich Zwierzeta
niezwtocznie przenosié¢ w bezpieczne miejsce; taka samg kontroie przeprowadzié
bezposrednio przed zasypaniem wykopéw. ANt
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Rokietnica ponownie przeanalizowat: rodzaj, skale i charakter przedsiewziecia,
wielkosC zajmowanego terenu, zakres robo6t zwigzanych z jego realizacjg,
prawdopodobienstwo, czas trwania, zasigg oddziatywania, mozliwosci ograniczenia
oddziatywania oraz odwracalno$¢ oddziatywania, powigzania z innymi
przedsigwzigciami, a takie wykorzystanie zasobdw naturalnych, réznorodnosé
biologiczna, emisjg i ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg przedsigwzigcia, gestoéé
zaludnienia wokot przedsigewzigcia oraz usytuowanie przedsigwzigcia wzgledem
obszar6w wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na vwystepowanie gatunkéw
rolin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszaréw Natura 2000.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy 008, na podstawie k.i.p.
ustalono, Ze planowane przedsiewzigcie polega na budowie sieci kanalizacji
grawitacyjnej o dtugosci ok. 2615 m i érednicy przewodéw 200 mm; sieci kanalizacji
grawitacyjnej o dfugosci ok. 46 m i $rednicy przewodu 250 mim; rurociggu ttocznego
o dtugosci ok. 159 m i $rednicy 75 mm; rurociagu ttocznego o dtugosci ok. 298 m
i srednicy 90 mm; rurociggu ttocznego o diugosci ok. 1884 m i érednicy 125 mm:;
czterech przepompowni Sciekdbw wraz z szafkami sterowniczymi; wytykow
kanalizacyjnych o dtugosci ok. 266 m i érednicach 160 mm (80 szt.); 72 sztuk studni
rewizyjno-wigczeniowych. Planowane przedsigwzigcie zostanie zlokalizowane
w ulicach: Szkolna, Polna, Wisniowa, Karolewska, Tarnowska, Sliwkowa, Sadowa
w miejscowosci Kobylniki, gm. Rokietnica. Planowana sie¢ zostanie posadowiona
w wykopach otwartych na gtebokosci od 0,37 m do 3,20 m. Wykopy beda miaty
szerokosci od 0,8 m do 2,0 m.

W odniesieniu do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, ¢, d, | ustawy oo$, uwzgledniajac
charakter przedsiewzigcia, lokalizacje i planowane rozwigzania techniczne
i technologiczne przedmiotowego przedsigwzigcia stwierdzono, ze planowana
inwestycja nie bedzie wywierata znaczacego negatywnego oddziatywania
na srodowisko, nie przyczyni sie do likwidowania obszaréw wodno-btotnych oraz
nie wpltynie bezposrednio na pogorszenie stanu gleb, wéd powierzchniowych
i podziemnych, a takie na strefy ochronne ujeé¢ wod i obszary przylegte do jezior.
Z analizy planowanej inwestycji ustalono, ze planowana inwestycja nie spowoduje
negatywnego oddziatywania na $rodowisko i nie wplynie negatywnie na stan
zasobow wodnych. W przedmiotowym zakresie przedsiewzigcie nie bedzie
generowato presji mogacych przyczynié sie¢ do nieosiggniecia celéw
$rodowiskowych dla wskazanych w JCWP oraz nie wplynie negatywnie na stan
zasoboéw wodnych.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, d i g ustawy o0o$ stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsigwziecia bedzie wigzala sie z oddziatywaniem na klimat
akustyczny, zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac
wykonawczych spodziewac nalezy sie krotkotrwatej i odwracalnej emisji hatasu
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aby prace wykonawcze w rejonie terenéw podlegajacych ochronie akustycznej
prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny
6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wigkszy poziom
tta akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie beda odczuwalne jako ucigzliwe.

Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia zrédtem hatasu mogg by¢ pompy znajdujace
si¢ pod ziemia. Jednak hatas przez nie emitowany bedzie skutecznie ttumiony przez
grunt. Z uwagi na rodzaj i skale inwestycji oraz planowang do zastosowania
technologi¢, w tym posadowienie projektowanej infrastruktury ponizej poziomu
terenu stwierdzono, ze na etapie eksploatacji przedsiewzigcie nie bedzie irédtem
ucigzliwosci akustycznych. Wobec powyzszego, nalezy uznaé, iz w kontekécie
realizacji przedsigwzigcia dotrzymane zostang akustyczne standardy jakosci
srodowiska okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $érodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.
112). Ponadto nalezy stwierdzié, ze realizacja przedsigwziecia nie wptynie na klimat
akustyczny w rejonie zainwestowania w poréwnaniu do stanu istniejacego.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i g ustawy 00$ stwierdzono, ze realizacja
przedsigwzigcia wigzaé sie bedzie z krétkotrwata emisjg substancji do powietrza.
Emisja zwigzana bedzie z prowadzeniem robét ziemnych oraz z przemieszczaniem
mas ziemnych, Zrédiem emisji substancji do powietrza beda réwniez procesy
spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na placu budowy.
Wobec faktu, Zze emisje te bedsg mialy charakter miejscowy i okresowy, a takze
ustang po zakonczeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Majgc na uwadze
rodzaj planowanego przedsiewzigcia oraz funkcje kanalizacji sanitarnej stwierdzono,
ze na etapie eksploatacji nie bedzie ona #rédiem emisji substancji do powietrza.
W zwiazku z powyiszym stwierdzono, ze realizacja przedsigwziecia nie przyczyni
sig do znaczacego pogorszenia jakosci powietrza w rejonie zainwestowania
w poréwnaniu do stanu istniejacego.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy 00$, na podstawie danych zawartych
w k.i.p. ustalono, iz na etapie realizacji przedsigwziecia beds powstawaé odpady
zwigzane z charakterem prowadzonych prac budowanych oraz odpady zwiazane
z bytowaniem pracownikdw budowy. Na etapie realizacji inwestycji, powstale
odpady beda gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach,
w wyznaczonych miejscach. Po zakorczeniu inwestycji bedg przekazywane
podmiotom posiadajgcym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie gospodarowania odpadami. Masy ziemne powstajgce w trakcie realizacji
planowanego przedsiewzigcia zostang zagospodarowane poprzez ich maksymalne
wykorzystanie lub przekazanie specjalistycznym firmom w ramach ich odzysku lub
unieszkodliwiania.

W przeditozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania
rozwigzania techniczne i organizacyjne majace na celu ochrone s$rodowiska
gruntowo-wodnego na etapie budowy. B;ivgr.qgf“ppq uwage rodzaj i skale
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ustawy 00$ stwierdzono, ze ze wzgledu na skale, rodzaj i charakter przedsiewziecia,
nie bedzie ono negatywnie wplywaé na lokalne warunki gruntowo-wodne.
Plac budowy zostanie wyposazony w barakowozy dla pracownikéw oraz przenoéne
toalety, obstugiwane przez uprawniony podmiot. Sprzet mechaniczny wykorzystany
do prowadzenia prac bgdzie sprawny i regularnie kontrolowany przed podjeciem
pracy i po jej zakoriczeniu. Wszelkie pojawiajace sig nieszczelnosci i wycieki usuwane
bedg na terenie wyspecjalizowanych zaktadéw naprawczych. W celu
zminimalizowania ryzyka przeniknigcia substancji ropopochodnych i innych
substancji niebezpiecznych do $rodowiska gruntowo-wodnego natozono warunek,
aby zaplecze budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zanieczyszczenia érodowiska
gruntowo-wodnego, a plac budowy wyposazy¢ w $rodki do neutralizacji substancji
ropopochodnych.

W odniesieniu do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, ¢, d, i ustawy o0os, uwzgledniajgc
charakter przedsiewzigcia, lokalizacje i planowane rozwiagzania techniczne
i technologiczne przedmiotowego przedsiewzigcia stwierdzono, ze planowana
inwestycja nie bedzie wywierata znaczacego negatywnego oddziatywania
na srodowisko, nie przyczyni sie do likwidowania obszaréw wodno- biotnych oraz
nie wplynie bezposrednio na pogorszenie stanu gleb, wéd powierzchniowych
i podziemnych, a takze na strefy ochronne ujeé wéd i obszary przylegte do jezior.
Z analizy planowanej inwestycji ustalono, ze planowana inwestycja nie spowoduje
negatywnego oddziatywania na $rodowisko i nie wplynie negatywnie na stan
zasobow wodnych. W przedmiotowym zakresie przedsiewziecie nie bedzie
generowato presji mogacych przyczyni¢c si¢ do nieosiggniecia celéw
srodowiskowych dla wskazanych w JCWP oraz nie wptynie negatywnie na stan
zasobow wodnych

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, ¢, d, f, h, i, j ustawy 00$ nie przewiduje
sie negatywnego wplywu przedsiewzigcia na obszary wodno-blotne oraz inne
obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych i obszary objete ochrong, w tym
strefy ochronne uje¢ wdd, a takie na wody powierzchniowe. Ponadto
przedsiewzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie bedzie takie
zlokalizowane na obszarach wybrzezy i $rodowiska morskiego, obszarach gérskich,
a takze na obszarach o duzej gestosci zaludnienia. Biorgc pod uwage przedstawione
przez inwestora analizy i zalozenia co do funkcjonowania planowanego
przedsigwzigcia nie przewiduje sig¢ przekroczenia standardow jakosci §rodowiska
na przedmiotowym obszarze w zwigzku z realizacjg przedsigwziecia.

Z uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacje planowanego przedsiewzigcia, odnoszac
sig do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oo$ nalezy stwierdzié, ze przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, ryzyko wystgpienia katastrofy
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zgodnie z rozporzgdzeniem WMinistra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. W sprawie
rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zakladzie substangji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zakfadu do zakiadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 13 ). Ze wzgledu na
potozenie geograficzne przedsigwziecie nie jest zagroione ryzykiem katastrofy
naturalnej, w szczegdlnosci w wyniku wystgpienia: trzesier ziemi, powodzi czy
osuwisk. Przedsigewzigcie bedzie zaadaptowane do zmieniajacych sie warunkéw
klimatycznych i mozliwych zdarzen ekstremalnych poprzez planowane rozwiagzania
konstrukcyjno-budowlane. Uwzgledniajac rodzaj i skale Przedsigwziecia nalezy
stwierdzi¢, ie przedsigwziecie nie wptynie znaczgco na postepujace zmiany klimatu
na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjete rozwiazania techniczne, w tym
konstrukcja drogi oraz zastosowane materiaty ograniczg wrazliwogé przedsiewziecia
na zmiany klimatu.

Biorgc pod uwage rodzaj, skale i lokalizacje przedmiotowego przedsigwziecia oraz
przeprowadzong  analize¢  oddzialywania przedsigwzigcia na  $rodowisko
w odniesieniu do zapiséw art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy oog,
nie przewiduje sig¢ powiagzan, ani kumulowania oddziatywan planowane;j inwestycji
z innymi przedsiewzieciami.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit e ustawy 008, na podstawie Przedstawionych
materiatdw stwierdzono, ze teren planowanego przedsiewziecia nie jest potozony
na obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.). Najblizszym obszarem Natura
2000, potozonym w odlegtosci ok. 4,5 km od przedsigwzigcia jest obszar majacy
znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Samicy PLB300013. Zgodnie 2z opracowang przez
Zaktad Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy siecia korytarzy
ekologicznych, inwestycja bedzie prowadzona poza korytarzami ekologicznymi
(Projekt korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sieé¢ Natura 2000 w Polsce.
Zaklad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011). Zgodnie z trescig uzupetnienia
w ramach planowanego przedsiewziecia nie zostanie Przeprowadzona wycinka
drzew i krzewbw. Ze wzgledu na to, ze realizacja przedsiewziecia wymaga wykonania
prac ziemnych, ktére moga wptynaé negatywnie na zwierzeta natozono warunek,
aby na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed
rozpoczeciem prac kontrolowaé wykopy a uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie
przenosi¢ w bezpieczne miejsce oraz, aby takg samg kontrole przeprowadzi¢
bezposrednio przed zasypaniem wykopow.

Z uwagi na to, ze planowane przedsiewzigcie bedzie prowadzone pPo wydzielonych
dziatkach drogowych pod powierzchnig ziemi, nie bedzie miato Znaczacego
negatywnego wplywu na obszarowe formy ochrony Przyrody oraz walory
krajobrazowe. Z zapiséw k.i.p wynika, e na obszarze planowanego przedsiewzigcia,
nie stwierdzono wystepowania siedlisk oraz gatunkéw roslin, zwierzat i grzybéw
objetych ochrona prawna, wymienionyéh W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska

e A iEHe
CLET LI E)enn . Wisitgra
; ! { i i ieas f?!?f‘- 7y s i ¥ s : i
i : G { : Sl S il L Bpnen MM ey
B I E EERUEEE & Potwierdza sie $¢5iing, ﬁ e
odpisu 7 oryginatem ey
12732 Rokietrica cs;-;.?..ﬁ.;,]"r&é...,:{iﬂ&
Padpis ... .o+ :;)5;;\-- ’
T ey

g dwd, A Garvicy
-~



C UG TV YIuuing £V I1U b YV SPiavwic Uulilviy Yulaninwvrewg CEVRSAILYY, WY IO e QUL TG

Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roélin oraz w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej grzybdw, a takie gatunkow zagrozonych
wyginigciem (np. znajdujacych sie na regionalnej czerwonej liscie) lub rzadkich.
Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewzigcia, jego rodzaj oraz ww. rozwigzania,
nie przewiduje sie znaczacego negatywnego oddziatywania inwestycji
na bioréznorodnos¢ rozumiang jako liczebnoéé i kondycje¢ populacji wystepujacych
gatunkéw, w szczegdlnoséci gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych
oraz ich siedliska, w tym utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia
funkcji przez nie petnionych, a takie ekosystemy - ich kondycje, stabilnogé,
odpornoé¢ na zaburzenia. fragmentacje i petnione funkcje w $rodowisku.
Przedsigwzigcie nie powinno takie spowodowa¢ nadmiernej eksploatacji
lub niewtasciwego wykorzystania zasobdéw przyrodniczych, czy przyczynic
si¢ do rozprzestrzeniania si¢ gatunkéw obcych. Nie nastgpi réwniez negatywne
oddziatywanie na obszary chronione, w szczegdlnosci na gatunki. siedliska
gatunkow lub siedliska przyrodnicze obszaréw Natura 2000, integralno$é obszardw
Natura 2000 lub ich powigzanie z innymi obszarami.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy o0o$ ustalono, ze wedtug charakterystyki
Jednolitych Czgsci Wod przedmiotowa inwestycja znajduje sie w granicach dwéch
zlewni Jednolitych Czeéci Wéd Powierzchniowych  (JCWP) o  kodach:
PLRW6000231871298 — Samica Kierska i PLRW600001871232 — Przeimierka oraz
w zlewni jednolitych czesciach wdd podziemnych (JCWPd) o kodzie PLRW600060.
JCWPd o kodzie PLRW600060 charakteryzuje sie dobrym stanem iloéciowym oraz
chemicznym. Jest ona monitorowana, w odniesieniu do ryzyka nieosiggniecia celow
srodowiskowych zostata uznana za niezagrozong. JCWPd przeznaczona jest do
poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia.
Jednolita Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW6000231871299 —
Samica Kierska posiada status naturalnej cze$ci wod, o aktualnie ztym stanie.
Jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiagniecia celéw
$rodowiskowych zostata okre$lona jako zagrozona. Celem Srodowiskowym dla tej
JCWP jest dobry stan ekologiczny, mozliwoéé migracji organizméw wodnych
na odcinku cieku istotnego - Samica od ujscia do jez. Kierskiego oraz dobry stan
chemiczny. W zlewni JCWP wystepuje presja komunaina. W programie dziatan
zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujgce uporzgdkowanie gospodarki
Sciekowej, ktére nie sg wystarczajgce, aby redukowac te presje w zakresie
wystarczajgcym do osiggniecia dobrego stanu. W zwigzku z powyiszym wskazano
réwniez dziatania uzupetniajgce, obejmujace przeprowadzenie pogtgbionej analizy
presji w celu zaplanowania dziatari ukierunkowanych na redukcje fosforu. Dia JCWP
z uwagi na brak mozliwoéci technicznych przediuzono termin osiagniecia celu
srodowiskowego do roku 2021. Natomiast JCWP o kodzie PLRW600001871232 —
Przezmierka posiada status silnie zmienionej cze$ci wéd, o aktualnie zlym stanie.
Ponadto jest okreslona jako zagroiona nieosiggnigciem celéw $rodowiskowych.
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ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Dla JCWP PLRW600501871]232
przediuzono termin osiggniecia celu srodowiskowego ze wzgledu na brak
mozliwosci technicznych do roku 2021. W zlewni JCWP wystgpujg presje:
nierozpoznana presja oraz presja komunalna. W programie dziatann zaplanowano
dziatania podstawowe obejmujace uporzadkowanie gospodarki Sciekowej, ktére
sg wystarczajace, aby zredukowaé te presje w zakresie wystarczajgcym
dla osiggniecia wskaznikdow zgodnych z  warunkami dobrego  stanu.
Z uwagi jednak na czas niezbgdny dla wdrozenia dziatar, a takse okres niezbedny
aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt byé
osiggniety do roku 2021,

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oo$ przeanalizowano zasigeg, wielkosé
i ztozonos¢ oddziatywania, jego prawdopodobienistwo, czas trwania. czestotliwosé
i odwracalnos¢ oraz mozliwo$é powiazania z innymi przedsigwzigciami i ustalono,
ze realizacja planowanego przedsiewziecia nie pociggnie za sobg zagrozen
dla s$rodowiska. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznie
oddziatywac na $srodowisko.

Po zebraniu materiatu dowodowego, na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 256 ze zm.), Wéjt Gminy Rokietnica zawiadomit Strony poprzez
obwieszczenie z dnia 24.02.2020 r. o mozliwosci zapoznania sie z zebranymi
materiatami i dowodami przed wydaniem decyzji. Organ zawiadomil tez Strony
o treéci opinii Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
z dnia 14.02.2020 r. (data wptywu do tut. Urzedu: 17.02.2020 r.), znak NS-52/2-43/20,
Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu z dnia 17.02.2020 r.,
znak  P0.ZZS.4.435.72.1.2020.MDB, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu z dnia 20.02.2020 r., znak WOO.11.4220.22.2020.DZ.1. Do tut.
Urzedu nie wplyngty Zzadne uwagi Stron postepowania w przedmiotowej sprawie,

Majgc powyzsze na uwadze Wéjt Gminy Rokietnica uznat zgromadzony materiat
dowodowy za petny i wyczerpujacy - wystarczajacy do wydania niniejszej decyzji.
Organ za udowodnione fakty uznat przewidywane oddziatywanie planowanego
przedsiewzigcia we wszystkich poddawanych analizie sferach, zasigg tego
oddziatywania oraz zachowanie standardéw jakosci $rodowiska w granicach
okreslonych prawem oraz brak przekroczern na obszarach poddanych ochronie,
0 czym mowa powyzej. Materiat dowodowy, stanowily w szczegolnosci Karta
Informacyjna Przedsiewziecia oraz postanowienia organdw opiniujgcych.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2020 r.
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sig do wniosku o wydanie decyzji okreélonej w art. 72 ust. 1 ww. ustawy oraz
zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 1 a. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia
nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stata sie ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje,
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.)

3. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem Woéjta Gminy Rokietnica,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji

4. Strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji.
Z dniem dorgczenia Wojtowi Gminy Rokietnica oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna i nie bedzie podlegata zaskarzeniu do sadu
administracyjnego.

DECYZJA STALA SIE OSTATECZNA
7 ONIEM 04 20200 .
Rokietnica, dnie 0340‘15240&.0#_

Z up|l Wéjts
Sekretdrz Gminy

Zatgcznik:
1. Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja:
1. Petnomocnik wnioskodawcy: Pani Monika Chotody, ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo

2. Strony wg rozdzielnika zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informaciji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko i z art. 49 Kpa

3. UGa/a

Do wiadomosci:
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Zatgcznik nr 1 Do decyz;ji Wéjta Gminy Rokietnica
z dnia 23.03.2020 r. nr RS.6220.5.2020
(stary nr RS.6220.8.2019)

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Kobylniki, na terenie dziatek o nr ewid.: 15, 14/2, 31713, 31/11, 31/3,
99, 100 (ulica Szkolna), 20 (ulica Polna), 112, 92 (ulica Wisniowa), 137 (ulica
Karolewska), 68 (ulica Tarnowska), 111/3, 111/2, 111/1, 111/4 (ulica Sliwkowa), 212/2,
134/15 (ulica Sadowa), obreb Kobylniki, gmina Rokietnica. Dla czeséci dziatki
o nr ewid. 111/4 oraz dziatek o nr ewid. 212/2 i 134/15, obreb Kobylniki,
gm. Rokietnica obowigzuje ~Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Kobylniki, rejon wul, Dziatkowej, Gmina Rokietnica" zatwierdzony Uchwatg
Nr XVIII/1567/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 listopada 1999 r. Natomiast
pozostate dziatki nie sa objete miejscowym planem Zagospodarowania
przestrzennego.

Planowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ na budowie rurociggu grawitacyjnego
PVC o srednicy 200 mm i 250 mm, rurociggu ttocznego PE o érednicy 75, 90 i 125
mm, studni rewizyjnych , przepompowni $ciekéw wraz z szafkami sterowniczymi
oraz wytyki kanalizacyjne o PVC o $rednicy 160 mm.

Parametry poszczegdlinych projektowanych rurociggow oraz urzadzen:

— siec kanalizacyjna o $rednicy 200 mm, dtugosci: okoto 2615,00 m

— siec kanalizacyjna o érednicy 250 mm, dtugosci: okoto 46,00 m

— rurociag ttoczny o érednicy 75 mm, dtugosci okoto 159,00 m

— rurocigg ttoczny o $rednicy 90 mm, dtugosci okoto 298,00 m

— rurociag tloczny o $rednicy 125 mm, dtugosci okoto 1884,00 m

— cztery przepompownie $ciekéw wraz z szafkami sterowniczymi

— wytyki kanalizacyjne o $rednicy 160 mm, dtugosci okoto 266,00 m (80 szt,)
— studnie rewizyjno-wlaczeniowe: 72 szt.

Gtoéwne rurociagi o PVC o érednicy 200 mm i 250 mm oraz rurociagi PE o $rednicy
75, 80 i 125 mm prowadzi¢ wzdtuz istniejacych drog.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hataséw w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112)
zachowane zostang standardy jakosci srodowiska w zakresie hatasu na terenie
zabudowy. Na etapie eksploatacji- hatas wydawany przez kazdg z czterech
przepompowni styszany w odlegtosci 10 m od niej nie przekroczy 50 dB w porze
dziennej i 40 dB w porze nocnej. Inwestycja na etapie eksploatacji nie bedzie
emitowata do Srodowiska (powietrza) zapachéw ani innych substancji.

Pompy umieszczone beda w zbiornikach podziemnych, w Zwigzku z tym nie bedzie
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ok.1m od w&azu) hatas nie przekroczy 55 dB, natomiast w wigkszej odlegiosm bedzie
on znikomy, niestyszalny.

Posadowienie sieci: Gtgbokos¢ posadowienia rurociggéw ttocznych oraz rurociggu
grawitacyjnego to od okoto: 0,37 do 3,20 m.

Gtebokosc wykopow:

Planowana szerokos$¢ wykopéw: 0d 0,8 mdo 2,0 m
Planowana gtebokos$é wykopéw to od 0,4 m do 3,00 m.

Powierzchnia obiektu budowlanego w rzucie po wybudowaniu wyniesie okoto
170 m?, a teren zajety podczas budowy bedzie posiadat powierzchnig ok. 2800 mz2.

Dotychczasowy sposéb wykorzystywania ww. terenu i obiektéw budowlanych

Inwestycja bedzie realizowana przewiertem w ul. Szkolnej (droga gminna)
w miejscach przejs¢ poprzecznych pod asfaltem oraz wykopem otwartym.

Wszystkie nawierzchnie zostang przywrécone do stanu pierwotnego. W przypadku
nawierzchni gruntowych bedzie to polegato na odpowiedniej wymianie gruntu,
celem osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia wynoszacego 0,98. Prace
prowadzone w obrgbie paséw drogowych bedg zgodne z decyzjami wydanymi przez
odpowiednich zarzgdcow drag.

Projektowana siec nie bedzie kolidowata z istniejacymi rowami i ciekami wodnymi.
Nie wystapig tez kolizje z istniejgcg infrastrukturg poniewaz bedzie ona przebiegata
na innej gigbokosci niz istniejgca. Z oficjalnych Zrodet i wizji terenowej nie
stwierdzono wystgpowania ujg¢ ochronnych wod, ciekow, wod powierzchniowych,
zlewni, terendw zalewowych czy Gtéwnych Zbiornikébw Wéd Podziemnych.
Planowane przedsigwzigcie nie bedzie realizowane na obszarach zagrozonych
powodzig lub obszarach osuwiskowych.

Pokrycie szata roslinng (istniejaca i planowang) oraz okreslenie ewentualnych
kolizji:

W zasiegu wplywu inwestycji wystepuja drzewa: 30 sztuk. Prace ziemne oraz inne
prace z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w obrgbie bryty
korzeniowej wykonywane beda w sposob najmniej im szkodliwy:

— pnie drzew na czas budowy zabezpieczone zostang ostonami np. z desek, siatki,
stomy,

- wykopy wykonane w obrgbie strefy korzeniowej drzew prowadzone bedg
recznie lub niewielkimi kopaczkami, a odstonigte fragmenty korzeni chronione
beda matg stomiang lub jutowa ktora regularnie zwilzana bedzie woda,

— pnie obsypywane bedg ziemig na wysoko$¢ 0,2 m ponad pierwotny poziom,
tereny i krzewdw 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu,

- place sktadowe zlokalizowane bedg poza zasiggiem koron drzew.

Nie ma konieczno$ci wycinki drzew w zasiegu wplywu inwestycji, w zwigzk( z tym
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przeprowadzenia wycinki.

Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejacej i planowanej dziatalnosci —
og6ina charakterystyka istniejgcego i planowanego przedsigwzigcia)

Préba szczelnosci rurociagéw ttocznych wykonywana bedzie Przy uzyciu powietrza.
Natomiast préba szczelnoéci kanalu grawitacyjnego wykonywana bedzie przy uzyciu
wody pochodzgcej z wodociggu gminnego. Po jej Przeprowadzeniu $ciek bedzie
przewozony beczkowozami na gminng oczyszczalnie $ciekéw, ktéra takze posiada
odpowiednie rezerwy przepustowosci w kontekscie przyjecia dodatkowej ilogci
$ciekéw pochodzacych z projektowanej kanalizacji. Obecna oczyszczalnia Sciekéw
posiada: $redniodobowg Przepustowos¢ 2500 m3 - zgodnie z Decyzja pozwolenia
wodnoprawnego Nr WS.6341,1.29.2015.VII| wydanej przez Staroste Poznariskiego
dnia 07.05.2015 r., maksymalna dobowa jej przepustowosé to 3400 m3, obecnie
wykorzystujemy 2100 m3/d.

Rurociagi grawitacyjne beda wykonane z rur PVC tgczonych na uszczelki gumowe.
Rurociagi cisnieniowe wykonane bedg z rur PE tgczonych metoda zgrzewdw
doczotowych zapewniajacych maksymalna szczelno$é uktadu.

Przewidywana ilosé wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw,
materiatéw, paliw oraz energii, w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energie:
elektryczng (kW/MW), cieplng (kW/MW) oraz gazowa (m3/h) — nie dotyczy.

W czasie budowy bedzie wystgpowato minimalne zapotrzebowanie na wode
do celéw technologicznych, gdyz na miejsce budowy w wiekszogci przywozone beds
gotowe do zastosowania produktu. Do wybudowania przedmiotowe;j inwestycji
zapotrzebowanie na wode wynosi 18 m? - do wykonania proby szczelnosci
rurociggéw grawitacyjnych. Na etapie budowy zuzywane bedzie paliwo do napedu
maszyn oraz urzadzer) budowlanych.

W celu okreslenia ilosci oleju napedowego zuzytego przez sprzet i urzadzenia
podczas budowy kanalizacji Przyjgto nastepujace zatozenia:

- sredni zuzycie oleju napedowego przez sprzet budowlany typu koparka, spycharka,
dZwig, samochéd dostawczy itp. - 4,86 dm3/m-g

- $rednie zuzycie oleju napgdowego przez urzgdzenia budowlane typu zageszczarka,
ubijak spalinowy, agregat pradotworczy itp. - 2,16 dm3/m-g

- szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: kruszywa naturalne okoto 945t

Materialy masowe w postaci kruszyw, prefabrykantéw betonowych i mas
asfaltowych bedg dostarczane bezposrednio do miejsca wbudowania. Zastosowanie
wskazanych materiatléw nie bedzie miato istotnego znaczenia z punktu widzenia

ochrony srodowiska.
Rozwigzania chronigce srodowisko:

Budowa o charakterze proekologicznym. Zadaniem rurociggéw ttocznych oraz
rurociagu - grawitacyjnego jest - uporzadkowanie''gospodarki | wodno-sciekowej
derehin, To, LT 1
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zostanie na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekdw w miejscowoséci Bytkowo.
Istniejgcy budynek biurowy wyposazony jest w dostgp do bieigcej wody oraz
posiada istniejgcg kanalizacje sanitarng. Na terenie budowwvy ustawione zostana
barakowozy dla pracownikéw oraz dodatkowe toalety przenosne oraz kontener
z weztem sanitarnym. Sprzet mechaniczny wykorzystany do prowadzenia prac bedzie
wytgcznie sprawny i nieposiadajgcy wyciekéw ptynow eksploatacyjnych. Sprzet
regularnie przed podjeciem pracy i po jej zakonczeniu kazdego dnia przechodzit
bedzie ogledziny ze szczegolnym naciskiem na szczelnos$¢. Wszelkie pojawiajgce sie
nieszczelnosci |1 wycieki usuwane beda we wyspecjalizowanych zakiadach
naprawczych, a ewentualny wyciek neutralizowany przy uzyciu sorbentéw. Rury
i studnie przechowywane bedg na placu budowy i codziennie dostarczane w miejsce
ich wbudowania. Trzeba zaznaczy¢, ze materialy uzywane do budowy sieci tj. rury nie
powodujg zagrozenia przedostawania si¢ do $rodowiska gruntowo-wodnych
substancji niebezpiecznych.

Roboty budowlane prowadzone beda w sposob, aby nie stanowity ucigzliwoéci
dla mieszkancéw sgsiedzkich nieruchomoéci. Prace budowlane prowadzone bedg
wytacznie w fazie dziennej. Podczas prowadzenia prac budowlanych powstawaé
bedzie hatas od pracujgcych maszyn budowlanych. Nastgpi takze emisja
zanieczyszczen powstatych w wyniku spalania paliw podczas prowadzenia prac.
Wprowadzanie substancji i energii do Srodowiska bedzie okresowe, miejscowe
i odwracalne i ustgpi po zakoriczeniu robot. W zasiggu wplywu inwestycji wystepujg
drzewa, ok. 30 sztuk. Prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego prowadzone w obrebie bryty korzeniowej lub krzewéw wykonywane
beda w sposob najmniej im szkodliwy, place sktadowe zlokalizowane bedg poza
zasiggiem koron drzew. Nie ma koniecznosci wycinki drzew ani krzewéw w zasiegu
wplywu inwestycji, w zwigzku z tym nie proponuje sie nasadzen rekompensacyjnych,
nie planuje sie rdGwniez terminu przeprowadzenia wycinki.

Gtegbokie wykopy pod rurociggi stanowig putapke dla bezkregowcow, ptazéw
i gadow oraz gatunkéw gryzoni i owadozernych. Niektére z nich wpadajg tam
przypadkowo inne w poszukiwaniu schronienia (ptazy) lub pokarmu (owadozerne).
Nalezy zatem unikac zbyt dtugich odcinkéw otwartych wykopow oraz wykonywania
wykopow duzo wczesniej, przed uktadaniem rurociggdw i pozostawienie ich nie
zasypanych na noc. Ograniczy to zagrozenie dla drobnych zwierzat. W przypadku
koniecznosci pozostawienia wykopu otwartego zostanie on zabezpieczony
ogrodzeniem lub przykryty siatkg, aby uniemozliwi¢ wpadanie do niego drobnych
zwierzat. Zamontowane studzienki rewizyjne beda zamykane pokrywami
uniemozliwiajgcymi dostanie sig zwierzagt do wnetrza budowanej sieci kanalizacyjne;.
Zabezpieczenia wykopow mozna dokonaé réwniez poprzez zastosowanie ptotkdw
foliowych a w przypadku diugotrwatego odkrycia krat zabezpieczajgcych wykop i
umozliwiajgcych migracje zwierzat. Przed zasypaniem wykopow nalezy dokiadnie
sprawdzi¢ jego dno i $ciany pod katem obecnosei w nich zwierzgt i umozliwi¢ ich
ewakuacje. 620 fetw '
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Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8

60-823 Poznari .
5 Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
Bytkowo, ul. Topolowa 6
62-090 Rokietnica
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
27.11.2019. KZ.673.01864.2019.V 04.12.2019 .

Sprawa: opinii konserwatorskiej dot. projektowanej inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
m. Kobylniki, na dz. nr ewid. 15, 14/2, 31/13, 31/11, 31/3, 99, 100 (ul. Szkolna), 20 (ul. Polna), dz.
nr ewid.112, 92 (ul. Wisniowa), 137 (ul. Karolewska), dz. nr ewid.68 (ul. Tarnowska), dz. nr
ewid.111/3, 111/2, 111/1, 111/4 (ul. sliwkowa), dz. nr ewid.212/2, 134/15 (ul. Sadowa), gm.

Rokietnica

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2019 r, data wplywu 29.11.2019 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie inwestycji,
ktorej zakres zostat przedstawiony na zatgczonej do wniosku mapie, obecnie nie zewidencjonowano
zabytkow, w tym stanowisk archeologicznych podlegajgcych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym uzgadnia sie ww projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylniki,
na dz. nr ewid. 15, 14/2, 31/13, 31/11, 31/3, 99, 100 (ul. Szkolna), 20 (ul. Polna), dz. nr ewid.112, 92
(ul. Wisniowa), 137 (ul. Karolewska), dz. nr ewid.68 (ul. Tarnowska), dz. nr ewid.111/3, 111/2, 111/1,
111/4 (ul. sliwkowa), dz. nr ewid.212/2, 134/15 (ul. Sadowa), gm. Rokietnica oraz nie wnosi sie uwag
w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Jednoczes$nie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze
zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2018.2067 t.j. ze zm.)

~Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on Zabytkiem, jest obowiqzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty
mogaqce uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uZyciu dostepnych srodkdw,
ten przedmiot | miejsce jego odkrycia; 3) niezwfocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).” oraz

Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyiej cytowanej ustawy ,1.Kto niezwloczhie nie powiadomit
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wdjta (burmistrza, prezydenta mijasta) albo dyrektora
urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktorego istnjeje przypuszczenie, iz
Jjest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie zabezpieczyl, przy uzyciu dostepnych srodkéw, tego
przedmiotu i miefjsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie pppetnienia wykroczenia
okreslonego w ust. 1 moina orzec nawigzke do wysokosci dwudziestgkrotnego minimalnego
wynagrodzenia na wskazany cel spoteczny zwigzan y Z opiekq nad zabytkami”

’L‘U]J‘ STA ROSiY

zatgcznik: 1 kpl. mapa do celéw projektowych /F \NJ iw

Wieshaw Bidza "M:/E/

Powiatowy Konser Sor Zabylkow

Otrzymuja: list zwykty w Poznaniy
. Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.0. Bytkowo, ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica

- aa KA
Sprawg prowadzi: inspektor Agata Karwecka B 61 222 85 67 ,‘
I

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan :
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl t : {
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